
形　　名 RBC-U41PG(W) RBC-U41PG(C) RBC-U41PG(N) RBC-U41PG(K) RBC-UP41PG(W)

適用機種(室内ﾕﾆｯﾄ)

品　　名

色

マンセルNo.

材　質

製品質量

外　装

AIU-AP407H～AP1607H,AIU-RP801H～RP1601H

標準パネル(カラーバリエーション) ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ

5kg

PS樹脂 ABS樹脂

ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸｸﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄ ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾎﾟﾛｸﾞﾚｰ

N18.6YR6.7/3.4 4.5B6.5/0.5

天井下面

室内ユニット

この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナー

キャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。

ただし、別売ワイヤレス受信キットとスマート人感センサーキットの取り付け位置はユニット

本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。

指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレス受信キット、スマート人感センサーキットの

故障の原因となります。
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化粧パネル(本品)

天井面

工場出荷時の社名表示付

アジャスタコーナーキャップ取り付け位置

※どこの位置にも取り付け可能です

ワイヤレスリモコンキット

人感センサーキット

(別売品)※この位置のみ取り

　付け可能です

室内ユニット電気部品箱

室内ユニット

冷媒配管側

室内ユニット

ドレン配管側

工場出荷時の吸込グリルのフックのつまみ部の位置

※取り付けは４辺どこの位置でも取り付け可能です。

　ただし、図の位置を推奨します。
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AIU-RP403H～RP1603H,MMU-AP287H～AP1607H

MMU-UP281H～UP1601H

適　用　機　種

名

品

図 面 番 号
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三
外　形　図

東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品

（単位：mm）

T24H1405-07

標準ﾊﾟﾈﾙ,ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ
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RBC-U41PG(W)

RBC-U41PG(C)

RBC-U41PG(K)

RBC-U41PG(N)

RBC-UP41PG(W)


