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電源ユニット

ｻｰﾋﾞｽに必要なｽﾍﾟｰｽ
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左取りの場合
電源ﾕﾆｯﾄ

端子ねじ

21

Ａ

(Ａ)

188500以上

ＬＣ

990

Ｂ

21
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6

左取りの場合

電源ﾕﾆｯﾄ
右取りの場合

500以上

電源ユニット
右取りの場合

配線取入口

取付状態

φ4×13　付属)4ｹ
取付ねじ(ﾄﾞﾘﾙﾈｼﾞ

端子ねじ
(Ｂ)

掛け金具

電源ﾕﾆｯﾄ

ＬＣ端子台

40
5

30 102.5 232.5

渡り配線済

30 仮掛け金具

50
30
0

50

720

708

702

148 163 80 80 80 151

50A漏電ﾌﾞﾚｰｶ

端子ねじｻｲｽﾞ
下表による

端子ねじｻｲｽﾞ 下表による

188

40
0

174

51

20
15
4

電源引込穴位置(現地開口) 電源渡り線引出穴(現地開口)

696

に応じて現地にて開口して下さい。
2.電源引込穴及び電源渡り線引出穴は選定した電源配線の太さ

注1.電源配線の太さは各室外機の仕様表を参照して下さい。

漏電ﾌﾞﾚｰｶ

結線してあります。
3.電源ﾕﾆｯﾄ内部の端子台と漏電ﾌﾞﾚｰｶとの配線は

0.1sec以下
50A 100mA

4ｹK4-E2222
K3-E222
K2-E22

電源ﾕﾆｯﾄ形名

2ｹ
3ｹ

個数
557

端子台

Ａ
仕　様

室外ﾕﾆｯﾄ
接続台数

2台

寸法
端子
ねじ

M5

Ｂ寸法

ﾌﾞﾚｰｶ

M10

端子
ねじ

521

漏電

3台 557 M10 521 M5
M5521M105574台

ｱｰｽねじ(M8) ｱｰｽねじ(M6)

T22H0312-74

法
角
三

法
図

度
尺

T22H0312-02図 面 番 号

電源ﾕﾆｯﾄ外形図(R410A用)
（適用機種は左記）

東芝新冷媒用ﾏﾙﾁｼｽﾃﾑｴｱｺﾝ
品

名

適　用　機　種

K2-E22
K3-E222
K4-E2222


