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スーパーハイブリッドカスタム 
 

高効率冷媒  R410A  シリーズ 
 FF式 

北国の店舗・オフィスは、 
東芝におまかせ！ 

とあったか。 

office

カタログ 
2005-6

石油カスタムヒーター 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。 

業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 

 



石油とインバーターのいいとこ取りで、 
省エネ・パワフル暖房・快適室温キープ ！ 

高効率冷媒R410Aシリーズ スーパーハイブリッドカスタム 

厳しい冬も安定した暖かさでご好評の石油冷媒加熱暖房と、高効率冷媒R410Aのインバーターエアコン暖房のいいとこ取りをし

たスーパーハイブリッドカスタム。インバーター搭載だから、冬の始まりや終わりのマイルド暖房運転も得意です。 

従来石油 
カスタムヒーター 

インバーター 
エアコン 

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

マイルドな暖房でOK! パワフル暖房が必要です マイルドな暖房でOK! 冷　房 

小パワー運転は苦手 
ON／OFFがうるさい 

能力を絞って省エネ暖房 
音も静か 

インバーターエアコンで 
ON／OFFのない静かな 

省エネ運転 

インバーターエアコンで 
ON／OFFのない静かな 

省エネ運転 

石油カスタムヒーターの 
石油冷媒加熱方式で 

外気温に左右されない暖かさ 

能力を絞って省エネ暖房 
音も静か 

冷えすぎず快適室温 

インバーターエアコンで 
冷えすぎず快適室温 

小パワー運転は苦手 
ON／OFFがうるさい 

厳冬期には暖房能力や 
電気代も気になる 

 

外気温に 
左右されない暖かさ 

石油ならではの、パワフルさ！ つらい朝だって、13.5kＷで一気にポカポカ。 
石油冷媒加熱方式ならではの頼もしい暖房能力で、 
室内を隅 ま々で暖めます。 

早い立ち上がりで、冷えきった朝の店舗やオフィスを素早く暖めます。 

スーパーハイブリッドカスタム 

従来石油カスタムヒーター 

従来ヒートポンプ 

■低温時（2℃）の暖房能力 ■パワフルな立ち上がり 

11.4kW

7.8kW

13.5kW

アップ 

※1

※2

設定温度 

室
温 

時間 

立ち上がり 
時間短縮!

石
油
カス

タム
ヒー
ター
11.
4kW

ス
ー
パ
ー
ハ
イブ
リッ

ドカ
スタ
ム

石油のパワーで、厳冬期だって暖か。 

 
でいっきに 
暖房 

約20%約20%約20%

それぞれ一長一短…　　　　　そこで、両方のいいとこ取り！ 

外気温の変化にあわせて、暖房方式を自動選択してくれるハイブリッド運転。 
しかも、高効率冷媒R410A採用で、環境にもやさしい。 

パワフル 
暖房 
 

快適室温 
キープ 
 

高効率冷媒 
R410A採用 

しっかり 
省エネ 

パワフル 
暖房 

13.5kW13.5kW13.5kW

1

寒冷地では 

スーパー 
ハイブリッドカスタム 

※1 TH-U1121HPの場合。 
※2 天井カセット形4方向吹出しタイプ4馬力相当（50Hz）の場合。 



快適室温 
キープ 

省エネ 

ラクラク 
施工 

工事・サービス 
費削減 

インバーターで、パワーを絞ってムダ激減！ 
暖房パワーを自在に調整できるインバーター。 
 

石油と電気の使い分けで、とってもお得。 
寒さが厳しい時は石油、寒さがゆるんだら電気がお得。 
 

室外ユニットの軽量化 
従来タイプ（6馬力）に比べて軽く。 

配管（ガス側）の細径化 
従来タイプ（4・6馬力）に比べて細く。 

スーパーハイブリッド 
カスタム 

■設定温度到達後の運転イメージ 

時間 

設
定
温
度 

従来石油カスタム 
ヒーター 

ON

OFF OFF

ON

ムダな 
パワー 

より大きく 
かかる負荷 

能力を絞って運転できるので、 
室温をキープでき、ムダも少ない 

スーパーハイブリッドカスタム 

ON/OFF運転を繰り返すため、 
室温変動があり、ムダが多い 

従来石油カスタムヒーター 

エアコン暖房 暖
房
費 

切替設定温度 15℃ －20℃ 

石油暖房 

高
い
↑ 

↓
安
い 

一
年
間
の
外
気
温
発
生
時
間（
h
） 

※  場　　所 ： 北海道札幌市  
　  期　　間 ： 平成13年1月1日から 
　　　　　　  12月31日までの8:00～22:00。 
　  算出方法 ： 1時間中に発生した外気温の平均を集計。 

寒いときは 
石油で暖房 

寒さがゆるんだら 
エアコン暖房 

安い暖房を選ぶ!! その分 
ランニングコストがおトクです。 

スーパーハイブリッドカスタム 

※ 

150

100

50

エアコン暖房のほうが 
安い日がこんなに!!

外気温発生時間の分布 

従来 スーパーハイブリッド 
カスタム 

約20％も 
軽く！ 

配管材料費10％削減！ 

東芝キヤリアでは、優れた省エネ性と地球環境への配慮など、

これからの空調に求められる性能をいち早く実現すべく商品

開発に取り組んでいます。5年目の今年はより親しみやすく

マークを一新、気持ちも新たにプロジェクトを推進していきます。 

「インバーター＆グリーン」 
プロジェクト、推進中。 

高効率冷媒R410Aの採用で、いいことづくめ！ 
　東芝キヤリアが店舗・オフィス用エアコンの分野でいちはやく取入れた、高効率冷媒R410A。
省エネ性に優れ、環境にやさしい反面、採用に高い技術を要する冷媒です。 
　スーパーハイブリッドカスタムでは、東芝独自のDCツインロータリーを開発・採用するこ
とで、R410Aの良さをひきだすことに成功しました。 

高効率冷媒 
R410A

石油や電気の 
使用を減らせて 
省エネ 

環境に 
優しい 

高効率でパワーが出せる 

必要な冷媒量が 
少なくて済む オゾン層破壊係数0（ゼロ） 

約20%約20%

φ19.0
φ15.9

13.5kW13.5kW

寒さが厳しいと、暖房能力が 
下がるばかりか燃費もムダ 

外気温が高くなると 
石油暖房ではもったいない 

1本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 



ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド 

天井カセット形 ４方向吹出しタイプ 
閉めきることが多い、店舗・オフィスの空気をきれいに。 

取りたいニオイにあわせて、フィルターをセレクト。（別売） 

 

天井カセット形 
4方向吹出しタイプ本体 

 

ロングライフフィルター 
（標準装備） 
 

選べるオプションフィルター 

● ロングライフフィルターとの併用が可能です 
● 専用フィルターチャンバーは不要です。 
● オプションフィルターは、後付けOK! 

※フィルター固定には、専用のフィルター取付金具TCB-DF21UKが必要です。 
   初めて購入する時のみ必要です。 

 

 

清浄性にこだわるなら デオドラントフィルター 

TCB-DF21U

脱臭 ＆ 集塵 

飲食店      ホテル   に 

美容院      理髪店   に 

 

（比色法65％） 

JIS比色法65％の集塵性能と脱臭性能を誇ります 

希望小売価格　20,000円（税別） 

経済性を重視するなら 光再生脱臭フィルター 

TCB-FPC21U

脱臭のみ 

オフィス  に 

天日に干すだけで繰り返し使用できるから経済的 
 希望小売価格　18,000円（税別） 

脱臭性を重視するなら アンモニア脱臭フィルター 

TCB-DF21U-AM 
 

脱臭 ＆ 集塵 

  ペットショップ  に 

 

 介護施設  に 

 

   医 院     に 

（比色法65％） 

アンモニア臭の脱臭に強い威力を発揮します 

希望小売価格 20,000円（税別） 

選べる 
フィルター 

気配りパネル 

選べる 
フィルター 

お手入れ 
カンタン 

ラクラク施工 

天井の汚れを解消、清潔感をアピール。 気配りパネル 

希望小売価格 
230,000円（税別） 

空気清浄ユニット　 
TCB-EAP1601U 
 

※タバコの一酸化炭素等の有害物質は除去できません。 
※デオドラントフィルター、アンモニア脱臭フィルター、その他高性能フィルターとの併用はできません。 
 
 

希望小売価格 
18,000円（税別） 

空気清浄ユニット専用 
光再生脱臭フィルター　 
TCB-FPC1601U-EAP

店舗やオフィスなど大勢の人が集まる空間で衛生面向上に威力を発揮。
最小0.3ミクロンまで集じんでき、服や髪にしみ込むタバコの煙※の粒子も
カットします。 

0.3ミクロンのチリやタバコの粒子までキャッチする空気清浄ユニット（別売） 
 

カラーも選べて、インテリアにもマッチ。 配管優先でも美観OK。 

吹き出した風が天井にあたると
汚れやカビ発生の原因になります。 
新天井カセットの場合、風があ
たらないので、天井面を汚しま
せん。吹出し口付近の結露を
防ぎます。 

天
井
面
を
き
れ
い
に
保
つ
、 

T
字
カ
ッ
ト
の
吹
出
し
口
と 

新
デ
ザ
イ
ン
の
風
向
フ
ラ
ッ
プ
。 

 

●当社旧機種 ●新天井カセット 

吹き出した風が天井面を沿
い、汚れの原因に。カビの
発生の原因にもなります。 

天井面に気流が沿わないの
で、天井面を汚しません。そし
て天井面の結露を防ぎます。 

（W）ムーンホワイト （N）アースグレー 

（K）コスミックブラック （C）マースブラウン 

●別売ワイヤレスリモコンキット（受信部）も、パネルに合わせた4色です。 

 

集塵効率 
85％ 

（0.3μmDOP法） 

据付後でもグリル面の方向を変更
できます。複数台を据え付ける場合、
配管を優先して施工でき、さらに美
観も整えられます。 

90° 
　回転 

交換の目安約1,800時間 

交換の目安約1,800時間 

R410A

2
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希望小売価格　113,000円（税別） 

選べる 
フィルター 

気配りパネル 

メンテナンスの時間をうんと短縮。 お手入れ 
カンタン 
お手入れ 
カンタン 

工事する人にもうれしい。 ラクラク施工 ラクラク施工 

室内ユニットが小さく（4～6馬力） 

油煙に強いオイルガードパネル（別売） 
 

オートグリルパネルで、お手入れラクラク。（別売） 

水洗いOKでいつも清潔。 

アジャストコーナーポケット 電源接続は１箇所 

業界トップクラスの高揚程 

天井の高い大型店舗   に 

 ファミリーレストラン   に 

 

天井高 
5.0ｍ（4・6馬力） 
対応を実現 

3.9ｍ 

標準リモコン 
（ワイヤード・ワイヤレス） 
での昇降操作可能。 
専用リモコンも 
別売であります 

最
大 

 

3.1

オートグリルパネル  RBC-UA21PG（W） 

もっと天井の高いお店に、 
高所専用オートグリルパネル 
（RBC-UAH21PG（W）  受注生産品2ヶ月）  
 

ｍ 

オイルガードパネル 
RBC-UP21PG(W) 
希望小売価格83,000円（税別） オイルガードオートグリルパネル 

RBC-UAP21PG(W) 
希望小売価格121,000円（税別） 

耐油性にすぐれた樹脂素材を採用。飲食店に最適です。 
機内への油煙侵入を減らし、エアコンの寿命をのばします。 

油煙の侵入を約2/3カットする 
オイルガードフィルター採用 

ウォッシャブルフラップ ウォッシャブルグリル 

取り外しカンタン。 
植毛レスだから、 
お掃除もラクラク。 

 
 

カンタンに 
取り外せるから、 
水洗いで清潔を 
キープ。 
 

室内ユニット 
（2.5馬力・3馬力） 
高さ256mm×幅840mm×奥行840mm 

（4馬力・6馬力） 
高さ319mm×幅840mm×奥行840mm

室外ユニット 
（4馬力・6馬力） 
高さ1,575mm×幅900mm× 
奥行320mm

室外ユニット 
（2.5馬力・3馬力） 
高さ1,030mm×幅900mm× 
奥行320mm

暖房 

m258
木造　58m2　　　コンクリート　91m2

木造　55m2　　　コンクリート　77m2

暖房能力  4馬力相当　　　　冷房能力  4馬力相当 
暖房能力 
石油冷媒加熱　13.5(6.0～13.5)kW 
ヒートポンプ　    11.2(3.0～12.5)kW

冷房能力 
10.0(3.0～11.2)kW

●室内ユニット（THI-UP1121R）・・・・・・・・・・・370,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●天井パネル（RBC-U21PG（W））・・・・・・・・・・・75,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P1121HP）・・・・・・・・・・・989,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,458,000円（税別） 

暖房 

m277
寒冷地 

温暖地 

木造　77m2　　　コンクリート　122m2

木造　73m2　　　コンクリート  102m2

暖房能力  6馬力相当　　　　冷房能力  6馬力相当 
暖房能力 
石油冷媒加熱　18.0(6.0～18.0)kW 
ヒートポンプ　    16.0(3.0～17.0)kW

セット名称 

冷房能力 
14.0(3.0～16.0)kW

電源三相200V電源三相200V TH-U1601HP
セット名称 

TH-U1121HP
●室内ユニット（THI-UP1601R）・・・・・・・・・・・444,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●天井パネル（RBC-U21PG（W））・・・・・・・・・・・75,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P1601HP）・・・・・・・・・・・1,152,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,695,000円（税別） 

寒冷地 

温暖地 

配管長 

50m
配管長 

50m

暖房 

m239
木造　39m2　　　コンクリート　62m2

木造　37m2　　　コンクリート　52m2

暖房能力  2.5馬力相当　　　冷房能力  2.5馬力相当 
暖房能力 
石油冷媒加熱　9.2(3.5～9.2)kW 
ヒートポンプ　    6.3(2.2～7.1)kW

冷房能力 
5.6(2.2～6.3)kW

●室内ユニット（THI-UP631R）・・・・・・・・・・・・・・290,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●天井パネル（RBC-U21PG（W））・・・・・・・・・・・・・・75,000円（税別） 
●室外ユニット（単相/THR-P631HPJ・三相/THR-P631HP）・・・612,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,001,000円（税別） 

電源単相200V

電源三相200V

セット名称 

TH-U631HPJ
TH-U631HP

寒冷地 

温暖地 

配管長 

30m

暖房 

m244
木造　44m2　　　コンクリート　70m2

木造　42m2　　　コンクリート　59m2

暖房能力  3馬力相当　　　　冷房能力  3馬力相当 
暖房能力 
石油冷媒加熱　10.3(3.5～10.3)kW 
ヒートポンプ　      8.0(2.2～9.0)kW

冷房能力 
7.1(2.2～8.0)kW

●室内ユニット（THI-UP801R）・・・・・・・・・・・・・・316,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●天井パネル（RBC-U21PG（W））・・・・・・・・・・・・・75,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P801HP)・・・・・・・・・・・・・・753,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,168,000円（税別） 

電源三相200V
セット名称 

TH-U801HP

寒冷地 

温暖地 

配管長 

50m

パネルのコーナー部分だけ取り外せる新機能。 
天井面との合わせや本体ねじれの微調整に手間取りません。 電気部品を本体中央付近へ 

まとめました。 
パネル装着後でもグリルを外して、 
作業が可能。 
メンテナンス時の負担を 
軽減できます。 設置条件が厳しい場所でも 

対応可能な850mm高揚程。 

高揚程 
850mm

ドレンアップ 

26kg
天井パネルを除く 

高さ 
319mm

アジャストコーナーポケット 

作業しやすい大きな開口で、 
テープの巻き込みや工具の 
使用に手間取りません。 

大きな開口部 
←143mm→ 

←
1
4
3
m
m
→
 

アジャストコーナーキャップ 

ワイヤレスリモコン（別売） 
（本体組込受信部タイプ） 

RBC-AX22U

受信部 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

ワイヤードリモコン（別売） 

RBC-AMT31

3
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冷媒（※1） 

標 準 暖 房 能 力（kW） 

標 準 冷 房 能 力（kW） 

総 質 量 （kg） 

総 質 量 （kg） 

送 風 機 電 動 機 出 力（kW） 
冷 房 使 用 範 囲（℃） 

電 　 　 　 　 　 源  

騒 音 値 （dB-A） 

運 転 音 （dB-A） 

外　　　　　　装　　　　　　色 

使 用 燃 料 

外　　　　　　装　　　　　　色 

項目 セット名称 

（暖）石 油 冷 媒 加 熱  

燃 焼 方 式 

冷 媒 封 入 量（kg） 

電 動 機（kW）・（極数） 

標 準 風 量（m3/min） 
電 動 機 （kW） 

ガ ス 側 （mm） 
液 　 側 （mm） 
ド レ ン 口 （mm） 
燃 料 管 口 （mm） 
最 大 実 長 （m） 
最 大 落 差 （m） 

本 　 　 　 体  
天 井 パ ネ ル 

（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 

（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 

（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 

形名（室内/室外） 

冷媒追加不要の最大実長（m） 

消費 
電力 
（kW） 

運転 
電流 
（A） 

力率 
（％） 

外形寸法 
（mm） 

外 形 寸 法 （mm） 

送風 
装置 

バーナ 

口径 

配管 
長さ 

圧縮機 

THI-UP1121R/THR-P1121HP
石油冷媒加熱　13.5（6.0～13.5） 

三相　　200V

ヒートポンプ　    11.2（3.0～12.5） 

0.93（0.35～0.93） 
2.58（0.69～3.05） 
2.65（0.80～3.04） 

2.98

90
95
95

グレー、シルバー 
高さ319×幅840×奥行840

高さ1,575×幅900×奥行320

高さ35×幅950×奥行950
本体:26、天井パネル:4.5

28

115
灯油（JIS1号） 
1.37（0.88～1.37） 

気化式 

R410A・2.75
φ15.9
φ9.5
25（塩ビ） 
φ8.0
50

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合:15
20

石油冷媒加熱:51、ヒートポンプ:51、冷房:49

0.09
急：39、強：36、弱：33

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5） 

7.84
8.05

10.0（3.0～11.2） 

石油冷媒加熱　18.0（6.0～18.0） 

三相　　200V

ヒートポンプ　    16.0（3.0～17.0） 

1.75（0.35～1.75） 
4.65（0.69～4.69） 
4.30（0.80～4.95） 

5.60

90
95
95

グレー、シルバー 
高さ319×幅840×奥行840

高さ1,575×幅900×奥行320

高さ35×幅950×奥行950
本体:26、天井パネル:4.5

34

115

3.10（4） 3.10（4） 
0.06＋0.06 0.06＋0.06
-5 ～ 43 -5 ～ 43

灯油（JIS1号） 
1.77（0.88～1.77） 

気化式 

R410A・2.75
φ15.9
φ9.5
25（塩ビ） 
φ8.0
50

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合:15
20

石油冷媒加熱:52、ヒートポンプ:52、冷房:50

0.09
急：44、強：40、弱：36

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5） 

14.1
13.1

14.0（3.0～16.0） 

THI-UP1601R/THR-P1601HP
TH-U1121HP

THI-UP631R/THR-P631HPJ
石油冷媒加熱　9.2（3.5～9.2） 

単相　　200V

ヒートポンプ　    6.3（2.2～7.1） 

0.59（0.18～0.59） 
1.46（0.35～1.66） 
1.63（0.39～1.85） 

3.28

90
95
95

グレー、シルバー 
高さ256×幅840×奥行840

高さ1,030×幅900×奥行320

高さ35×幅950×奥行950
本体:21、天井パネル:4.5

18

71
灯油（JIS1号） 
0.95（0.40～0.95） 

気化式 

R410A・1.55
φ12.7
φ6.4
25（塩ビ） 
φ8.0
30

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合:15
20

石油冷媒加熱:50、ヒートポンプ:48、冷房:47

0.06
急：32、強：29、弱：27

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5） 

7.68
8.58

5.6（2.2～6.3） 

1.60（4） 
0.06
-5 ～ 43

TH-U631HPJ
THI-UP631R/THR-P631HP
石油冷媒加熱　9.2（3.5～9.2） 

三相　　200V

ヒートポンプ　    6.3（2.2～7.1） 

0.59（0.18～0.59） 
1.46（0.35～1.66） 
1.63（0.39～1.85） 

1.86

90
95
95

グレー、シルバー 
高さ256×幅840×奥行840

高さ1,030×幅900×奥行320

高さ35×幅950×奥行950
本体:21、天井パネル:4.5

18

71
灯油（JIS1号） 
0.95（0.40～0.95） 

気化式 

R410A・1.55
φ12.7
φ6.4
25（塩ビ） 
φ8.0
30

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合:15
20

石油冷媒加熱:50、ヒートポンプ:48、冷房:47

0.06
急：32、強：29、弱：27

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5） 

4.44
4.95

5.6（2.2～6.3） 

1.60（4） 
0.06
-5 ～ 43

TH-U631HP
THI-UP801R/THR-P801HP
石油冷媒加熱　10.3（3.5～10.3） 

三相　　200V

ヒートポンプ　    8.0（2.2～9.0） 

0.66（0.18～0.66） 
2.13（0.35～2.36） 
2.42（0.39～2.78） 

2.12

90
94
94

グレー、シルバー 
高さ256×幅840×奥行840

高さ1,030×幅900×奥行320

高さ35×幅950×奥行950
本体:22、天井パネル:4.5

20

71
灯油（JIS1号） 
1.05（0.40～1.05） 

気化式 

R410A・1.70
φ15.9
φ9.5
25（塩ビ） 
φ8.0
50

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合:15
20

石油冷媒加熱:51、ヒートポンプ:48、冷房:47

0.06
急：34、強：31、弱：28

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5） 

6.54
7.43

7.1（2.2～8.0） 

1.60（4） 
0.06
-5 ～ 43

TH-U801HP TH-U1601HP

表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。※1　冷媒配管20m分封入済み。 
（　）内は能力範囲を示します。 

配
　
　
　
管 

室

外

ユ

ニ

ッ

ト

 

室
内
ユ
ニ
ッ
ト 

電
気
特
性

 

燃 料 消 費 量  

■仕様表 

■外形図 

95
0パ
ネ
ル
外
形
寸
法
 

電気部品箱 

415

381.6

723吊ボルトピッチ 

25
4.
5

34
6.
5

79
0吊
ボ
ル
ト
ピ
ッ
チ
 

950パネル外形寸法 

Z

35  ゚

吸込グリル（吸込口） 
吹出口（4方向） 

860～910天井開口寸法 

86
0～
91
0天
井
開
口
寸
法
 

加湿器用 
ノックアウト 
（左面にもあり） 吊ボルト 

M10またはW3/8 
現地手配 

97

天井下面 天井パネル（別売品） 

35

227
480

88

840

21
0

13
0

分ダクト用ノックアウト角穴φ150用（2ヵ所） 

105

10
5

天井下面 

270

30

冷媒配管接続口 

冷媒配管接続口 
250 70

ドレン取出口（ABS製） 

17
3

45
11
3

840

●室内ユニット 
【THI-UP631R、THI-UP801R、THI-UP1121R、THI-UP1601R】 

●室外ユニット【THR-P1121HP、THR-P1601HP】 

●室外ユニット【THR-P631HPJ、THR-P631HP、THR-P801HP】 

A
Y

B

17
.5

36
5

17
.5

16
3.
5

56
5

56
5

35
0

7
58

67
15
4

60
90 25 19
9

15
75

16
5

60
80

70
6
71
5

62
5
60

67
40

21
70

43 40

40 54

40 40
20

21

29

吸込口 

吸出口 26 60
150.5 600 108

43

900

89

300164
314

86 7
307

60

189.5

27 27

28

58

400
32 45

46

1

1

1

Ｚ 

2

2

95

吸込口 
191 20

ﾉｯｸｱｳﾄ(ﾄﾞﾚﾝ用 )

ﾄﾞﾚﾝ穴（φ20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴)

60

60 60

25

60
8022
2

16
59067 15
4
e（
液
側
） 

f（
ガス
側
） 

12
9

56
5

1,
03
0

17
2.
5

21

17
.5

36
5

17
.5

40
70

21

27 27

28

75 320

400
32 4558

46

307
Z

300

900
600150.5

82

314

吹出しガイド取付穴 
（4-φ4エンボス） 

冷媒配管接続口 
（液側φgフレヤ） 
冷媒配管接続口 
（ガス側φhフレヤ） 

95

ﾉｯｸｱｳﾄ（ドレン用） 
ﾄﾞﾚﾝ穴（φ20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴) 据付ボルト穴 

（φ12×17長穴)

据付ボルト穴 
（φ12×17U穴)

Ｂ部 

A部 A部詳細 

燃焼確認窓 

冷媒配管接続口 
（液側φ9.5ﾌﾚﾔ)

油配管接続口 

吹出しｶﾞｲﾄﾞ取付穴 
（8-φ3ｴﾝﾎﾞｽ) 下部配管用ﾉｯｸｱｳﾄ 

Z矢視図 

冷媒配管接続口 
（ｶﾞｽ側φ15.9ﾌﾚﾔ)

Ｂ部詳細 

A部詳細 

Ｂ部詳細 

12

90
冷媒配管取出口 
室内外接続線取出口 
室内外取入穴（φ38ノックアウト穴） 

① 

② 

冷媒配管取出口 
室内外接続線取出口 
電源取入穴（φ38ノックアウト穴） 

① 

② 

THI-UP1121R 
THI-UP1601R

319

256

183

120
THI-UP631R 
THI-UP801R

A B

THR-P801HP

38.5

40

THR-P631HPJ 
THR-P631HP

a

53.5

54

b

33

40.5

c

92.5

93

d

271.5

264

e

284

265.5

f

12.7

15.9

h

6.4

9.5

g

ノックアウト 

吸込口 

吸込口 

（ドレン用） 

ドレン穴 
（φ２０×８８バーリング穴） ドレン穴 

（φ２５バーリング穴） 

ノックアウト 
（ドレン用） 

据付ボルト穴 
（φ１２×１７長穴） 

据付ボルト穴 

下部配置用ﾉｯｸｱｳﾄ 

（φ１２×１７U穴） 

油配管接続口 

燃焼確認窓 

A部 
60

吹出口 
26

29 90 191 20
B部 

d
c

11.5
12

86 7

a

40

b

40
40

7
58

17
.5

４１
４
 

（
ｱﾝ
ｶｰ
ﾎﾞ
ﾙﾄ
用
長
穴
ﾋﾟ
ｯﾁ
） 

 

Z矢視図 

１ 

２ 

１ 

１ 

２ 

43

189.5

X

X矢視図 

Z矢視図 

Y矢視図 
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※1

室内ユニット 

室外ユニット 

■別売部品 

吹出しガイド 

TCB-G12N 
希望小売価格 
¥14,000円（税別） 

仕　　様 必要個数 

適用室外 

ユニット 

THR-P631HPJ 
THR-P631HP 
THR-P801HP

1個 

2個 
THR-P1121HP 
THR-P1601HP

① 

② 

③ 

 

 

 

④ 

⑤ 

⑥ 

 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

 

 

 

⑫ 

 

 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

標準パネル 

ワイヤレスリモコンキット（天井パネル組込タイプ） 

オートグリルパネル 

高所専用オートグリルパネル（受注生産） 

オイルガードパネル 

オイルガードオートグリルパネル 

オートグリル操作専用ワイヤレスリモコン 

高さ調整スペーサー（高さ50mm） 

気化式加湿器（P63形、Ｐ80形） 

気化式加湿器（P112形、Ｐ160形） 

外気・フィルターチャンバー（外気取入れ用及び高性能フィルター取付用チャンバー） 

外気導入ボックス 

分ダクトフランジ（φ150） 

簡易外気取入れ用フランジ（φ100） 

超ロングライフフィルター（目安:10,000時間） 

高性能フィルター（比色法65％） 

高性能フィルター（比色法90％） 

抗菌高性能フィルター（比色法65％） 

デオドラントフィルター 

アンモニア脱臭フィルター 

光再生脱臭フィルター 

フィルター取付金具（⑫対応：初めて購入するときのみ必要です） 

空気清浄ユニット（必ず定期的メンテナンス（有償）が必要です。弊社営業窓口にご相談ください。） 

空気清浄ユニット用光再生脱臭フィルター 

遮風材キット 

RBC-U21PG（W）,（C）,（N）,（K） 

RBC-AX22U（W）,（C）,（N）,（K） 

RBC-UA21PG（W） 

RBC-UAH21PG（W） 

RBC-UP21PG（W） 

RBC-UAP21PG（W） 

RBC-XAU21 

TCB-SP1601U 

TCB-HS902U 

TCB-HS1602U 

TCB-GFC1601U 

TCB-GB1601U 

TCB-FF151US 

TCB-FF101UR 

TCB-LF1601U 

TCB-UFM1601U 

TCB-UFH1601U 

TCB-UFM1601UA 

TCB-DF21U 

TCB-DF21U-AM 

TCB-FPC21U 

TCB-DF21UK 

TCB-EAP1601U 

TCB-FPC1601U-EAP 

TCB-BC1601U

価　格（税別） 形　　名 品　　　　　名 

¥  75,000 

¥  43,000 

¥113,000 

¥123,000 

¥  83,000 

¥121,000 

¥    5,000 

¥  18,000 

¥  75,000 

¥  90,000 

¥  34,000 

¥   6,500 

¥   4,000 

¥   4,000 

¥  15,000 

¥  20,000 

¥  21,000 

¥  25,000 

¥  20,000 

¥  20,000 

¥  18,000 

¥  10,000 

¥230,000 

¥ 18,000 

¥   3,000

風向ガイド 

鋼板製 TCB-G12F-KD 
希望小売価格  ¥14,000円（税別） 
ステンレス製 TCB-G12FS-KD 
希望小売価格  ¥20,000円（税別） 

仕　　様 必要個数 

適用室外 

ユニット 

THR-P631HPJ 
THR-P631HP 
THR-P801HP

1個 

2個 
THR-P1121HP 
THR-P1601HP

⑥気化式加湿器 

⑩簡易外気取入れ用フランジ 

⑦外気・フィルターチャンバー 

⑤高さ調整スペーサー 

①③パネル 

④オートグリル操作専用 
　ワイヤレスリモコン 
 

⑯遮風材キット 

⑨分ダクトフランジ 
 

⑧外気導入 
　ボックス 
 

⑮空気清浄ユニット用 
　光脱臭フィルター 
 

⑭空気清浄ユニット 
 
 

⑫デオドラントフィルター 
　アンモニア脱臭フィルター 
　光再生脱臭フィルター 
 

⑬フィルター取付金具 

②ワイヤレスリモコンキット 

⑪超ロングライフフィルター 
　高性能フィルター 
　抗菌高性能フィルター 

上下と右吹きの場合 

（上下と左吹き 
も可能） 

横風を強く 
受けるような 
設置場所などで 
使用します。 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

※1　高性能フィルター、抗菌高性能フィルター、超ロングライフフィルターは同時に使用することはできません。 
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天井吊形 
快適性を一段とアップ。リニューアルにも最適。 

業界トップクラスの静音性を実現 静音設計 

お店・オフィスに合わせて 
選べるフィルター 

新開発シロッコファン、風路設計の改良により、運転音低減を実現しました。 

選べるフィルターで空気はいつも「きれい」。 

（急風時：dB（A）） 

フィルターチャンバー 

能力ランク 

運転音 

P80

38

P112

41

P140

43

・ デオドラントフィルター 
・ アンモニア脱臭フィルター 
・ 光再生脱臭フィルター 
・ 高性能フィルター（65%） 

選べる 
フィルター 
選べる 
フィルター 

オートグリルキット（別売）で 
メンテナンスもラクに 

お手入れ 
ラクラク 
お手入れ 
ラクラク 

業界トップの軽量設計 
ラクラク 
施工 
ラクラク 
施工 

フラップコントロールと 
ワイドな吹出し 快適気流 

新鮮空気の取入れも可能 新鮮空気 

冷房・暖房に合わせて吹出し角度を自動設定。さらに自動スイング機能で
快適感を広げます。 

また、左右100°の広角吹出しですみずみまで快適に。 

定格風量の約20％までの新鮮空気の取入れが可能になりました。 
（あらかじめ外気を12～30℃に処理することが必要です。） 

（冷房時） （暖房時） （停止時） 

リモコン操作でラクラク、フィルターのお手入れができるオートグリルキットを
オプションでご用意しました。フィルターがきれいだと省エネにも効果的。 

最大2.7m降下 
昇降高さは4段階に設定可能 
（1.0-1.5-2.0（出荷時）-2.7m） 

全機種、高さ・奥行寸法を統一しました。これにより冷媒配管、ドレン配管
の位置出しが標準化できます。 

業界トップクラスの高揚程600mmを実現!!本体
に内蔵できるドレンアップキットをご用意しました。
本体からの飛び出しがないので、ドレンアップ時
でも邪魔にならず、仕上がりもきれいです。 

本体をダイレクトに吊ることにより、手間を省きました。
吸込グリル内の2本のビスを外すだけで右図のよう
な吊り込み準備ができます。 

新開発のDCファンモーターやシロッコファン、吹
出し口形状の改良により業界トップの4mまでの
高所設置が可能になりました。大型化する郊外
型店舗にも対応できます。 

細部にわたる構造、設計見直しにより業界トップの軽量化を実現。 
搬入もラクラク。 

（kg） 

能力ランク 

製品質量 

P80

25

P112

33

P140

33

最大 
4m

高さ・奥行寸法を統一 

本体の吊り方式がカンタンに 

ドレンアップキット（別売）を内蔵可能 

天井高さ4mまでの高所設置が可能 

R410A
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本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

室内ユニット 
（3馬力） 
高さ210mm×幅1,180mm×奥行680mm 

（4馬力・6馬力） 
高さ210mm×幅1,595mm×奥行680mm

室外ユニット 
（4馬力・6馬力） 
高さ1,575mm×幅900mm× 
奥行320mm

室外ユニット 
（3馬力） 
高さ1,030mm×幅900mm× 
奥行320mm

暖房 

m277
木造　77m2　　　コンクリート　122m2

木造　73m2　　　コンクリート　102m2

暖房能力  6馬力相当　　　　冷房能力  6馬力相当 
暖房能力  
石油冷媒加熱 18.0(6.0～18.0)kW 
ヒートポンプ 16.0(3.0～17.0)kW

冷房能力  
14.0(3.0～16.0)kW 

●室内ユニット（THI-CP1601R）・・・・・・・・・・・・・・・411,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P1601HP）・・・・・・・・・・・・1,152,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,587,000円（税別） 

電源三相200Ｖ 
セット名称 

TH-C1601HP

寒冷地 

温暖地 

配管長 

50m

暖房 

m244
木造　44m2　　　コンクリート　70m2

木造　42m2　　　コンクリート　59m2

暖房能力  3馬力相当　　　冷房能力  3馬力相当 
暖房能力  
石油冷媒加熱 10.3(3.5～10.3)kW 
ヒートポンプ   8.0(2.2～9.0)kW

冷房能力  
7.1(2.2～8.0)kW 
 

●室内ユニット（THI-CP801R）・・・・・・・・・・・・・・323,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P801HP）・・・・・・・・・・・・・・753,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,100,000円（税別） 

電源三相200Ｖ 
セット名称 

TH-C801HP

寒冷地 

温暖地 

配管長 

50m

暖房 

m258
木造　58m2　　　コンクリート　91m2

木造　55m2　　　コンクリート　77m2

暖房能力  4馬力相当　　　　冷房能力  4馬力相当 
暖房能力  
石油冷媒加熱 13.5(6.0～13.5)kW 
ヒートポンプ 11.2(3.0～12.5)kW 
 

冷房能力  
10.0(3.0～11.2)kW 

●室内ユニット（THI-CP1121R）・・・・・・・・・・・・・・・355,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P1121HP）・・・・・・・・・・・・・・989,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,368,000円（税別） 

電源三相200Ｖ 
セット名称 

TH-C1121HP

寒冷地 

温暖地 

配管長 

50m

RBC-AX22C

ワイヤレスリモコンキット（別売） 
（本体組込受信部タイプ） 
 

受信部 

冷媒 ※1

標 準 暖 房 能 力（kW） 

標 準 冷 房 能 力（kW） 

総 質 量 （kg） 

総 質 量 （kg） 

送 風 機 電 動 機 出 力（kW） 
冷 房 使 用 範 囲（℃） 

電 　 　 　 　 　 源  

騒 音 値 （dB-A） 

運 転 音 （dB-A） 

外　　　　　　装　　　　　　色 

使 用 燃 料 

外　　　　　　装　　　　　　色 

項目 セット名称 

（暖）石 油 冷 媒 加 熱  

燃 焼 方 式 

冷 媒 封 入 量（kg） 

電 動 機（kW）・（極数） 

標 準 風 量（m3/min） 
電 動 機 （kW） 

ガ ス 側 （mm） 
液 　 側 （mm） 
ド レ ン 口 （mm） 
燃 料 管 口 （mm） 
最 大 実 長 （m） 
最 大 落 差 （m） 

（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 

（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 

（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 

形名（室内/室外） 

冷媒追加不要の最大実長（m） 

消費 
電力 
（kW） 

運転 
電流 
（A） 

力率 
（％） 

外　　  形　　  寸　　 法 （mm） 

外 形 寸 法 （mm） 

送風 
装置 

バーナ 

口径 

配管 
長さ 

圧縮機 

THI-CP801R／THR-P801HP
石油冷媒加熱 10.3（3.5～10.3） 
ヒートポンプ　　8.0（2.2～  9.0） 

7.1（2.2～8.0）  
三相　２００Ｖ  
2.12  
6.54  
7.43  

0.66（0.18～0.66）  
2.13（0.35～2.36）  
2.42（0.39～2.78）  

90  
94  
94  

シャインホワイト（マンセル10Y9.3/0.4）  
高さ210×幅1180×奥行680  

25  
19  
0.04  

急：38、強：36、弱：33  
シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5）  
高さ1030×幅900×奥行320  

71  
灯油（JIS１号）  
1.05（0.40～1.05）  

気化式  
1.60（4）  
0.06  
ー5～43  

石油冷媒加熱:51、ヒートポンプ:48、冷房:47  
R410A・1.70  
φ15.9  
φ9.5  
20（塩ビ）  
φ8  
50  

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合15  
20 

ＴＨ-Ｃ８０１ＨＰ 
THI-CP1121R／THR-P1121HP
石油冷媒加熱 13.5（6.0～13.5） 
ヒートポンプ　 11.2（3.0～12.5） 

10.0（3.0～11.2）  
三相　２００Ｖ  
2.98  
7.84  
8.05  

0.93（0.35～0.93）  
2.58（0.69～3.05）  
2.65（0.80～3.04）  

90  
95  
95  

シャインホワイト（マンセル10Y9.3/0.4）  
高さ210×幅1595×奥行680  

33  
27.5  
0.08  

急：41、強：38、弱：35  
シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5）  
高さ1575×幅900×奥行320  

115  
灯油（JIS１号）  
1.37（0.88～1.37）  

気化式  
3.10（4）  
0.06＋0.06  
ー5～43  

石油冷媒加熱:51、ヒートポンプ:51、冷房:49  
R410A・2.75  
φ15.9  
φ9.5  
20（塩ビ）  
φ8  
50  

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合15  
20 

ＴＨ-Ｃ１１２１ＨＰ 
THI-CP1601R／THR-P1601HP
石油冷媒加熱 18.0（6.0～18.0） 
ヒートポンプ　  16.0（3.0～17.0） 

14.0（3.0～16.0）  
三相　２００Ｖ  
5.60  
14.1  
13.1  

1.75（0.35～1.75）  
4.65（0.69～4.69）  
4.30（0.80～4.95）  

90  
95  
95  

シャインホワイト（マンセル10Y9.3/0.4）  
高さ210×幅1595×奥行680  

33  
32  
0.08  

急：45、強：41、弱：38  
シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5）  
高さ1575×幅900×奥行320  

115  
灯油（JIS１号）  
1.77（0.88～1.77）  

気化式  
3.10（4）  
0.06＋0.06  
ー5～43  

石油冷媒加熱:52、ヒートポンプ:52、冷房:50  
R410A・2.75  
φ15.9  
φ9.5  
20（塩ビ）  
φ8  
50  

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合15  
20 

ＴＨ-Ｃ１６０１ＨＰ 

配
　
　
　
管 

室

外

ユ

ニ

ッ

ト

 
室
内
ユ
ニ
ッ
ト 

電
気
特
性

 

燃 料 消 費 量  

■仕様表 

表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。 
※1　冷媒配管20m分封入済み。 
（　）内は能力範囲を示します。 

選べる 
フィルター 

お手入れ 
ラクラク 

ラクラク 
施工 

ワイヤードリモコン（別売） 

RBC-AMT31
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仕　　様 

室内ユニット 

■別売部品 

■外形図 

⑤気化式加湿器 

⑪オイルガードフィルター 

②L字配管キット 

①ドレンアップキット 

⑫背面化粧シート 

③オートグリルキット 
④グリル連結キット 

⑬簡易外気取入れフランジ 

⑥フィルタチャンバー 

⑦光再生脱臭フィルター 
⑧デオドラントフィルター 

⑨アンモニア脱臭フィルター 
⑩高性能フィルター 

（吸込グリル） 

P160
○ 
○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 
○ 

P112
○ 
○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 
○ 

P80
○ 
○ 
○ 
○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 
○ 

適用機種 形　名 希望小売価 格 
（ 税別 ） 
¥35,000
¥7,000
¥30,000
¥7,000
¥8,000
¥87,000
¥95,000
¥25,000
¥27,000
¥18,000
¥20,000
¥25,000
¥28,000
¥25,000
¥28,000
¥22,000
¥25,000
¥8,500
¥11,500
¥8,000
¥4,000

TCB-DP22C
TCB-KP22C
TCB-GA23CS
TCB-RG802C
TCB-RG1402C
TCB-HS802C
TCB-HS1402C
TCB-FW802C
TCB-FW1402C
TCB-FPC802C
TCB-FPC1402C
TCB-DF802C
TCB-DF1402C
TCB-DF802C-AM
TCB-DF1402C-AM
TCB-UFM802C
TCB-UFM1402C
TCB-GF802C
TCB-GF1402C
TCB-CS22C
TCB-FF101UR

概　要 
揚程 、 製品上面 か ら 600mm
（ ド レ ン ア ッ プ キ ッ ト 使用 時 に は必 ず手配 下 さ い） 
昇降 高 さ ： 2.7m、 フ ィ ル タ ー 枠 と の併用可能 

オートグリル使用時は必須 

（ 下 記 フ ィ ル タ ー 使用 時 に は必ず手配 下 さ い ） 

JEMA70％以上 、 天日再生可能 、 水洗い可 

比色法65％、JEMA75％以上、交換目安 
1,800H
比色法65％、アンモニアのみ除去、交換 
目安1,800H

比色法 65％、 交換目安 2,500H

（ 室内ユニットの保護を目的とするもので 、 店内 
に発生する油煙を捕集するものではありません ） 
背面 を覆 う 本体 と 同一色 の シ ー ト です 。 （マ ン セル 10Y9.3/0.4） 
本体ノックアウト穴より外気を取入れる際に使用します 。 

品　名 
①ドレンアップキット （注4） 

②L字配管キット（注1） 
③オートグリルキット （注2） 

⑤気化式加湿器 （注3） 

⑥フィルターチャンバー 

⑪オイルガードフィルター 

⑫背面化粧シート 
⑬簡易外気取入れフランジ（φ100）（注4） 

④グリル連結キット 

⑦ 光再生脱 臭フ ィ ルタ ー 

⑧ デオ ド ラ ン ト フ ィ ルタ ー 

⑨アンモニア脱臭フィルター 

⑩高性能フィルター 

（注1） Ｌ字配管キットは単独でもご使用いただけます。 
（注2） オートグリルキットを使用する場合は右取り配管はできません。 
（注3） 気化式加湿器とドレンアップキットとの併用はできません。 
（注4）ドレンアップキット取付の場合には、外気の導入はできません。 

必要個数 

適用室外 

ユニット 

THR-P801HP 1個 

2個 
THR-P1121HP 
THR-P1601HP

吹出しガイド 
TCB-G12N 
希望小売価格  ¥14,000円（税別） 

風向ガイド 
鋼板製 TCB-G12F-KD 
希望小売価格  ¥14,000円（税別） 
ステンレス製 TCB-G12FS-KD 
希望小売価格  ¥20,000円（税別） 

仕　　様 必要個数 

適用室外 

ユニット 

THR-P801HP 1個 

2個 
THR-P1121HP 
THR-P1601HP

室外ユニット 

ワ イ ヤ レ ス 受信部 
 取付部 

 

ﾄﾞﾚﾝ左配管取出 し 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ穴）  
 

壁面配管穴 （ φ 100穴）  
 

ﾘﾓｺﾝ配線取入 れ 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ穴）  
 

背面 ヨ リ 見 ル 
 

電源取入 れ 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ穴）  
 

ﾘﾓｺﾝ配線取入 れ 口 
 

B

135

17
1

外気取入 れ 口 （ﾌﾗﾝｼﾞ は 別売） （ﾉｯｸｱｳﾄ穴 φ 92）  
 

90

据付 と ｻｰﾋﾞｽ に 必要 な ｽﾍﾟｰｽ 
 

（正面水平）  
 

配管取出 し 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ穴）  
 ﾄﾞﾚﾝ口VP20（内径 φ 26､ﾎｰｽ付属）  

 

250以上 
 

250以上 
 

68
0

14
5

347

32 92

167
105

11
4

210

3284

50
0以
上
 

 

262

天井面 
 ﾕﾆｯﾄ 
 50

以内
 

 

吊 り ﾎﾞﾙﾄ 
 

●室外ユニット【THR-P1121HP、THR-P1601HP】 

●室外ユニット【THR-P801HP】 ●室内ユニット【THI-CP801R、CP1121R、CP1601R】 

17
.5

36
5

17
.5

16
3.
5

56
5

56
5

35
0

7
58

67
15
4

60
90 25 19
9

15
75

16
5

60
80

70
6
71
5

62
5
60

67
40

21
70

43 40

40 54

40 40
20

21

29

吸込口 

吸出口 26 60
150.5 600 108

43

900

89

300164
314

86 7
307

60

189.5

27 27

28

58

400
32 45

46

1

1

1

Ｚ 

2

2

95

吸込口 
191 20

ﾉｯｸｱｳﾄ(ﾄﾞﾚﾝ用 )

ﾄﾞﾚﾝ穴（φ20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴)

60

60 60

25

60
8022
2

16
59067 15
4
e（
液
側
） 

f（
ガス
側
） 

12
9

56
5

1,
03
0

17
2.
5

21

17
.5

36
5

17
.5

40
70

21

27 27

28

75 320

400
32 4558

46

307

Z

300

900
600150.5

82

314

吹出しガイド取付穴 
（4-φ4エンボス） 

冷媒配管接続口 
（液側φgフレヤ） 
冷媒配管接続口 
（ガス側φhフレヤ） 

95

ﾉｯｸｱｳﾄ（ドレン用） 
ﾄﾞﾚﾝ穴（φ20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴) 据付ボルト穴 

（φ12×17長穴)

据付ボルト穴 
（φ12×17U穴)

Ｂ部 

A部 A部詳細 

燃焼確認窓 

冷媒配管接続口 
（液側φ9.5ﾌﾚﾔ)

油配管接続口 

吹出しｶﾞｲﾄﾞ取付穴 
（8-φ3ｴﾝﾎﾞｽ) 下部配管用ﾉｯｸｱｳﾄ 

Z矢視図 

冷媒配管接続口 
（ｶﾞｽ側φ15.9ﾌﾚﾔ)

Ｂ部詳細 

A部詳細 

Ｂ部詳細 

12

90
冷媒配管取出口 
室内外接続線取出口 
室内外取入穴（φ38ノックアウト穴） 

① 

② 

冷媒配管取出口 
室内外接続線取出口 
電源取入穴（φ38ノックアウト穴） 

① 

② 

THR-P801HP 40

a

54

b

40.5

c

93

d

264

e

265.5

f

15.9

h

9.5

g

ノックアウト 

吸込口 

吸込口 

（ドレン用） 

ドレン穴 
（φ２０×８８バーリング穴） ドレン穴 

（φ２５バーリング穴） 

ノックアウト 
（ドレン用） 

据付ボルト穴 
（φ１２×１７長穴） 

据付ボルト穴 

下部配置用ﾉｯｸｱｳﾄ 

（φ１２×１７U穴） 

油配管接続口 

燃焼確認窓 

A部 
60

吹出口 
26

29 90 191 20
B部 

d
c

11.5
12

86 7

a

40

b

40
40

7
58

17
.5

４１
４
 

（
ｱﾝ
ｶｰ
ﾎﾞ
ﾙﾄ
用
長
穴
ﾋﾟ
ｯﾁ
） 

 

Z矢視図 

１ 

２ 

１ 

１ 

２ 

43

189.5

P80形 

P112形・P160形 

A

1125

1540

B

1180

1595

C

9.5

9.5

D

15.9

15.9

レイアウト 
プラン 

選べる 
フィルター 

ﾘﾓｺﾝ配線取入 れ 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ穴）  
 

（
吊
り
位
置
） 

電源配線取入 れ 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ）  
 

上配管取出 し 口 （ﾉｯｸｱｳﾄ穴）  
 

17
0

32
0

84
128

ﾄﾞﾚﾝ左取 り 位置 
 

冷媒配管 （液側 φ C）  
 冷媒配管 （ｶﾞｽ側 φ D）  
 

53

A（吊 り 位置）  
 

110

70 13
0

21
6
20
0
50

216

146
75

ド レ ン 配管 
 接続口 

 97

76
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本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド 

個々のニーズに 
対応できる多彩なプラン 

レイアウト 
プラン 
レイアウト 
プラン 

施工性をアップ ほかにも 

変形空間の空調負荷の偏在などに対応して、下面吸込方式、天井リター
ン方式、吸込口ダクト接続方式など多彩なプランを選択できます。 

フィルターの 
ラインアップを充実 

選べる 
フィルター 
選べる 
フィルター 
用途に合わせた4つのオプションフィルター（別売）
をラインアップ。対象となる部屋の用途に合わせ
て選べます。しかも下面吸込みの場合には標準
装備のロングライフフィルターと合わせて各種フ
ィルターを本体内に組込むことができます。 

L字形やコの字形など 
変形の店舗やオフィスに 

▲ 
細長いゾーンにも 

▲照明器具などの 
天井の障害物を 
避けて吹出口を配置 

・必要に応じて機外静圧は20-40-70（65）-100（90）Paに切換えられます。 
（　）内は6馬力機種。 
・ドレンポンプを標準装備。据え付け自由度がさらにアップしました。 
（本体ドレン取出口より27cmのドレンアップが可能） 
・吸込パネルの直付けを可能としました。 
さらに吸込ハーフパネルの他に吸込フルパネルもラインアップしました。 

室外ユニット 
（4馬力・6馬力） 
高さ1,575mm×幅900mm× 
奥行320mm

TCB-AX21
別置受信部 

表中の値は製品改良に伴い仕様変更することがあります。 
※1　冷媒配管20m分封入済み。 
（　）内は能力範囲を示します。 

■仕様表 

・ デオドラントフィルター 
・ アンモニア脱臭フィルター 
・ 光再生脱臭フィルター 
・ 高性能フィルター 
 

暖房 

m258
木造　58m2　　　コンクリート　91m2

木造　55m2　　　コンクリート　77m2

暖房能力  4馬力相当　　　　冷房能力  4馬力相当 
暖房能力 
石油冷媒加熱　13.5(6.0～13.5)kW 
ヒートポンプ　    11.2(3.0～12.5)kW

冷房能力 
10.0(3.0～11.2)kW

●室内ユニット（THI-BP1121R）・・・・・・・・・・・・406,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●吸込ハーフパネル（RBC-UD1401P（W））・・・・・55,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P1121HP）・・・・・・・・・・・・989,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,474,000円（税別） 

暖房 

m277
寒冷地 

温暖地 

木造　77m2　　　コンクリート　122m2

木造　73m2　　　コンクリート  102m2

暖房能力  6馬力相当　　　　冷房能力  6馬力相当 
暖房能力 
石油冷媒加熱　18.0(6.0～18.0)kW 
ヒートポンプ　    16.0(3.0～17.0)kW

セット名称 

冷房能力 
14.0(3.0～16.0)kW

電源三相200V電源三相200V TH-B1601HP
セット名称 

TH-B1121HP
●室内ユニット（THI-BP1601R）・・・・・・・・・・・・・・491,000円（税別） 
●ワイヤードリモコン（RBC-AMT31）・・・・・・・・・・・・・24,000円（税別） 
●吸込ハーフパネル（RBC-UD1401P（W））・・・・・・55,000円（税別） 
●室外ユニット（THR-P1601HP）・・・・・・・・・・・・1,152,000円（税別） 
組み合わせ合計価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,722,000円（税別） 

寒冷地 

温暖地 

配管長 

50m
配管長 

50m

項目　　　　　　　　　　　　セット名称 
　　　　　　　　　　形名（室内／室外） 
 
 
標 準 冷 房 能 力 （kW） 

　　　電　　　　　　源 

 
 
 
 
 
 
 
  
外 　 装 　 色  
外 　 　 形 　 　 寸 　 　 法 (mm) 
総　　　　　質　　　　　量 (kg) 

 
 騒　　　　音　　　　値 (dB-A) 
外　　　　　　装　　　　　　色 
外 　 　 形 　 　 寸 　 　 法 (mm) 
総　　　　　質　　　　　量 (kg) 
使　　　用　　　燃　　　　料 
燃 　 料 　 消 　 費 　 量 (l/h) 
バーナ　 
圧縮機 
送 風 機 電 動 機 出 力 (kW) 
冷 房 使 用 範 囲 (℃) 
運　　　　　転　　　　　音 (dB-A) 
冷   媒※1 

   口径 
 
 
 
配管長さ 
 
 

 
（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 
（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 
（暖）石 油 冷 媒 加 熱  
（暖）ヒ ー ト ポ ン プ  
（冷） 
 
 
 
標 準 風 量 (m3/min) 
電 動 機 (kW) 
 
 
 
 
 
 
燃　　焼　　方　　式 
電　動　機 (kW)・(極数) 
 
 
 
冷　媒　封　入　量 （ｋｇ） 
ガ　　　ス　　　側 (mm) 
液　　　　　  　側 (mm) 
ド　　レ　　ン　　口 (mm） 
燃　　料　　管　　口 (mm) 
最　　大　　実　　長 （ｍ） 
最 　 大 　 落 　 差 （ｍ） 
冷媒追加不要の最大実長(m)

ＴＨ－Ｂ121ＨＰ 
THI-BP1121R／THR-P1121HP 
石油冷媒加熱 13.5（6.0～13.5） 
　ヒートポンプ 11.2（3.0～12.5） 

10.0（3.0～11.2） 
三相　２００Ｖ 
2.98 
7.84 
8.05 

0.93（0.35～0.93） 
2.58（0.69～3.05） 
2.65（0.80～3.04） 
　　　 90　　　 
　　　 95　　　 
　　　 95　　　 
シルバー 

高さ320×幅1350×奥行800 
51 
27 
0.12 

急：42、強：39、弱：36 
ｼﾙｷｰｼｪｰﾄ（゙ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5） 
高さ1575×幅900×奥行320 

115 
灯油（JIS１号） 
1.37（0.88～1.37） 

気化式 
3.10（4） 
0.06+0.06 
－5～43 

石油冷媒加熱:51、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ:51、冷房:49 
R410A・2.75 
φ15.9 
φ9.5 
20（塩ビ） 
φ8 
50 

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合15 
20

ＴＨ－B1601ＨＰ 
THI-BP1601R／THR-P1601HP 
石油冷媒加熱 18.0（6.0～18.0） 
　ヒートポンプ 16.0（3.0～17.0） 

14.0（3.0～16.0） 
三相　２００Ｖ 
5.60 
14.1 
13.1 

1.75（0.35～1.75） 
4.65（0.69～4.69） 
4.30（0.80～4.95） 

90 
95 
95 

シルバー 
高さ320×幅1350×奥行800 

51 
33 
0.12 

急：44、強：41、弱：38 
ｼﾙｷｰｼｪｰﾄ（゙ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5） 
高さ1575×幅900×奥行320 

115 
灯油（JIS１号） 
1.77（0.88～1.77） 

気化式 
3.10（4） 
0.06+0.06 
－5～43 

石油冷媒加熱:52、ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ:52、冷房:50 
R410A・2.75 
φ15.9 
φ9.5 
20（塩ビ） 
φ8 
50 

室外機が上の場合:20、室外機が下の場合15 
20

電
気
特
性 

室
内
ユ
ニ
ッ
ト 

室
外
ユ
ニ
ッ
ト 

配
　
管 

標 準 暖 房 能 力 （kW） 

運転 
電流 
(A) 
 消費 
電力 
(kW) 
 

力率 
(%) 
 

送風 
装置 

9本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

天井埋込形 ビルトインタイプ 
幅広い据付けのバリエーションに対応。 

R410A

室内ユニット（4馬力・6馬力） 
高さ320mm×幅1,350mm× 
奥行800mm

ワイヤードリモコン（別売） 

RBC-AMT31

ワイヤレスリモコンキット（別売） 
（受信部別置タイプ） 
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室内ユニット 

■別売部品 

■外形図 

⑥角ダクトフランジ（吹出用） 

⑨フレキシブルダクト 

⑦吹出口ユニット 
 

室内ユニット本体 

⑮気化式加湿器 
　（本体組込） 

⑯背面吸込用フィルターチャンバー 
　⑰超ロングライフフィルター 
　⑱高性能フィルター（比色法65％） 
　⑲高性能フィルター（比色法90％） 
　⑳デオドラントフィルター 
　　アンモニア脱臭フィルター 
　　光再生脱臭フィルター 
　　背面吸込用フィルターチャンバーを 
　　　　　　　　　　　　　使用する時 ⑩高性能フィルター（比色法65％） 

⑪高性能フィルター（比色法90％） 
⑫デオドラントフィルター 
⑬アンモニア脱臭フィルター 
⑭光再生脱臭フィルター 

　下面吸込しゃへい板 
　（背面吸込用） 

（本体附属ロングライフフィルタ） 

下面吸込時 
組込方向 

垂直吹出用： 
水平吹出用もあります 

④吸込口キャンバス 
⑤吸込口長キャンバス 

②吸込フルパネル（本体に直付け可能） ③点検パネル 
ムーンホワイト（2.5GY9.0/0.5） 

ムーンホワイト（2.5GY9.0/0.5） 
ムーンホワイト（2.5GY9.0/0.5） 

①吸込ハーフパネル 
　（本体に直付け可能） 

 

品　　名 

②吸込フルパネル 
①吸込ハーフパネル 

③点検パネル 

④吸込口キャンバス 

⑤吸込口長キャンバス 

⑥角ダクトフランジ （ 吹出用 ） 

水平吹出用 

垂直吹出用 

フ ラ ン ジ 

ア タ ッ チ メ ン ト 

２ｍ 

１ｍ 

背面吸込用 
フィルタ 
チ ャ ンバ ー 
専用部品 

⑦吹出口ユニット 

⑧新鮮空気用フランジ　 

⑨フレキシブルダクト 

⑩高性能フィルター 
　（比色法65%）　  

⑪高性能フィルター 
　（比色法90%）　 

⑫デ オ ドラ ン ト フ ィ ルタ ー 

⑬ア ン モ ニ ア脱 臭 フ ィ ル タ ー 

⑭光再生脱 臭フ ィ ルタ ー 

⑮気化式加湿器　 

⑯背面吸込 用 フ ィ ル タ ー チ ャ ンバ ー 

⑱高性能フィルター 
　（比色法65%）　 

⑲高性能フィルター 
　（比色法90%）　 

⑳デオドラントフィルタ ー 

@1ア ン モ ニ ア脱 臭 フ ィ ル タ ー 

@2光再生脱 臭フ ィ ルタ ー 

⑰超ロングライフフィルター 

@3下面しゃへい板 （ 背面吸込用 ） 

仕　様 形　　名 希望小売価格　 （注1） 
（ 税別 ） 

¥55,000

¥55,000色：ムーンホワイト 

色：ムーンホワイト 

色：ムーンホワイト ¥27,000

¥34,000

¥54,000

¥12,000

¥32,000

¥32,000

¥32,000

¥32,000

¥5,400

¥2,000

¥18,500

¥14,000

¥28,000

¥30,000

¥40,000

¥40,000

¥30,000

¥108,000

¥55,000

¥15,000

¥16,000

¥22,000

¥22,000

¥16,000

¥8,500

¥11,000

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

（注1） 

使用個数（注4） 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

2個 

P112 P160

対応方式 

A下面吸込方式 

● 

● 

▲（注2） 

▲（注2） 

● 

● 

● 

● 

●（注3） 

● ● ● 

● 

●（注3） 

● 

● 

●（注3） 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● ● 

B天井リターン方式 C背面吸込方式 

TCB-UD1401PL(W)

RBC-UD1401P(W)

TCB-TD1401P(W)

TCB-CA1401B

TCB-CA1401BL

TCB-FL1251BS

CCB-BU3H(W)-2, (C)-2

CCB-BU4H(W)-2, (C)-2

CCB-BU3V(W)-2, (C)-2

CCB-BU4V(W)-2, (C)-2

CCB-FF1250B

CCB-FF2BH

CCB-FD202-1

CCB-FD201-1

TCB-UFM41B

TCB-UFH81B

TCB-DF41B

TCB-DF41B-AM

TCB-FPC41B

TCB-HS1401B

TCB-FCB1401B

TCB-UFM21BFC

TCB-UFH61BFC

TCB-DF21BFC

TCB-DF21BFC-AM

TCB-FPC21BFC

TCB-LF21BFC

TCB-SB1401BFC

下面 
吸込時 

本体 
組込用 

注1：1個当りの価格を示しています。 
注2：本体と吸込ハーフ（フル）パネルを直付けする場合は使用しません。 
注3：本体標準付属のロングライフフィルター（下面吸込時使用）や背面吸込み用の長ロングライフフィルター（別売）とは5種類のフィルターのうち1種類のみ併用可能です。 
注4：空欄は１個使用です。 

下面吸込方式 
下面吸込方式は下記「外形図」を参照願います。 

天井リターン方式 

32
0

　点検パネル 
　 

背面吸込方式 

32
0

下面しゃへい板 
　点検パネル 背面吸込用 

フィルターチャンバー 

15
0

15
0

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

風向ガイド 
鋼板製 TCB-G12F-KD 
希望小売価格  ¥14,000円（税別） 
ステンレス製 TCB-G12FS-KD 
希望小売価格  ¥20,000円（税別） 

仕　　様 必要個数 

適用室外 
ユニット 

2個 
THR-P1121HP 
THR-P1601HP

仕　　様 必要個数 

適用室外 
ユニット 

2個 
THR-P1121HP 
THR-P1601HP

吹出しガイド 
TCB-G12N 
希望小売価格  ¥14,000円（税別） 

室外ユニット 

●室内ユニット 
　【THI-BP1121R,BP1601R】 

●室外ユニット 
　【THR-P1121HP,P1601HP 】 

17
.5

36
5

17
.5

16
3.
5

56
5

56
5

35
0

7
58

67
15
4

60
90 25 19
9

15
75

16
5

60
80

70
6
71
5

62
5
60

67
40

21
70

43 40

40 54

40 40
20

21

29

吸込口 

吸出口 26 60
150.5 600 108

43

900

89

300164
314

86 7
307

60

189.5

27 27

28

58

400
32 45

46

1

1

1

Ｚ 

2

2

95

吸込口 
191 20

ﾉｯｸｱｳﾄ(ﾄﾞﾚﾝ用 )

ﾄﾞﾚﾝ穴（φ20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴)ﾉｯｸｱｳﾄ（ドレン用） 
ﾄﾞﾚﾝ穴（φ20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴) 据付ボルト穴 

（φ12×17長穴)

据付ボルト穴 
（φ12×17U穴)

Ｂ部 

A部 A部詳細 

燃焼確認窓 

冷媒配管接続口 
（液側φ9.5ﾌﾚﾔ)

油配管接続口 

吹出しｶﾞｲﾄﾞ取付穴 
（8-φ3ｴﾝﾎﾞｽ)

下部配管用ﾉｯｸｱｳﾄ 

Z矢視図 

冷媒配管接続口 
（ｶﾞｽ側φ15.9ﾌﾚﾔ)

Ｂ部詳細 

12

90
冷媒配管取出口 
室内外接続線取出口 
室内外取入穴（φ38ノックアウト穴） 

① 

② 

A 下面吸込方式 

75 ユニット外形寸法:800

41 吊りボルトピッチ:700 59

63850

498

393

17
4

32
024
313
1

50

41

ユニット外形寸法1350

252310310310

吊りボルトピッチ:1416±7.5

44

49

410

パネル外形寸法:500
天井開口寸法:470

1365
天井開口寸法:1420
パネル外形寸法:1452

150

91

70
～
27
0

9

196

冷媒配管接続口 
（ガス側φ15.9） 

冷媒配管接続口 
（液側φ9.5） 

φ26電源、リモコン配線取出口 

ドレン配管接続口 
（内径φ32塩ビ管VP25接続） 

吊りボルト 
4-M10（現地手配） 

吹出口フランジ 
4-φ200

パネル C.L.

吸込パネル 
（別売品） 

φ125ノックアウト穴 
（外気取入用） 

6-φ4タッピングネジ下穴φ160

エアフィルター 

高性能フィルター 
デオドラントフィルター 
アンモニア脱臭フィルター 
光再生脱臭フィルター 

（別売品） 

吸込口キャンバス 
（別売品）※直付時不要 

吸込口キャンバス 
（別売品）※直付時不要 25

（
直
付
時
）
 

30
0

(100)

点検口A
□450

本体平面図 

（配管側） 

吹出側 

注）機器メンテナンスのため、下図位置に点検口Aを必ず設けてください。 

（注）高性能フィルター、デオドラントフィルター、 
      アンモニア脱臭フィルター、光再生脱臭フィルター 
      の同時使用はできません。 
      上記フィルター使用時には、エアコン付属の 
      エアフィルターを併用してください。 

50

4-φ4タッピングネジ下穴φ162
ドレンアップ立上げ寸法 

立
上
げ
55
0m
m
以
下
 

27
1m
m
以
下
 

360mm以下 
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リモコンラインアップ 

リモコンによる応用制御 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

ワイヤードリモコン 
RBC-AMT31

●オートフラップも操作可能。 
●風向フラップ制御もこの1台でOK。 
1)風向設定はグループ運転制御時、室内ユニットごとに設定可能。 
2)暖・冷房の切替え時にフラップ位置を自動設定できます。 
3)風向設定は液晶画面を見ながら設定できます。 
●1台のリモコンで最大8台まで室内ユニットを一括グループ制御が可能。（セン
サーは室内ユニット内蔵センサーとなります） 
●1台の室内ユニットに対し、親・子リモコンの設定が可能。 
●リモコンにサーモセンサーを内蔵。本体サーモセンサーとの切替えが可能。 
●時限タイマー機能搭載。 希望小売価格24,000円（税別） 

サブリモコン（ワイヤード） 
RBC-AS21

●単機能でカンタン操作 
1)運転/停止・運転モード切替・温度設定・風速
切替・警報表示・自己故障診断モード表示の基
本機能のみ操作。 
2)室内ユニット8台まで一括グループ制御が可能。 
3)新ワイヤードリモコンと、またはサブリモコンと
の親・子リモコン制御が可能。（2台まで） 

希望小売価格20,000円（税別） 
H120×W70×D16mm

ウィークリータイマー 
RBC-EXW21

●1日3回の運転、
停止、1週間のプロ
グラムをカンタンにセ
ット。 
●休日セットで、一時
的な取り消しもでき
ます。 

希望小売価格25,000円（税別） 
H120×W120×D16mm 
 

ワイヤレスリモコンキット 
 

●オートフラップの操作可能。 
●1台の室内ユニットに対し、親・子リモコンの設定が可能。 
●最大72時間（3日間）の時限タイマー設定が可能。 

受信部 H177×W61×D19.5mm

希望小売価格 
各43,000円（税別） 
 
●天井カセット形4方向吹出し用 
（本体組込受信部タイプ） 
　RBC-AX22U

受信部 

●天井吊形用 
（本体組込受信部タイプ） 
　RBC-AX22C

別置受信部 

●受信部別置タイプ 
 
TCB-AX21

●シングルシステムのみのグループ制御 

（室内ユニット最大8台まで） 

※室内ユニットアドレスは自動設定されます。 

遠方リモコン 手元リモコン 

（ワイヤード） 室外ユニット 室外ユニット 

室外ユニット 

手元リモコン 

室外ユニット 室外ユニット 室外ユニット 

（ワイヤレス） 

●ウィークリータイマー接続 

①［ワイヤードリモコン］ 

②［64系統集中コントローラー・ON-OFFコントローラー］ 

標準 
ワイヤードリモコン ウィークリータイマー 

TCC-LINKアダプター 

ウィークリー 
タイマー 

64系統集中コントローラー 
または 
ON-OFFコントローラー 

64系統集中コントローラーまたは 
ON-OFFコントローラーに接続された 
室内ユニットを一括でタイマー予約可能 

室外ユニット 

*

*接続ケーブルはウィークリータイマーに同梱されています。 
（長さ、1.2ｍ） 
 
注）サブリモコン（RBC-AS21）との接続はできません。 

制御の種類 内容 システム図 使用機器・希望小売価格（税別） 

1リモコン 

グループ制御 

スケジュール 
タイマー制御 

●基本システム 

●2か所からエアコン
を制御（後押優先）。 

●ワイヤードリモコン 
○サブリモコン 
●ワイヤレスリモコンキット 
※親または子のどちらか一方はワイヤ

ードリモコンを使用してください。 

●ワイヤードリモコン 
○サブリモコン 
●ワイヤレスリモコンキット 

●ワイヤードリモコン 
○サブリモコン 
●ワイヤレスリモコンキット 
※サブリモコン・ワイヤレスリモコンキット

には室内ユニットアドレス設定機能は

ありません。 

●1リモコンで最大8台
の室内ユニットを同
一設定で同時ON-
OFF。 

●リモコンサーモは使
用不可。室内ユニット
ごとにサーモコント
ロール。 

●1日3回（1分単位）、
1週間の空調運転を
タイマー予約。 

●ワイヤードリモコン 
※標準ワイヤードリモコンが必要です。 

●64系統集中コントローラー 
　TCB-SC642TL ￥80,000（税別）

●ON-OFFコントローラー 
　TCB-CC642TL ￥50,000（税別）

●ウィークリータイマー 
　RBC-EXW21 ￥25,000（税別） 

●TCC-LINKアダプター 
　TCB-PCNT30TL ￥10,000（税別） 

2リモコン 
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据付工事をはじめる前に、次のことは必ず実行してください。特に諸官庁への届出については、 
次の点をご注意ください。 
●石油カスタムヒーターは、「火を使用する設備」として、火災予防条例の適用を受けます。届出の必要はありませんが火災
予防条例は、各市町村によって若干内容が異なります。所轄の消防署に確認の上、指導に従ってください。 
●200 以上の灯油タンクを設置する場合には少量危険物の貯蔵・取扱届出が必要です。（200 未満は不要）所轄の消
防署に提出してください。 

下記のような場所への据付はさけてください。 
●可燃性ガスのもれるおそれのある場所 
●油（機械油を含む）の多い場所、塩分（海岸地区）の多い場所 
●高周波を発生する機械を使用している場所 
　　　高周波ウエルダー（塩化ビニールの溶着加工に利用する機器） 
　　　高周波治療器（接骨医院などで温熱治療に利用する機器） 
●直射日光のあたる場所 
●騒音や振動が増大するおそれのある場所 
●排気が充分に行えない場所 

暖房負荷のチェック 据付場所の選定 諸官庁への届出 

■据付工事の手順 
    ※据付工事は、次の手順により行ってください。 

本
体
据
付
工
事 

給
油
設
備
工
事 

電
気
工
事
な
ど 

試
運
転
調
整 

据付場所について 

例｛ 

据付工事の前に 

室外ユニット 室外ユニット 室外ユニット 

●遠方からの単純な発停操作 

●遠方制御インターフェース接続 

遠方制御盤からの3種類の発停信号に対応 

●集中制御+個別制御 

手元リモコン TCC-LINKアダプター 

室内ユニット 
最大64台まで 

64系統集中コントローラー 

電源 
単相100V

最大10台 
接続可能 

室外ユニット 室外ユニット 室外ユニット 

手元リモコン 

ルームエアコン 設備用パッケージエアコン 

ON-OFFコントローラー TCC-LINKアダプター 

室内ユニット 
最大64台まで 電源 

単相100V

室外ユニット 

手元リモコン 

ON ① 
DC24V 
ON OFF別 
パルス信号 
（TCB-IFCA3） 

遠方制御インターフェース 
（操作） 

（現地手配） 

（表示） 

最大10台 
接続可能 

室外ユニット 室外ユニット 室外ユニット 

●集中制御+グループ制御 

手元リモコン 

（シングル） （グループ） 

TCC-LINKアダプター 
（グループ親機※に取付け） 

※グループアドレス＝1 
　に設定（項目コード14） 

室内ユニット 
最大64台まで 

64系統 
集中コントローラー 

電源 
単相100V

最大10台 
接続可能 

グループの子機は 
台数に含まず。 

●ルームエアコン等との連動 

室外ユニット 室外ユニット 室外ユニット 

手元リモコン 

TCC-LINKアダプター 

電源 
単相100V/ 
　　200V

電源 
単相200V

汎用機器制御 
インターフェース 

電源 
単相100V/ 
　　200V

室内制御基盤 
接続コネクタ 
ケーブル 

HA端子 
CN061

HA 
端子 

HA 
端子 

ON-OFFコントローラー 
または 
64系統集中コントローラー 

室内ユニット 
最大64台まで 

電源 
単相100V

最大10台 
接続可能 

※対応可能機種は弊社営業担当までお問い合せください。 

OFF

② 
無電圧 
ＯＮ OFF別 
連続信号 
（ＴＣＢ-ＩＦＣＢ3） 

ON ③ 
無電圧 
ON OFF別 
パルス信号 
（TCB-IFCＣ3） 

OFF

制御の種類 内容 システム図 使用機器・希望小売価格（税別） 

集中管理制御 ●複数個所のエアコン
を、管理室などから
系統ごとに多機能制
御。 

●ワイヤードリモコン 
○サブリモコン 
●64系統集中コントローラー 
　TCB-SC642TL ￥80,000（税別） 

●TCC-LINKアダプター 
　（グループごとに1台必要です） 
　TCB-PCNT30TL ￥10,000（税別） 

●ワイヤードリモコン 
○サブリモコン 
●ON-ＯＦＦコントローラー 
　TCB-CC642TL ￥50,000（税別） 

●TCC-LINKアダプター 
　（グループごとに1台必要です） 
　TCB-PCNT30TL ￥10,000（税別） 

●64系統集中コントローラー 
　TCB-SC642TL ￥80,000（税別） 

●汎用機制御インターフェース 
　TCB-IF21CGTL ￥35,000（税別） 

●複数個所のエアコン
を、管理室などから
系統ごとにON-OFF
制御。 

●外部機器からエアコ
ンのON-OFFを受信。 
●外部機器へエアコン
の運転状況（運転、異
常）を送信。 

●遠方制御インターフェース 
　TCB-IFCA3 ￥27,000（税別）
　TCB-IFCB3 ￥27,000（税別） 
　TCB-IFCC3 ￥27,000（税別）

 

・手元リモコンレスには
対応できません（ワイ
ヤードリモコンからの
アドレス設定変更が必
要です） 
 
［TCC-LINK］ 

ON-OFF制御 

・手元リモコンレスには
対応できません（ワイ
ヤードリモコンからの
アドレス設定変更が必
要です） 
 
［TCC-LINK］ 

遠方制御 

・外部機器 
・ワイヤレス機種には対
応できません 

●HA制御 

●接続コネクタケーブル 
　CCB-KBCN61HA ￥1,800 （0シリーズは不要） 
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可とう管の接ぎ方 

油タンクと湯配管の結合部分に金属製の 
可とう管を長さ300mm以上設ける。 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
 

●石油カスタムヒーターは油タンクが必要です。 
●油タンクの据付けに際しては、各市町村の火災予防条例による防火上の規制があります
ので、工事前に必ず所轄の消防署に確認の上、条例に従って安全第一に行ってください。 
●油タンクの設置に際しては石油カスタムヒーター の据付床面を基準にして図の高さを守
ってください。 

　※この高さの範囲をはずれますと電磁ポンプによる油の吸込みが悪くなり、故障の原因となります。 
タンク容量が200  をこえる場合の設置例 
東京都火災予防条例による規制基準 
　※タンク容量が200 以上の設置にあたっては、火災予防条例の適用を受けますので、あらかじめ所轄消防署の指導
を受けてください。 

油タンクの据付について 

※標高1,800m以上の場所には、空気不足燃焼とな
りますので設置しないでください。 
（標高800m以上の場所でご使用の場合は、高地用
仕様への切り替えが必要です） 

配管配線スペース 

上 

右側 左側 

後 
15
cm

60cm以上 

30cm以上 15cm以上 

前 

10
0c
m

●油タンクの据付については、各地の火災予防条例
に従って安全第一に行ってください。 
●油タンクは、室外ユニットとの間に防災上有効な壁
などがない場合は2m以上離してください。 
●油タンクの設置高さは、室外ユニットの据付面を基
準にして、図のような高さを守ってください。 
●油タンクの底面は、0.5mより高く据付けてください。
（2.5m以下） 
●低い場所は暖房運転できない場合があります。 
●やむをえず低くなる場合はオイルリフターを使用して
ください。（現地調達） 

油タンクの据付 

●油配管を接続する前に、油タンクの元バルブを少し開け灯
油が確実に流れ、空気が抜けていることを確認してください。
空気抜きが確実にできないと点火・燃焼できません。空気
抜きの際に灯油受け容器を準備し、周囲に灯油をこぼさ
ないように注意してください。 

油配管 

油配管の空気抜き 

※（注1）配管長さが20m以下の場合、冷媒の追加は不要です。
配管長さが20mを越える場合は冷媒（R410A）を必ず追加して
ください。 

冷媒配管工事 

電源配線工事 

●右側のゴムカバーをはずします。 
●定油面器のリセットボタンを下方向に2～3回押してください。 
●定油面器のリセットが終了したらゴムカバーを元通り取り
付けてください。 

●シーズン始めや点検・お手入れ後再運転するときは、リセッ
トボタンを再度押してください。 

定油面器のリセット 

■外部結線図 

適用室外ユニット 
形名 

THR-P631HP
THR-P631HPJ

THR-P801HP

30m
φ12.7 φ6.4

THR-P1121HP
THR-P1601HP

50m
35g/m

φ15.9 φ9.5

20m 
（室外機が上の場合） 

15m 
（室外機が下の場合） 

配　　管 
許容長さ 

配　　管 
許容落差 

追加 
冷媒量 ※1

冷媒配管 
ガス側 液側 

電源 

単相200V 
三相200V

リモコン配線 

撚線0.5mm2×2本 

●電磁ポンプ使用の機器との同一系統での配管
はしないでください。 
●油配管はまっすぐに伸ばして室外ユニットに向

かって下り勾配とし、空気だまりができないよう
にしてください。 

0.3m以上 

2m以上 
防火上有効な隔壁がないとき 

送油管長さ全長30m以内 

防火上 
有効な 
隔壁 

油タンク 

2.5m以下 

φ8mm 
の銅管 

（200 未満） 

0.5m以下 

油配管 

ゴムカバー 

定油面器のリセットボタン 

■電源配線・仕様 

三　相 

単　相 

THR-P1121HP

THR-P1601HP

30

20

30 5.5mm2

8mm2

14mm2

φ1.6mm×3

φ2.0

0.5mm2×2

THR-P631HP

THR-P631HPJ

THR-P801HP

15
15

10  φ1.6mm

 φ2.0mm

 φ2.0mm

φ1.6

電　源 
50Hz/60Hz 
200V

手元 
スイッチ 
（A） 

室外電源線（電線管） 

20m以下 200m以下 50m以下 70m以下 
ヒューズ 
（A） 

室外ユニット形名 

主回路 室内外 
連絡線 

リモコン 
配　線 アース線 

（mm） 
 

1

（リモコン配線） 

室内 
ユニット 

室外 
ユニット 

ヒューズ 電源 
三相200V 
50/60Hz

三相機種 単相機種 

リモコン 

（主回路） 
室内外 
連絡線 （ ） 

2
A
B 1 2 3

1 2 3R S T

ヒューズ 電源 
単相200V 
50/60Hz

（主回路） 

L N

工事のポイント 据付スペース 
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■システム系統図 

Ｆ
Ｆ
式 

強制給排気式だから、 
店舗・オフィスの空間はいつもクリーン。 

FF式 

北国でおなじみの強制給排気式暖房のFF式。別売の気化式加湿機を使用すれば、空気の乾燥を防止。乾燥しがちな冬も、クリー

ンで快適な空調を実現できます。 

中央管理室に設けたセンターコントローラーによる集中制御システムで、 

10台までの運転管理を集中的に行うことが可能です。 

10台まで集中操作可能、集中制御システム。 

FF式の暖房は、強制給排気式です。給
排気筒で屋内と屋外を結び、屋外から
取入れた空気を使って灯油を燃焼します。
直接屋外に排気するので、室内の空気
は汚れず、いつもクリーン。換気に気を
使う必要がありません。 

●最大10台までを集中遠隔操作できます。 
●カスタムヒーター１台１台の運転表示・異常表示（点滅）付。 
●センターコントローラーからの指令で、カスタムヒーターの操作スイッチによる 
　運転ストップも可能。 
●インターフェースは、カスタムヒーター１台につき１個使用。 

すぐれた燃焼力の高出力ガンタイプバーナーを使用
したFF式です。室内空気を汚さない強力暖房です。 

暖房運転時 
 

冷房室外ユニットと室内ユニットの冷凍
サイクルで冷房運転を行い、冷風を室
内に吹出します。 

冷房運転時 

暖房運転 
 

冷房運転（別売冷房ユニットとの組合せ） 

クリーンに暖房。 

薄型スリムタイプの室内ユニット。
コンパクトな設計なので、置き場所
を選びません。 

店舗・オフィスに 
ぴったりの室内ユニット。 

左右ワイドに風を広げるオートターンルーバーが室
内のすみずみまで冷温風を送ります。最大吹出し
150°なのでコーナー設置にも最適です。 

オートターンルーバー（別売）で 
ワイドな吹出し。 

自然に室内を加湿して、空気の乾燥を防止します。 

気化式加湿器で、 
潤い空間を実現。 

自己診断機能を持つマイコンが、LEDの点灯ある
いは点滅で異常を表示します。メンテナンスサー
ビスに手がかかりません。 

自己診断機能搭載で、 
メンテラクラク。 

始業時間にあわせて自動運転できる便利な20時
間タイマー内蔵。週休２日（プラス24時間、プラス
48時間）にも対応できます。 

自動運転できる、タイマー内蔵。 

■センターコントローラー 
 

【仕様】 
 

【仕様】 
 

■インターフェース 

TCB-CC10  
希望小売価格 
54,000円（税別） 

形　　　　  　　　名 

電　　　  　　　　源 

インターフェース接続数 

配  　線  　仕  　様  

表　　　　　　　  示 

操  　　　　　　　作 

外  　　　　　　　装 

外　形　寸　法（mm） 

重　  　　　　量（kg） 

付　　 　属　　 　品 

形　　式　　名 

重　　　量（kg) 

取　付　方　法 

 

 

 

付　　属　　品 

TCＢ-CC10  

各系統ごとにインターフェースより供給 

最大10台 

信号線１インターフェース当りVCTF0.3mm2×５本 

運転許可LED（赤色）×10　運転表示LED（赤色）×10 

運転許可スイッチ×10　運転／停止スイッチ×10 

シルキーホワイト（操作部を除く） 

高さ120×幅250×奥行275 

0.69 

5P片コネクタ付５芯信号線　Ｌ：0.3 m 10本 

TCB-IF10P 

0.685 

 カスタムヒーター下部 
指定場所へねじ止め固定 

VCTF 0.3mm2 ５芯 
片側５Ｐコネクター付 
300mｍ×１本 
信号線 
　両端4Pコネクター付 
　1500mm×２本 
電源線 
　片側3Pコネクター、 
　片側鳩目端子付 
　1800mm×１本 
 

TCB-IF10P 
希望小売価格 
24,000円（税別） 

熱交換器 

バーナー 

室内 
室外 

給気 
 

排気 
 

R22

形　名 

UB-M11F 

UB-M21F

希望小売価格（税別） 

¥12,000 

¥12,000

適用機種 
F144R 
F144S 
F184R

形　名 
UB-H120-① 

（標準加湿量500cc/h） 

希望小売価格（税別） 

¥15,000



Ｆ
Ｆ
式 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
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FF式 

床置形 暖冷房兼用タイプ 

暖房能力 

冷房能力 

クラス 135

90

クラス （別売） 

形名 
●本体（THU-F１４４R） 
●冷房ユニット 

・・・・・・・・・・・・￥352,000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥382,000 

 

希望小売価格（税別） 

組合わせ合計価格 

電源単相２００V

●木造 
●コンクリート 

９０㎡ 
１４２㎡ 

●木造 
●コンクリート 

８５㎡ 
１１９㎡ 

寒冷地 

室内側 

カスタムヒーター 

単相 
100V

連絡電線 
（3芯200V） 

冷房ユニット 

単相200V 
又は三相200V

ノーヒューズブレーカ 
漏電ブレーカ 

手元スイッチ 

（40～112クラス） 

注）暖房面積のめやすは（社）日本ガス石油機器工業会の統一基準によります。（平成5年2月改正） 
※価格には油タンク、冷房ユニット組込工事費および据付工準費は含んでいません。 

●THU-F144R用 
RU-C450PJ-S/F451P-N（40クラス　単相200V） 
RU-C450P-S/F451P-N（40クラス　三相200V） 
RU-C710P-S/F711P-N（63クラス） 
RU-C1000P-S/F1001P-N（85クラス） 

●THU-F184R用 
RU-C1000P-S/F1001PL-N（85クラス） 
RU-C1250P-S/F1251P-N（112クラス） 

（40・63クラス） （85・112クラス） 

（別売） 

室外側 

冷房ユニット 
温暖地 m2

暖房 

67
m2

暖房 

40

13500〈50/60Hz〉kcal/hシリーズ 
（15.7〈50/60Hz〉kW） 

暖房能力 クラス 180
18000〈50/60Hz〉kcal/hシリーズ 
（20.9〈50/60Hz〉kW） 

4000/4500〈50/60Hz〉kcal/h 
（4.5/5.0〈50/60Hz〉kW） 

冷房能力 クラス （別売） 40
4000/4500〈50/60Hz〉kcal/h 
（4.5/5.0〈50/60Hz〉kW） 

冷房能力 クラス （別売） 85
8500/9500〈50/60Hz〉kcal/h 
（9.0/9.6〈50/60Hz〉kW） 

冷房能力 クラス （別売） 112
11200/12500〈50/60Hz〉kcal/h 
（12.5/14.0〈50/60Hz〉kW） 

冷房能力 クラス （別売） 63
6300/7100〈50/60Hz〉kcal/h 
（7.1/8.0〈50/60Hz〉kW） 

冷房能力 クラス （別売） 85
8500/9500〈50/60Hz〉kcal/h 
（9.0/9.6〈50/60Hz〉kW） 

暖
房
の
め
や
す 

●木造 
●コンクリート 

６７㎡ 
１０６㎡ 

●木造 
●コンクリート 

６４㎡ 
８９㎡ 

寒冷地 

温暖地 

暖
房
の
め
や
す 

・・・・・・・・￥734,000
注）別途、給排気用の部品が必要です。壁厚
等にあわせて選択してください。薄形給
排気トップもあります。詳しくはP１８を
ご覧ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ 

￥３２,１００ ｝ （ ） 

形名 
●本体（THU-F１４４R） 
●冷房ユニット 

・・・・・・・・・・・・￥352,000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥382,000 

 

希望小売価格（税別） 

組合わせ合計価格 

電源三相２００V

・・・・・・・・￥734,000
注）別途、給排気用の部品が必要です。壁厚
等にあわせて選択してください。薄形給
排気トップもあります。詳しくはP１８を
ご覧ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ 

￥３２,１００ ｝ （ ） 

形名 
●本体（THU-F１８４R） 
●冷房ユニット 

・・・・・・・・・・・・￥435,000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥540,000 

 

希望小売価格（税別） 

組合わせ合計価格 

電源三相２００V

・・・・・・・・￥975,000
注）別途、給排気用の部品が必要です。壁厚
等にあわせて選択してください。薄形給
排気トップもあります。詳しくはP１８を
ご覧ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ 

￥３２,１００ ｝ （ ） 

形名 
●本体（THU-F１８４R） 
●冷房ユニット 

・・・・・・・・・・・・￥435,000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥659,000 

 

希望小売価格（税別） 

組合わせ合計価格 

電源三相２００V

・・・・・￥1,094,000
注）別途、給排気用の部品が必要です。壁厚
等にあわせて選択してください。薄形給
排気トップもあります。詳しくはP１８を
ご覧ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ 

￥３２,１００ ｝ （ ） 

形名 
●本体（THU-F１４４R） 
●冷房ユニット 

・・・・・・・・・・・・・￥352,000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥448,000 

 

希望小売価格（税別） 

組合わせ合計価格 

電源三相２００V

・・・・・・・・￥800,000
注）別途、給排気用の部品が必要です。壁厚
等にあわせて選択してください。薄形給
排気トップもあります。詳しくはP１８を
ご覧ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ 

￥３２,１００ ｝ （ ） 

形名 
●本体（THU-F１４４R） 
●冷房ユニット 

・・・・・・・・・・・・・￥352,000 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥536,000 

 

希望小売価格（税別） 

組合わせ合計価格 

電源三相２００V

・・・・・・・・￥888,000
注）別途、給排気用の部品が必要です。壁厚
等にあわせて選択してください。薄形給
排気トップもあります。詳しくはP１８を
ご覧ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ 

￥３２,１００ ｝ （ ） 

R22
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Ｆ
Ｆ
式 

■FF式床置形仕様表（暖冷房兼用タイプ） 

■外形図 

カ ス タ ム ヒ ー タ ー 本 体 形 名  
標 準 暖 房 能 力（kcal（kW）） 
標 準 冷 房 能 力（kcal（kW）） 
　　　　　　　　　本　　　　　　体 
　　　　　　　　　冷 房 ユ ニット 
　　　　　　　　　　　本　　　　体 
　　　　　　　　　　　冷房ユニット 
　　　　　　　　　　　本　　　　体 
　　　　　　　　　　　冷房ユニット 
　　　　　　　　　　　本　　　　体 
　　　　　　　　　　　冷房ユニット 
　　　　　　　　　　　冷房ユニット 
　　形　　　　　　　　　　　　　式 
　　使　　　用　　　燃　　　料 
　　燃 　 料 　 消 　 費 　 量 （�/h） 
　　外　　　　　　装　　　　　　色 
　　外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm） 
　　製　　品　　質　　量　（kg） 
　　標　　準　　風　　量 （㎡/h） 
　　室　　　　温　　　　制　　　　御 
　　タ　　　　イ　　　　マ　　　　ー 
　　加　　　　　　湿　　　　　　器 
　　燃　　料　　配　　管　　口 （mm） 
　　排　気　筒　接　続　内　径 （mm） 
　　室　　外　　ユ　　ニ　　ッ　　ト 
　　室　内　ユ　ニ　ッ　ト　（注1） 
　　　　形　　　　　　　　　　式 
　　　　電　　　動　　　機　（kW） 
　　送　風　用　電　動　機    （W） 
　　室　　外　　外　　装　　色 
　　外形寸法（高さ×幅×奥行）（mm） 
　　　　　　　　　　　　　  室内側 
　　　　　　　　　　　　　  室外側 
　　　　ガ　　　　ス　　　　側（mm） 
　　　　液　　　　　　　　側（mm） 
　　　　標 準 冷 媒 量時長さ    （m） 
　　　　最　　大　　長　　さ　（m） 
　　　　（冷媒追加量g/m）（注2） 
　　　　最　　大　　落　　差　（㎡） 

製　　品　　質　　量 （kg） 

運 転 電 流（A） 

電 　 　 　  源 

消 費 電 力（kW） 

力 　 　 率（％） 

始 動 電 流 （A） 

電
気
特
性 

本
　
　
　
体 

冷
房
ユ
ニ
ッ
ト
（
R
22
） 冷

媒
配
管 

圧
縮
機 

（注1）室内ユニットはカスタムヒーター本体に組込みます。（注2）冷媒追加量は標準長さ5mを超えた場合1m当たりの量を示します。 

THU-F144R THU-F184R
13,500（15.7） 

4,000/4,500（4.5/5.0） 
単相 100V（50/60Hz） 

ガンタイプFF式 
灯油（JIS　1号） 

1.8 2.42
シルキーミスト（マンセル1Y8.9／0.5） 

1,750×600×390 1,750×750×390
83 95

強1,500、弱1,300強1,300、弱1,000
内蔵のルームサーモで自動ON-OFF制御 

20時間　ON-OFF　休日対応（プラス24時間、プラス48時間） 
別売（UB-H120-①）組込み可能、加湿量　500cc/h 

φ8.0 
（給排気管　φ60）（給排気筒φ75） 

RU-C450PJ-S RU-C450P-S 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 

φ6.4

RU-C710P-S RU-C1000P-S RU-C1000P-S RU-C1250P-S
RU-F451P-N RU-F711P-N RU-F1001P-N RU-F1001PL-N RU-F1251P-N

全　密　閉　形 
2.0 
63 
 

790×880×310 
 
76 
 
 
 

25（35） 

3.0 
 
 
 
 
 

φ15.9

3.0 
39＋63 
 

1,240×930×385 
 
 
 

φ9.5 
 

25（50） 

3.75 
 
 
 
14 
114 
φ19

1.5 
39 
 

740×880×310 
 
60 
φ12.7 
 
 

25（25） 

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5） 

11 
96

5

15

三相 200V（50/60Hz） 単相 200V（50/60Hz） 
1.8／2.1 
11.4／12.0 
0.17／0.2 
1.98／2.36 
94／95 
87／98 
58／56

1.8／2.1 
6.0／6.8 
0.17／0.2 
1.79／2.2 
94／95 
86／93 
47／44

2.0／2.3 
8.3／9.6 
0.18／0.23 
2.5／3.0 
90／100 
87／90 
57／53

2.1／2.4 
11.7／13.5 
0.2／0.24 
3.5／4.2 
95／100 
86／90 
79／74

2.4／2.7 
11.7／13.5 
0.21／0.25 
3.48／4.2 
88／93 
86／90 
79／74

3.4×3.4 
15.0／16.3 
0.3／0.32 
4.47／5.3 
88／94 
86／94 
100／90

6,300/7,100（7.1/8.0） 8,500/9,500（9.0/9.6） 8,500/9,500（9.0/9.6） 11,200/12,500（12.5/14.0） 
18,000（20.9） 

THU-F144R 
THU-F184R

RU-C450PJ-S/F451P-N 
　   C450P-S/F451P-N 
　   C710P-S/F711P-N 
　   C1000P-S/F1001P-N

RU-C1000P-S/F1001PL-N 
      C1250P-S/F1251P-N

■寸法表 

A

640

790

B

600

750

C

1170

1180

D

150

230

E

872

882

F

158

148

THU-F144R

THU-F184R

形　　　名 

■寸法表 

A

740 

790 

─ 

─ 

B

─ 

─ 

90 

112

C450P-S、C450PJ-S 

C710P-S 

F451P-N 

F711P-N

形名　RU-

■寸法表 

A

535 

675 

675

B

112 

112 

134

F1001P-N 

F1001PL-N 

F1251P-N

形名　RU-

840

吹出口 吹出口 

冷却器 

排気管 
接続口 

壁面固定金具取付用穴2-M6

床面固定用穴 

吹出口 

吸込口 

操作 
スイッチ部 
側面カバー 

冷媒配管 
接続時使用 

冷媒配管口 

室内外接続 
配管取入口 

液側φ35

ガス側φ45
冷媒配管口 

ドレン配管口 

燃焼器 
サービス口 

電気部品箱 

電源カバー 

冷却器 

930

364

880
B535

310

790

385
12
40

54
5

41
6

34
0

54
5

60

5,
16
0

1,
75
0

25
8
40

A

440

A B

電源カバー 

（φ60） 

φ20

φ52

4-φ9

（φ60） 

給気管 
接続口 

背面給油配管口 側面給油配管口 電源コード 
アースネジ 
（M4） 

D

C

F

E

50

67

74
61

390
1010 A

B

135

（機外長1500） 

RU-F451P-N 
      F711P-N RU-C450PJ-S 

      C450P-S 
      C710P-S

RU-F1001P-N 
　　F1001PL-N 
　　F1251P-N

RU-C1000P-S 
　　C1250P-S



Ｆ
Ｆ
式 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
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■外形図 

■FF式床置形仕様表（暖房専用タイプ） 

形 　 名  

種　　　　　類：形　　　　　式 

標 準 暖 房 能 力 （kcal（kW）） 

使　　　　用　　　　燃　　　　料 

燃　　料　　消　　費　　量   （�/h） 

　　　　高　　　　　　さ    （mm） 

　　　　　　　  幅　　　　  （mm） 

　　　　奥　　　　　　行    （mm） 

標　　　準　　　風　　　量   （m3/h） 

室　　　　温　　　　制　　　　御 

タ　　　　イ　　　　マ　　　　ー 

　　　　電　　　　　　　　　　源 

　　　　消　　費　　電　　力　 （W） 

加　　　　　　　湿　　　　　　器 

燃　　料　　配　　管　　口  （mm） 

排　気　筒　接　続　内　径  （mm） 

総　　　　　質　　　　　量     （kg） 

外形 

寸法 

電気 
特性 

THU-F144S THU-F184R

ガンタイプFF式 

 

灯　油（JIS  1号） 

 

 

 

 

 

内蔵のルームサーモで自動ON-OFF制御 

20H　ON-OFF 

（週休2日対応　プラス24H、プラス48H） 

単相　100V　50/60Hz 

 

別売（UB-H120-①）組込み可能、加湿量500cc/h 

φ8.0 

給排気管φ60（給排気筒φ75） 

 

 

13,500（15.7） 

 

1.8 

1,750 

600 

390 

強 1,300、 弱 1,000 

 

 

 

 

210／220 

 

 

 

81

 

18,000（20.9） 

 

2.42 

1,750 

750 

390 

強 1,500、 弱 1,300 

 

 

 

 

260／300 

 

 

 

95

●希望小売価格 ・・・・・￥435,000（税別） 
注）別途、給排気用の部品が必要で
す。壁厚等にあわせて選択して
ください。薄形給排気トップも
あります。詳しくはP１８をご覧
ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ （ ） ￥３２,１００ ｝ 

THU-F184R

暖房能力 クラス 180 18000〈50/60Hz〉kcal/h 
（20.9〈50/60Hz〉kW） 

90
m2

暖房 ●木造 
●コンクリート 

９０㎡ 
１４１㎡ 

●木造 
●コンクリート 

８５㎡ 
１１９㎡ 

寒冷地 

温暖地 

暖
房
の
め
や
す 

注）暖房面積のめやすは（社）日本ガス石油機器工業会の統一基準によります。（平成5年2月改正） 

●希望小売価格 ・・・・・￥258,000（税別） 
注）別途、給排気用の部品が必要で
す。壁厚等にあわせて選択して
ください。薄形給排気トップも
あります。詳しくはP１８をご覧
ください。 

例えば、給排気筒キット壁厚20cm迄の場合 
給排気筒キット（UB-F６１K２） ￥２５,０００ 
壁スリーブ　　（UB-F６１S）　￥ ７,１００ （ ） ￥３２,１００ ｝ 

THU-F144S

暖房能力 クラス 135 13500〈50/60Hz〉kcal/h 
（15.7〈50/60Hz〉kW） 

67
m2

暖房 ●木造 
●コンクリート 

６７㎡ 
１０６㎡ 

●木造 
●コンクリート 

６４㎡ 
８９㎡ 

寒冷地 

温暖地 

暖
房
の
め
や
す 

THU-F144S, F184R

排気管 
接続口 

壁面固定金具取付用穴 

床面固定用穴 

吹出口 

吸込口 

操作 
スイッチ部 

室内外接続 
配線取入口 

燃焼器 
サービス口 

60

80

1,
75
0

10
59

63
1

81
5

21
0
25

25
8

15 40

（φ60） 

φ20

4-φ9

（φ60） 

給気管 
接続口 

背面給油配管口 側面給油配管口 
電源コード 

アースネジ 
（M4） 

D
C

E50

390

1010

80

A

B

（機外長1500） 

2-M6

■寸法表 

640 

790

A

135 

145

B

872 

882

C

158 

148

D

600 

750

E

F144S 

F184R

形名 

FF式 

床置形 暖房専用タイプ 
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■壁スリーブ（給排気筒用） 

■薄形給排気トップ　別途部材キット（TCB-F60BK）が必要です。 

■延長給排気管セット 

■給排気トップ用部材キット 

■冷房室外ユニット用吹出しガイド 

付属部品 
●ネジ（３コ、４コ） 

付属部品 
●支持金具（１組） 
●ネジ（４コ） 
●ナット（４コ） 
●アルミ箔テープ（２コ） 
●ストッパー（１コ） 
 

（２本セット） 
 

付属部品 
●ネジ（３コ、２コ、２コ、２コ） 
●押え板（２コ、２コ） 
●ストッパー（1コ） 
●ゴムジョイント（２コ） 
●ホース締金具（２コ） 

付属部品 
●ストッパー（1コ） 

付属部品 
●床固定金具（４コ） 
●ネジ（８コ、６コ） 
●アンカーボルト（６コ） 

φ90
φ160

A

A

B

A

60cm迄 

UB-F61S6 

650 

￥12,000

50cm迄 

UB-F61S5 

550 

￥10,000

40cm迄 

UB-F61SL 

450 

￥7,700

20cm迄 

UB-F61S 

250 

￥7,100

10～16cm 

CCB-F60TS16 

 

￥12,000

0.5m迄 

UB-F60PA 

315～500 

1000 

￥6,800

1.0m迄 

UB-F60PB 

575～1000 

1500 

￥10,500

1.5m迄 

UB-F60PC 

835～1500 

2000 

￥12,500

16～30cm 

CCB-F60TS30 

 

￥13,000

30～40cm 

CCB-F60TS40 

※受注生産（納期1ヶ月） 

￥16,000

TCB-F60BK 
希望小売価格（税別） 
￥13,000

壁　　　厚 

形　　　名 

寸 　　法（mm）　 A 

希望小売価格（税別） 

壁　　　厚 

形　　　名 

備　　　考 

希望小売価格 
（税別） 

延長長さ 

形　　名 

　　　　 A 

　　　　 B 

希望小売価格 
（税別） 

仕　　　様 

仕　　　様 

仕　　　様 

■給排気筒キット　別途壁スリーブ（給排気筒用）が必要です。 

付属部品 
●ネジ（３コ、２コ、２コ、２コ） 
●押え板（２コ、２コ） 
●ストッパー（1コ） 
●ゴムジョイント（２コ） 
●ホース締金具（２コ） 

壁　　　厚 

形　　　名 

　　　　　　 A 

希望小売価格 
（税別） 

20cm迄 

UB-F61K2 

610 

￥25,000

40cm迄 

UB-F61K4 

790 

￥26,500

50cm迄 

UB-F61K5 

890 

￥28,500

60cm迄 

UB-F61K6 

990 

￥31,000

仕　　　様 

寸 　　法 
（mm） 

φ192

（外）φ74 

（内）φ62

（内）φ62

（外）φ60

28 100

100

（内） 
φ62

100

300～600

300～40
0

500

（
外
）φ
60

φ180

φ132

φ75

300～4
00

300～60
0

（外）φ74
 

（内）φ62

100

500

外筒φ103 
〈壁穴φ120〉 

114

壁　　厚 

） （ 

（内）φ62

（
外
）φ
60

寸法 

（mm） 

 

■延長給（排）気管 

付属部品 
●アルミ箔テープ（1コ） 
●ストッパー（1コ） 
 

UB-F60PSS 

0.25m 

170～250 

400 

￥3,200

UB-F60PSA 

0.5m 

315～500 

1000 

￥3,600

UB-F60PSB 

1.0m 

575～1000 

1500 

￥5,100

形　　名 

長　　さ 

　　　　 A 

　　　　 B 

希望小売価格 
（税別） 

仕　　　様 

寸法 

（mm） 

 

（外） 
φ60

（内）
 

φ62

A

B

（外） 
φ60

（内） 
φ62

適用室外ユニット 

形　　名 

希望小売価格 
（税別） ￥6,500 ￥13,500

RU-C450PJ-S 
RU-C450P-S 
RU-C710P-R

RU-C1000P-S 
RU-C1250P-S

UB-G1

UB-G1 UB-G2

UB-G2
仕　　　様 

RBC-B47① 

600 

390 

50 

￥11,000 

 

RBC-B3② 

750 

300 

50 

￥11,000

形　　　名 

寸法（mm） 

横 

たて 

高さ 

希望小売価格（税別） 

適 用 機 種 THU-F144R 
THU-F144S THU-F184R

仕　　　様 

■エルボ 

■本体（床置形室内ユニット）置台 

希望小売価格（税別） 
￥1,600

UB-F60EA

別売部品 



Ｆ
Ｆ
式 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
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据付工事の前に 

油タンクの据付について 

据付場所について 

屋根 

壁又はヘイ 
1m以上 

タンク周囲の空 
地は1m以上ある 
こと。 
不燃材を使用し 
ている場合は空 
き地1m以上は 
不要である。 

通気口は地上2m以上で 
窓など開口部より 
1m以上はなす。 

油タンクと油配管の結合部分に 
金属製の可とう管を長さ300mm 
以上設ける。 

50mm程度下げ 
勾配にし可とう管に 
たわみをもたせる。 

油タンク 

元バルブ 

エルボ 

金属性可とう管 

可とう管の接ぎ方 
2m
以
上
 

0.
1m

通気口 1m以上 

0.5m
以上 

0.5m
防油堤 

以上 

本
体
据
付
工
事 

給
・
排
気
筒
工
事 

給
油
設
備
工
事 

電
気
工
事
な
ど 

試
運
転
調
整 

暖房負荷の 
チェック 

据付場所の 
選定 

諸官庁への 
届出 

据付工事をはじめる前に、次のことは必ず実行してください。 
とくに諸官庁への届出については、次の点をご注意ください。 
●カスタムヒーターは、「火を使用する設備」として、火災予
防条例の適用を受けます。届出の必要はありませんが火災予
防条例は、各市町村によって若干内容が異なります。所轄の
消防署に確認の上、指導に従ってください。 
●200�以上の灯油タンクを設置する場合には少量危険物の
貯蔵・取扱届出が必要です。（200�未満は不要）所轄の
消防署に届出してください。 

下記のような場所への据付はさけてください。 
●可燃性ガスのもれるおそれのある場所 
●油（機械油を含む）の多い場所、塩分（海岸地区）の多い場所 
●高周波を発生する機械を使用している場所 

高周波ウエルダー（塩化ビニールの溶着加工に利用する機器） 
高周波治療器（接骨医院などで温熱治療に利用する機器） 

●直接日光のあたる場所 
●騒音や振動が増大するおそれのある場所 
●排気が充分に行えない場所 

●カスタムヒーターは油が必要です。 
●油タンクの据付けに際しては、各市町村の火災予防条例によ
る防火上の規制がありますので、工事前には必ず所轄の消防
署に確認の上、条例に従って安全第一に行ってください。 
●油タンクには、雨水が入らないようにしてください。 
●油タンクの設置に際してはカスタムヒーターの据付床面を基
準にして図の高さを守ってください。 
※この高さの範囲をはずれますと電磁ポンプによる油の吸込み
が悪くなり、故障の原因となります。 
タンク容量が200�をこえる場合の設置例 
東京都火災予防条例による規制基準 
※タンク容量が200�以上の設置にあたっては、火災予防条
例の適用を受けますので、あらかじめ所轄消防署の指導を受
けてください。 

例 ｛ 

4方向に壁やヘイなど 
障害物のあるところ 

排気トップの先端に危険物や 
植木、動物の小屋などのある 
ところ 

積雪のあるところは 
十分な雪よけをする 

店頭や入口近くなど 
人通りの多いところ 

■据付工事の手順　※据付工事は、次の手順により行ってください。 
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■本体（床置形室内ユニット）  
●カスタムヒーター（エアコン）は給排気工事（冷媒配管工事）がとも
ないますから外気に面した壁ぎわに設置してください。 
●部屋の温度分布を均一にするためには窓ぎわの設置が効果的です。 
①窓の下で室内ユニット前方に障害物がないところが理想的です。 
②床は安定のよいしっかりした場所を選んで水平に取付けてください。 
振動の激しいところには据付けないでください。対震自動消火装
置が動作することがあります。 
③電源用コンセントが近くにあることが必要です。電源コードの長
さは1.5mです。 
④人の出入りするとびらの近くや、近くにカーテンなど燃えやすい
物のあるところはやめてください。 
またカーテンの近くで使用しますと、温風サーモが動作すること
があります。 
⑤直射日光のあたるところはやめてください。 
 
■給排気筒   
1.給排気筒の標準取付け寸法 
●給排気筒の標準取付け寸法は下図を満足させる位置に取り付けて
ください。 

●給排気筒と上方障害物との距離は60cm以上（不燃性の場合は
30cm以上、図参照）にしてください。 
●側方障害物は両側にあってもよいが、給排気筒と障害物との距離
は45cm以上あけてください。 
●前方に塀や建物がある場合は、給排気筒と前方障害物との距離は
60cm以上（不燃性の場合は15cm以上）離し、かつ上方および
両側方に気流を阻止する障害物がないことを確認してください。 

取付けが終わりましたら、もう一度下の図を参考にして点検してく
ださい。×印のような取付けは危険であり、不完全燃焼をおこすお
それがありますので、必ず修理してください。 

据付場所の選定 

据付スペース 

冷媒配管工事 

7 8

9 10

1 可燃物、カーテン、洗たく物など
が給排気筒に接触していないこと。 

給排気筒や排気管の接触部がゆる
んでいないこと。 

2

給排気筒（管・ホース）などの点検 

（※）薄形給排気トップを使用する場合は18cm必要です。 

1m 
以上 

可燃材 
 

前
方
の
障
害
物 

60cm 
以上 
 

45
。 

　15cm 
（18cm※） 
　　  以上 
 

30cm 
以上 
 

不燃材 
 

給排気筒 
 

20cm以上 
 

60cm以上 
 

20cm以上 
 

側面図 
地面など 

可燃物 
ゆるんで 
いないこと 

3cm 
以上 

長さ3m以上 
曲がり3カ所 
以上 

危
険
物 

L
P
ガ
ス
 

■室外ユニット（冷房ユニット） 

■本体（床置形室内ユニット） 

アンカーボルトで固定を!! 
●据付は、水平で強固な基礎に
必ずアンカーボルトで固定し
てください。（アンカーボル
トM10×4箇所） 

RU-C４５０PJ-S 
RU-C４５０P-S 
RU-C７１０P-S 

RU-C１２５０P-S 
RU-C１０００P-S

１０cm 
以上 

１５cm 
以上 

機種名 A

F１４４R 

F１４４S 

F１８４R

６４０ 

６４０ 

７９０ 

形名  THU- A

RU-C４５０PJ-S 
RU-C４５０P-S 
RU-C７１０P-S 

RU-C１２５０P-S 
RU-C１０００P-S

３４０ 

４１６ 

７９０ 

８４０ 

機種名 A B

50cm以上 

30cm以上 

〔基礎ボルト穴位置　単位mm〕 
壁面固定金具 
取付用穴 

60cm以上（可燃性材料） 
（50cm以上不燃性材料） 

60cm以上 

背面は15cm以上 

右側は1m以上 
（サービススペース 
を含む） 

本体は基礎ボルトで固定する 
（4ヶ所） 

斜線部分はコンクリート床または 
不燃材料とする（本体回り60cm以上） 

吹出前面は 
1m以上の 
空間をとる 

80

床面固定用穴 

4-φ9

10A10

2-M6 40
25
8

15

A

A

50cm 
以上 

45 A

4-12×18長穴 

12
B

12

吸込口を壁側に向ける場合 

吹出口を壁側に向ける場合 

（注１）冷房コイルは本体に組込まれます。 

（配管配線スペース） 

（配管配線スペース） 

■配管材料及びサイズ 
冷媒配管は、冷の仕様にもとづいて行ってください。 

配 管 サ イ ズ 
（mm） 

機  種  名  RU-F４５１P 
 

φ１２.７ 
φ２６.４ 
 
 
 
 

約 ５００kg cm 
約 １６０kg cm

RU-F７１１P 
 

φ１５.９ 
φ２６.４ 
 
 
 
 

約 ８００kg cm 
約 １６０kg cm

RU-F１００１P 
空調用リン酸脱酸銅継目無管（C１２２０T-０） 

φ１５.９ 
φ２９.５ 
２５m 
１５m 

１０箇所以下 
フレア方式 
約 ８００kg cm 
約 ２５０kg cm

フレアナット 
締 付トルク 

配 管 材 料  
ガス側 
液　側 

最 大 配 管 長 さ  
最 大 落 差  
曲 げ 個 所  
配 管 接 続 方 式  

ガス側 
液　側 

RU-F１２５１P 
 

φ１９ 
φ９.５ 
 
 
 
 

約 １０００kg cm 
約   ２５０kg cm

RU-F１００１PL 
 

φ１５.９ 
φ９.５ 
 
 
 
 

約 ８００kg cm 
約 ２５０kg cm

室内ユニット 

室内ユニット 室外ユニット 

室外ユニット 15m以下 

15m以下 

給排気筒の先端が規定寸法以上に
なっていること。 

延長距離は3m以下のこと。曲が
りは3カ所以下のこと。 

給排気筒の近くに障害物がないこ
と。 

給排気筒の近くに危険物がないこ
と。 

平面図 

側方可燃物 

45cm以上 
 給排気筒 

3 4

給排気 
は屋外に 断熱材 排気管 

給排気筒は必ず屋外に出している
こと。 

排気筒が可燃壁に接近したり、貫
通している場合は断熱されている
こと。 

5 6

2
。 

床
下
貫
通 

床
下
排
気 

床下を貫通したり、床下に排気し
たりしていないこと。 

給排気筒の取付けが上り勾配にな
っていないこと。 

工事のポイント 



茶 
黒 

橙 

青 

赤 赤 

茶 
茶 

茶 

黒 
黒 

黒 

橙 

橙 

橙 

青 青 

青 黄 

赤 赤 

茶 

茶 

茶 

黒 
黒 

黒 

橙 
橙 

橙 

青 青 

青 
黄 

対流用 
ファン 
モーター 

対流用 
ファン 
モーター 

2Pのコネクタ
ーを図の如く
接続する。 

2Pのコネクタ
ーを図の如く
接続する。 

セット組合せ価格表 

Ｆ
Ｆ
式 

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、配管パイプ・据付部材・電気・据付工事費、試運転調整費、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。 
業務用エアコンを廃棄する場合は、フロン回収破壊法に基づくフロンの回収・運搬・破壊費用が必要です。 
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電気配線工事 

油タンクの据付について 

■外部結線図 
床置形外部結線 

■電源仕様 

■室外ユニット（冷房ユニット）電源配線 

■ユニット間の配線 

〈室内ユニット端子板〉 〈室外ユニット端子板〉 

■ユニット間のコネクター接続 
THU-F144Rに冷房ユニットを組込むとき 

THU-F184Rに冷房ユニットを組込むとき 

1.電線はFケーブル（平形ビニル
外装ケーブル）、単線1.6mm
φを使用し、先端を15mm皮
むきしてください。（むきすぎ
ないようにご注意ください。） 

2.配線する際、室内、外の端子
番号をまちがえないようご注
意願います。室内外の接続配
線を正しくおこないませんと
故障の原因となります。 

電源配線 
（電線管） 

RU-C４５０PJ 
1φ２００V　５０/６０Hz 
撚線５.５mm2 

撚線８mm2 

３０ 
３０ 
 

 
３φ２００V　５０/６０Hz 

 
 
３０ 
３０ 
 

 
３φ２００V　５０/６０Hz
RU-C４５０P 

 
単線１.６mm 

撚線５.５mm2 

１５ 
１０ 
 

RU-C７１０P 
 

単線２.０mm 

撚線８mm2 

３０ 
２０ 
 

RU-C１０００P 
 

撚線５.５mm2 

撚線１４mm2

RU-C１２５０P 
 

撚線５.５mm2 

撚線１４mm2

電 源  
２０m以下 
５０m以下 

手 元 スイッチ（ A ） 
ヒ ュ ー ズ （ A ） 
 
 

 

機 　  種  

２５ ３５ ５０ 

 
RU-F４５１P 
 

 
RU-F７１１P

RU-F１００１P 
RU-F１００１PL 
RU-F１２５１P

追 加 冷 媒 量 g／m

 
形 　 　  名  

 
B（上面の高さ） 

 
２m以下 

 
A（底面の長さ） 

 
０.５m以上 

 
THU-F１４４R、F１４４S、F１８４R

●追加冷媒量（R22） 
配管長さが5mを越える場合は、越えた長さ1mにつき下表の冷媒（R-
22）を追加してください。 

本体（床置形室内ユニット） 
●電源は、単相100Vを使い、必ず専用コンセントを設けてください。 

室外ユニット（冷房ユニット） 

●油タンクは、室外ユニットとの間に防火上有効な壁などない場合
は2m以上離してください。 

●油タンクの設置高さは、室外ユニットの据付面を基準に、図のよ
うな高さ関係を守ってください。 

●油配管は、φ8.0の銅管を使用してください。接続部分はフレアツ
ールを用いてフレア加工してください。 

1.室外ユニットの主回路電源は、電源仕
様に従い、室外ユニット側の電源端子
板の端子に接続してください。（右図）  
2.接続後、Fケーブルはコードクランプ
で固定してください。 

○電源の配線は電気工事士の資格がない
とできません。 

カスタムヒーター 

単相 
100V

連絡電線 
（3芯200V） 

冷房ユニット 

単相200V 
又は三相200V

ノーヒューズブレーカ 
漏電ブレーカ 

手元スイッチ 

カスタムヒーター、および 
暖房室外ユニット 

RU-F1001PL組込時 
（10,000kcal/h冷暖房用） 

RU-F1251P組込時 
（12,500kcal/h冷暖房用） 

RU-F451P組込時 
（4,500kcal/h冷暖房用） 

RU-F711P又はF1001P組込時 
（7,100又は10,000kcal/h冷暖房用） 

油タンク 

送油管2m以上 B

A

RC-C450P 
RU-C710P 
RU-C1000P 
RU-C1250P RC-C450PJ

A   NR   S    T

3φ 200V 50/60Hz 1φ 200V 50/60Hz

赤 赤 

茶 
茶 

茶 黒 
黒 黒 

橙 

橙 

橙 

青 青 

青 黄 

赤 赤 

茶 

茶 

茶 

黒 
黒 

黒 

橙 
橙 

橙 

青 青 

青 
黄 

対流用 
ファン 
モーター 

対流用 
ファン 
モーター 

②2Pのコネク
ターを図の
如く接続す
る。 

①6Pの中間コネクターを
取りはずし図の如くPC
板の6Pと対流ファンの
6Pを接続する。 

①6Pの中間コネクターを
取りはずし図の如くPC
板の6Pと対流ファンの
6Pを接続する。 

②2Pのコネク
ターを図の
如く接続す
る。 

スーパー 
ハイブリッド 
カスタム 
（R410A）  

FF

天カセ4方向 
 
 
 
 
天吊 
 
 
天埋ビルトイン 
 
暖冷房兼用 
（R22） 
 
 
 
 
暖房専用 

ＴＨ－Ｕ631ＨＰＪ 
ＴＨ－Ｕ631ＨＰ 
ＴＨ－Ｕ801ＨＰ 
ＴＨ－Ｕ1121ＨＰ 
ＴＨ－Ｕ1601ＨＰ 
ＴＨ－Ｃ801ＨＰ 
ＴＨ－Ｃ1121ＨＰ 
ＴＨ－Ｃ1601ＨＰ 
ＴＨ－Ｂ1121ＨＰ 
ＴＨ－Ｂ1601ＨＰ 
THU-F144R/冷房ユニット40クラス(単相200V) 
THU-F144R/冷房ユニット40クラス(三相200V) 
THU-F144R/冷房ユニット63クラス(三相200V) 
THU-F144R/冷房ユニット85クラス(三相200V) 
THU-F184R/冷房ユニット85クラス(三相200V) 
THU-F184R/冷房ユニット112クラス(三相200V) 
THU-F144S 
THU-F184R

¥1,051,050 
¥1,051,050 
¥1,226,400 
¥1,530,900 
¥1,779,750 
¥1,155,000 
¥1,436,400 
¥1,666,350 
¥1,547,700 
¥1,808,100 
¥770,700 
¥770,700 
¥840,000 
¥932,400 

¥1,023,750 
¥1,148,700 
¥270,900 
¥456,750

¥1,001,000 
¥1,001,000 
¥1,168,000 
¥1,458,000 
¥1,695,000 
¥1,100,000 
¥1,368,000 
¥1,587,000 
¥1,474,000 
¥1,722,000 
¥734,000 
¥734,000 
¥800,000 
¥888,000 
¥975,000 

¥1,094,000 
¥258,000 
¥435,000

P3 
P3 
P3 
P3 
P3 
P7 
P7 
P7 
P9 
P9 
P15 
P15 
P15 
P15 
P15 
P15 
P17 
P17

セット名称（組合せ） 掲載ページ 
組合せ希望小売価格 
税込 税別 



安全に関するご注意
■ご使用に際して
●ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
●ガソリン厳禁-石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンな
ど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
●スプレー缶厳禁-スプレー缶を温風や熱気の当たるところに放置しない
でください。熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

■石油カスタムヒーターの使用対象について
●このカタログに掲載の石油カスタムヒーターは、対人専用の暖冷房機器
です。
●食品、動植物、精密機器、美術品等の保存等の特殊用途には使用しない
でください。品物の品質低下等の原因になることがあります。
●車輌、船舶の空調用等としては使用しないでください。水漏れ、漏電の
原因となります。
●リモコンによる設定可能な室内温度範囲18～29℃

■据付に際して
●据付は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事
をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

●加湿器などの別売品は、必ず当社指定の製品を使用してください。また、
取付工事は販売店又は専門業者に依頼してください。
ご自分で工事され、不備があると水漏れ、感電、火災の原因になります。
●小部屋に据付ける場合は、冷媒漏洩時の限界濃度を越えない対策が必要
です。石油カスタムヒーターに使用している冷媒は、それ自体は無毒・
不燃性の安全な冷媒ですが、万一室内に冷媒が漏れた場合、その濃度が
許容値を越えるような小部屋では、窒息等の危険がありますので、許容
値を越えない対策が必要です。対策は販売店または専門業者に依頼して
ください。

■ご使用場所について
●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据付ないでくださ
い。可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れのある場所やカーボン繊維が
浮遊する場所では火災の原因になることがあります。

■石油カスタムヒーターのお手入れについて
●ご使用状態によっても変わりますが、石油カスタムヒーターを数シーズンご
使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下します。通常のお手入れとは別
に、専門のサービスマンが実施する保守契約（有料）をおすすめします。

認定書番号：JQA-0384 
取得年月日：平成6年1月28日 

石油カスタムヒーターを製造している東芝キヤリア㈱富士事業所は、品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001認定取得工場です。 

登録番号：EC97J1014 

登録年月日：平成9年4月22日 

ISO（国際標準化機構）が制定している品質保証の工場認定制度（ISO 9000シリーズ）であり、ISO 9001は、その工場で製造され
た商品の「設計、開発、製造、据付け及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。 

ISO14001は、ISO（国際標準化機構）によって制定された、環境保全活動に適用される国際的な規格です。 

石油カスタムヒーターを製造している東芝キヤリア㈱富士事業所は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001の認証登録工場です。 

ISO14001

ISO9001

051

●このカタログは平成17年6月現在のものです。　●このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。　●印刷物なので実際と多少異なる場合があります。 

石油カスタムヒーターのお問い合わせは下記へどうぞ。 

東芝キヤリア・空調・A103053

●この印刷物は古紙配合率１００％再生紙を使用しています。 
●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油を使用しています。 

東芝キヤリア（株）のホームページ 
http://www.toshiba-carrier.co.jp

中形空調統括部 

本社 
〒108-8475 東京都港区港南2-12-32　サウスポート品川 

■東芝キヤリア空調システムズ（株） 
〒108-0074　東京都港区高輪3-23-17品川センタービル……TEL 03-6409-1600
●北関東支店 
　　群馬営業所 
●栃 木 支 店  
●新 潟 支 店  
　　長岡営業所 
●長 野 支 店  
　　松本営業所 
山梨営業担当 

TEL 048-662-7770 
TEL 027-363-3181 
TEL 028-636-5161 
TEL 025-228-1911 
TEL 0258-35-7400 
TEL 026-244-8711 
TEL 0263-25-8600 
TEL 055-243-7200

TEL 043-247-1261 
TEL 0298-26-0800 
TEL 045-475-6451 
TEL 0545-65-0601 
TEL 053-443-2220 
 

●東 関東支店 
　 茨城営業所 
●神奈川支店 
●静 岡 支 店 
　 浜松営業所 
　 

●東 北 支 社 
〒984-0015　仙台市若林区卸町2-2-1 …………………TEL 022-237-4021
●青 森 支 店 
●岩 手 支 店 
●秋 田 支 店 

TEL 017-738-4030 
TEL 019-636-4121 
TEL 018-864-7315

●山 形 支 店 
●福 島 支 店 

TEL 023-624-3536 
TEL 024-933-1622

●中 部 支 社  
〒454-0004　名古屋市中川区西日置2-3-5……………TEL 052-322-3648
●岐 阜 支 店  TEL 058-279-1213 ●三 重 支 店 

　 松阪営業所 
TEL 0593-51-6105 
TEL 0598-51-6311

●関 西 支 社 
〒541-0053　大阪市中央区本町2-6-8 …………………TEL 06-6241-8845
和歌山営業所 
　　田辺営業所 

TEL 073-473-5311 
TEL 0739-24-2428

●中 国 支 社 
〒732-0045　広島市東区曙3-1-14………………………TEL 082-264-1061
　 福山営業所 
●岡 山 支 店 

TEL 0849-24-3869 
TEL 086-241-2383

TEL 0834-32-0326 
TEL 0852-22-1836

●山 口 支 店 
●山 陰 支 店 

TEL 075-312-5595 
TEL 0792-92-2216

●四 国 支 社  
〒760-0065　高松市朝日町2-2-22………………………TEL 087-821-0141
●松 山 支 店 
●高 知 支 店 

TEL 089-971-2852 
TEL 088-845-2280

●徳 島 支 店 

●京 滋 支 店 
●兵 庫 支 店 

TEL 088-626-2421

●九 州 支 社  
〒810-0072　福岡市中央区長浜2-4-1…………………TEL 092-735-3471
●北九州支店 
●熊 本 支 店 
●鹿児島支店 
●大 分 支 店 

TEL 093-521-4430 
TEL 096-370-4450 
TEL 099-257-6222 
TEL 097-537-4261

●宮崎支店  
●長崎営業所 
●沖縄営業所 

TEL 0985-29-7711 
TEL 095-847-7225 
TEL 098-879-2011

■東芝コンシューママーケティング㈱ 
　LEフィールドマーケティング社 北海道統括支店 
〒003-0023　札幌市白石区南郷通20丁目北3-28……TEL 011-868-2070

●北 陸 支 社  
〒920-0024　金沢市西念3-32-7 ………………………TEL 076-231-7100
●金 沢 支 店  
●富 山 支 店 

TEL 076-231-7100 
TEL 076-441-5531

●福 井 支 店 TEL 0776-26-1821

東芝石油カスタムヒーターには、製造番号を表示しています。お買い上げの際には製造番号と保証書の番号が一致しているか
ご確認ください。またお買求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

●寒冷地とは、室内外温度差が30℃の地域（例えば北海道）を指し、温暖

地とは、室内外温度差が15℃（例えば東京、大阪）の地域を指します。

●寒冷地の木造とは、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物を指し、コ

ンクリートとは、コンクリート集合住宅の二重窓、断熱材25mmの建

物を指します。したがって、断熱材を木造で150mm、コンクリート

で50mm施してある場合は約1.5倍の広さまで適応します。

●温暖地の木造とは、木造戸建住宅、コンクリートとは、コンクリート

集合住宅を指しますが、いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。し

たがって、断熱材50mmを施してある場合は約２倍の広さまで適応し

ます。


