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東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

�

仕 様 表

ＲＵＡ－ＢＳＡ０４０３ ～ １２０３ＭＨＦ－Ａ／Ｂ 

 
RUA- BSA0403MHF-A/B BSA0603MHF-A/B BSA0803MHF-A/B BSA1003MHF-A/B BSA1203MHF-A/B

定格蓄熱容量 MJ 2603/2974 3884/4491 5170/5904 6343/7420 7664/8885

8642/92121602/26710461/63418421/9701628/327h･Wk冷

日量冷却熱量 MJ/d 6080/6905 9137/10458 12139/13680 15026/17287 17993/20578

kW･h/d 1689/1918 2538/2905 3372/3800 4174/4802 4998/5716

房 3時間冷却能力 MJ/h 438/499 655/756 873/994 1075/1245 1291/1491

kW 122/139 182/210 242/276 298/346 359/414

定格蓄熱容量 MJ 477/477 716/716 954/954 1432/1432 1432/1432

893/893893/893562/562991/991331/331h･Wk暖

房 定格日量加熱熱量 MJ/d 4754/5222 6515/7205 9501/10566 11612/12840 14323/15911

kW･h/d 1321/1451 1810/2001 2639/2935 3226/3567 3979/4420

外 高　さ mm
4000
2300

4000
2300

4000
2300

4000
2300

4000
2300

形 幅 mm
4082
1000

5657
2030

7230
2030

6707
3060

6707
3060

(注2) 奥　行 mm

熱源機 kg 1280 2500 2560 3780 3840

制御ユニット kg 840 900 1080 1900 2480

蓄熱槽 kg 1450 2100 2720 4200 4200

運転質量 kg 14270 21700 27860 42180 42920

ブライン封入量 kg 700 1200 1500 2300 2400

形　名 RUA- P11803MHRI-A/B P18003MHRI-A/B P23603MHRI-A/B P30003MHRI-A/B P35503MHRI-A/B

熱 冷 却 kW 98.4/111 149/169 198/221 248/281 294/332

定格能力 冷却蓄熱 kW 74.1/84.4 111/128 148/169 183/213 220/254

加 熱 kW 117/130 158/177 233/262 276/310 351/395

加熱蓄熱 kW 88.7/100 115/130 177/201 201/227 267/303

源 昼間熱源機冷却能力 kW 98.5/111 149/169 198/221 248/281 294/332

式動復往閉密半式形機縮圧

圧縮機出力 kW･(極数) 30(4P) 22(4P)x2 30(4P)x2 30(4P)+22(4P)x2 30(4P)x3

送風機出力 kW･(極数)  0.9(8P)x2  0.9(8P)x4  0.9(8P)x4  0.9(8P)x6  0.9(8P)x6

）トルォソズンロブ（8.0/9.5Y5ルセンマ色装塗機

R407C充填量 kg 31 28x2 31x2 31+22x2 31x3

2x024 2x024 1x095 1x024 1x082 数個×式型

蓄 最大潜熱蓄熱量 MJ 3014 4521 6028 9042 9042

標準放熱量　（注3） MJ 2533 3797 5065 7594 7594

熱 水張量 kg 10000 15000 20000 30000 30000

当相GE%tw82%tw度濃ンイラブ

槽 製氷コイル全長 m 16632 24948 33264 24948x2 24948x2

製氷率 IPF（最大） % 90 90 90 90 90

キッメ鉛亜融溶色装塗

器換交熱式トーレプ品部成構 、自動切換え弁、制御盤、ブラインポンプ、膨張タンク

制 保護装置 マイコンコントローラ（凍結防止高温水防止）、 ブライン減水センサー、 ブラインポンプオーバーロードリレー

御 冷水流量 冷 房 L/min 346/393 520/595 688/778 855/983 1021/1170

ユ 水圧損失 kPa 47.3/60.2 56.3/72.7 50.0/63.1 73.4/95.7 54.5/70.6

ニ 温水流量 暖 房 L/min 374/411 511/565 745/828 907/1004 1122/1248

ッ 水圧損失 kPa 54.9/65.7 54.5/66.0 58.1/71.1 82.1/99.6 65.1/79.8

ジンラフ K01SIJ A001ジンラフ K01SIJ A08径口続接水温冷ト

）トルォソズンロブ（8.0/9.5Y5ルセンマ色装塗

zH06/05　V002相三様仕源電

電 冷 却 kW 36.6/44.3 52.0/63.7 73.2/88.7 88.8/108 110/133

熱源機定格 冷却蓄熱 kW 29.2/35.6 41.9/51.7 58.4/71.2 71.5/87.9 87.6/107

気 消費電力 加 熱 kW 34.7/41.6 50.9/61.0 69.3/83.4 85.5/103 104/125

加熱蓄熱 kW 31.5/37.8 44.9/53.6 63.1/75.7 76.2/90.9 94.4/113

特 昼間熱源機冷却消費電力 kW 36.6/44.3 52.0/63.7 73.2/88.7 88.8/108 110/133

ピークカット運転時消費電力 kW 2.1/2.1 3.6/3.8 4.9/5.5 7.6/7.7 7.9/8.0

性 ブラインポンプ定格出力 kW 2.2/2.2 3.7/3.7 5.5/5.5 7.5/7.5 7.5/7.5

）付取外機、配手場現（　- / -Wk力出格定プンポ水温冷

熱源機始動電流 A 311/391 463/557 589/730 544/653 682/839

付チッイス）トッセリ（止停/転運暖/冷作　　　操　　　転　　　運

89.0aPM力　圧　限　制　側　水

2x0.71/2x1.412x9.21/2x8.010.71/1.41ン  ト  凍  冷  定  法
14.1+10.8x2/
17.0+12.9x2

14.1x3/17.0x3

要不出届分 区 法 安 保 ス ガ 圧 高

（注1）  [冷房運転]   製  氷  時： 10時間蓄熱，外気温度 25℃DB，ブライン温度 -5℃
                          冷房運転時： 外気温度 35℃DB，冷水出口温度 7℃
　　　　[暖房運転]  温水蓄熱時： 外気温度 0℃DB/-1℃WB，ブライン温度 55℃
                          暖房運転時： 外気温度 7℃DB/6℃WB，温水出口温度 45℃
      　[3時間冷却能力]  蓄熱容量のみを利用，冷水入口12℃，出口7℃
（注2） ［外形］  上段：蓄熱槽＋制御ユニット、下段：熱源機
（注3） [標準放熱量]　定格蓄熱量から10時間の均等放熱を行なった場合

2423
2800(+200：スイッチボックス）

5096
2800(+200：スイッチボックス）

製
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量

形 名

40～120馬力

1.	 仕 様 表

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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仕 様 表

 
ＲＵＡ－ＢＳＡ０５０１ ～ １２０１ＳＨＦ－Ａ／Ｂ 

 

 
RUA- BSA0501SHF-A/B BSA0601SHF-A/B BSA0701SHF-A/B BSA0801SHF-A/B BSA1001SHF-A/B BSA1201SHF-A/B

定格蓄熱容量 MJ 3,508 4,136 5,029 5,879 6,952 8,381

823,2139,1336,1793,1941,1479h･Wk冷

日量冷却熱量 MJ/d 8,153 9,677 11,499 13,414 15,920 19,246

kW･h/d 2,264 2,688 3,194 3,726 4,422 5,346

房 3時間冷却能力 MJ/h 607 724 856 1,007 1,187 1,446

kW 169 201 238 280 330 402

定格蓄熱容量 MJ 721 721 961 961 1,443 1,443

104104762762002002h･Wk暖

房 定格日量加熱熱量 MJ/d 6,878 8,391 9,999 11,116 14,333 16,781

kW･h/d 1,910 2,330 2,777 3,087 3,981 4,661

外 高　さ mm
4,000
2,215

4,000
2,215

4,000
2,215

4,000
2,215

4,000
2,240

4,000
2,240

形 幅 mm
5,657
3,100

5,657
3,600

7,230
3,850

7,230
4,400

6,707
2,000

6,707
2,000

(注2) 奥　行 mm
2,423
2,000

2,423
2,000

2,423
2,000

2,423
2,000

5,096
5,500

5,096
6,500

熱源機 kg 2,500 2,700 2,850 3,100 4,900 5,320

制御ユニット kg 900 900 1,030 1,080 1,900 2,480

蓄熱槽 kg 2,100 2,100 2,720 2,720 4,200 4,200

運転質量 kg 21,600 21,900 28,000 28,400 43,300 44,400

ブライン封入量 kg 1,100 1,200 1,400 1,500 2,300 2,400

形　名 RUA- SA15001HRI-A/B SA18001HRI-A/B SA21201HRI-A/B SA25001HRI-A/B SA30001HRI-A/B SA35501HRI-A/B

熱 冷 却 kW 130 156 183 215 255 309

定格能力 冷却蓄熱 kW 101 120 143 168 198 240

加 熱 kW 171 213 251 282 358 426

加熱蓄熱 kW 146 183 218 246 307 367

源 昼間熱源機冷却能力 kW 129 155 183 214 254 309

式ーュリクス閉密半式形機縮圧

圧縮機出力 kW 37.5 45 52.5 60  37.5 × 2  45 × 2

送風機出力 kW 0.9×4/0.75×4 0.9×5/0.75×5 0.9×5/0.75×5 0.9×6/0.75×6 0.9×8/0.75×8 0.9×10/0.75×10

）トルォソズンロブ（8.0/9.5Y5ルセンマ色装塗機

R134a充填量 kg 50 60 65 70 50 × 2 60 × 2

2 × 024 2 × 024 1 × 095 1 × 095 1 × 024 1 × 024 数個×式型

蓄 最大潜熱蓄熱量 MJ 4,521 4,521 6,028 6,028 9,042 9,042

標準放熱量　（注3） MJ 3,797 3,797 5,065 5,065 7,594 7,594

熱 水張量 kg 15,000 15,000 20,000 20,000 30,000 30,000

当相GE%tw82%tw度濃ンイラブ

槽 製氷コイル全長 m 24,948 24,948 33,264 33,264 24,948 × 2 24,948 × 2

製氷率 IPF（最大） % 90 90 90 90 90 90

塗装色 溶融亜鉛メッキ

クンタ張膨,プンポンイラブ,盤御制,弁え換切動自,器換交熱式トーレプ品部成構

ーレリドーローバーオプンポンイラブ、ーサンセ水減ンイラブ、)止防水温高止防結凍(ラーロトンコンコイマ置装護保制

御 冷水流量 冷 房 L/min 464 550 654 763 905 1095

ユ 水圧損失 kPa 50.3 69.5 63.6 71.4 72.5 71.1

ニ 温水流量 暖 房 L/min 548 668 796 885 1141 1336

ッ 水圧損失 kPa 69.0 101 92.4 94.6 113 104

ジンラフ K01SIJ A001ジンラフ K01SIJ A08径口続接水温冷ト

）トルォソズンロブ（8.0/9.5Y5ルセンマ色装塗

zH06/05　V002相三様仕源電

電 冷 却 kW 54.8/53.5 64.6/64.0 79.5/79.1 99.3/97.5 109/107 129/127

熱源機定格 冷却蓄熱 kW 40.2/39.3 47.9/47.4 58.2/57.8 72.3/71.3 80.0/78.4 95.7/94.2

気 消費電力 加 熱 kW 54.9/53.3 69.1/64.6 78.4/77.6 94.9/92.4 111/107 138/129

加熱蓄熱 kW 60.1/58.3 75.4/70.5 85.6/84.8 104/101 121/118 151/141

特 昼間熱源機冷却消費電力 kW 54.6/53.4 64.5/64.0 79.4/79.1 99.2/97.4 109/106 129/127

ピークカット運転時消費電力 kW 3.7/3.6 3.8/3.7 4.0/3.8 5.6/5.6 6.0/6.2 8.5/8.4

性 ブラインポンプ定格出力 kW 3.7/3.7 3.7/3.7 3.7/3.7 5.5/5.5 7.5/7.5 7.5/7.5

）付取外機、配手場現（　- / -Wk力出格定プンポ水温冷

熱源機始動電流 A 545/502 614/601 777/672 805/856 743/695 849/832

付チッイス）トッセリ（止停/転運,暖/冷作　　　操　　　転　　　運

89.0aPM力　圧　限　制　側　水

法  定  冷  凍  ト  ン 17.0/16.9 20.5/20.6 24.4/24.7 29.6/29.5 34.0/33.8 41.0/41.2

届造製要不出届分 区 法 安 保 ス ガ 圧 高

（注1）  [冷房運転]   製  氷  時： 10時間蓄熱，外気温度 25℃DB，ブライン温度 -5℃
                          冷房運転時： 外気温度 35℃DB，冷水出口温度 7℃
         [暖房運転]  温水蓄熱時： 外気温度 0℃DB/-1℃WB，ブライン温度 55℃
                          暖房運転時： 外気温度 7℃DB/6℃WB，温水出口温度 45℃
          [3時間冷却能力]  蓄熱容量のみを利用，冷水入口12℃，出口7℃
（注2） ［外形］  上段：蓄熱槽+制御ユニット、下段：熱源機
（注3） [標準放熱量]  定格蓄熱量から10時間の均等放熱を行なった場合

製
品
質
量

形 名

50～120馬力

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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外 形 図
2.	 外 形 図

ＲＵＡーＢＳＡ０４０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

ＲＵＡーＢＳＡ０６０３ＭＨＦーＡ／Ｂ、 ＢＳＡ０８０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

3
3

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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外 形 図

ＲＵＡーＢＳＡ１００３ＭＨＦーＡ／Ｂ、 ＢＳＡ１２０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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外 形 図 氷蓄熱システム 40〜120馬力
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外 形 図 氷蓄熱システム 40〜120馬力
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外 形 図 氷蓄熱システム 40〜120馬力



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム
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電気配線図

注1. 現場では、冷温水ポンプモータのインターロック

結線、電源配線、熱源機信号線及び外部信号線の

結線が必要です。 

注2. 外部信号は制御ユニット結線図の内容にしたがっ

て結線してください。 

注3. 熱源機電気配線図は、右表に示す図面番号の電気

配線図を参照してください。 

ＲＵＡ－ＢＳＡ０４０３，０６０３ＭＨＦ－Ａ／Ｂ 

ＲＵＡ－ＢＳＡ０５０１，０６０１，０７０１ＳＨＦ－Ａ／Ｂ 

■ 制御ユニット機器配置図 

■ 制御ユニット結線図 

氷 蓄 熱 シ ス テ ム 形 名 熱 源 機 電 気 配 線 図

RUA-BSA0403MHF-A/B T30MQA202-1BS01
RUA-BSA0603MHF-A/B T30MQA202-2BS01
RUA-BSA0803MHF-A/B T30MQA202-2BS01
RUA-BSA1003MHF-A/B T30MQA202-3BS01
RUA-BSA1203MHF-A/B T30MQA202-3BS01
RUA-BSA0501SHF-A/B T30SHA202-1BS01
RUA-BSA0601SHF-A/B T30SHA202-2BS01
RUA-BSA0701SHF-A/B T30SHA202-2BS01
RUA-BSA0801SHF-A/B T30SHA202-3BS01
RUA-BSA1001SHF-A/B T30SHA202-4BS01
RUA-BSA1201SHF-A/B T30SHA202-5BS01

3.	 電気配線図

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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電気配線図 氷蓄熱システム 40〜120馬力
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電気配線図

ＲＵＡ－ＢＳＡ０８０３，１００３，１２０３ＭＨＦ－Ａ／Ｂ 

ＲＵＡ－ＢＳＡ０８０１，１００１，１２０１ＳＨＦ－Ａ／Ｂ 

■ 制御ユニット機器配置図 

■ 制御ユニット結線図 

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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電気配線図 氷蓄熱システム 40〜120馬力
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システム系統図

ＲＵＡ－ＢＳＡ０４０３，０６０３，０８０３ＭＨＦ－Ａ／Ｂ 

ＲＵＡ－ＢＳＡ０５０１，０６０１，０７０１，０８０１ＳＨＦ－Ａ／Ｂ 

4.	 システム系統図

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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システム系統図

ＲＵＡ－ＢＳＡ１００３，１２０３ＭＨＦ－Ａ／Ｂ 

ＲＵＡ－ＢＳＡ１００１，１２０１ＳＨＦ－Ａ／Ｂ 

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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氷蓄熱制御方式
5.	 氷蓄熱制御方式

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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運転サイクル図
6.	 運転サイクル図

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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制御フローチャート
7.	 制御フローチャート

氷蓄熱システム 40〜120馬力
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据付概要
8.	 据付概要

a) 運搬、吊り上げ、吊り下げの際は、所定の位置を支持し、ユニットの重心、重量分布に注意して横転

しないようにしてください。ユニットは、１５°以上傾けないでください。 

b) ユニットの梱包保護材は、パネルやコイル損傷しないよう試運転まで取り除かないでください。 

c) 膨張タンクは制御ユニットと分割で搬入します。 

蓄熱槽、制御ユニット、熱源機それぞれの製品重量は、仕様表を参照してください。 

 

■ 蓄熱槽 

 

 

 

 

 

 

■ 制御ユニット 

０４０３～０８０３ＭＨＦ、０５０１～０８０１ＳＨＦ       １００３，１２０３ＭＨＦ、１００１，１２０１ＳＨＦ 

アイボルト

 

■ 熱源機 

  ０４０３～１２０３ＭＨＦ              ０５０１～１２０１ＳＨＦ 

 

渡し棒

当て板

吊上用

蓄熱槽の

幅以上

 

8 ー 1. 搬　入

氷蓄熱システム 40〜120馬力



据付概要

8 ー 2. 据付場所

氷蓄熱システム 40〜120馬力
8 ー 3. 据付基礎図
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

��



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

�0

据付概要

ＲＵＡーＢＳＡ０４０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

ＲＵＡーＢＳＡ０６０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

氷蓄熱システム 40〜120馬力



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

��

据付概要

ＲＵＡーＢＳＡ０８０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

ＲＵＡーＢＳＡ１００３、 １２０３ＭＨＦーＡ／Ｂ

氷蓄熱システム 40〜120馬力



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

��

据付概要 氷蓄熱システム 40〜120馬力



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

��

据付概要 氷蓄熱システム 40〜120馬力



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

��

据付概要 氷蓄熱システム 40〜120馬力



東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　セントラル空調システム

��

工事範囲
9.	 工事範囲

氷蓄熱システム 40〜120馬力


