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9.	 電気配線要領
9 ー 1. 電気配線の注意
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9 ー 6. 冷水 ･ 冷却水ポンプのインターロック回路

水冷式冷却専用モジュールチラー 30〜160馬力電気配線要領
補助端子台 補助端子台

9 ー 7. 運転・故障表示回路の結線
RL OL
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1.	 仕 様 表
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2.	 電気特性
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2 ー 2. 各モジュ－ル毎に電源を接続する場合
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３．使用上の注意 

 （１）電源について
     a. 設計条件時の電流に比較し、冷却運転立ち上がり時の電流は、非常に大きな値となります。
        従って、電源容量は、ブライン温度の高い運転立ち上がり（最大入力）時を考慮して設計してください。
     b. 電源電圧の変動は、定格電圧の±10％の範囲で使用してください。
     c. 電源電圧間の電圧不平衡は2％以内で使用してください。

（２）ブライン流量
     範囲を越えて使用すると、クーラの局部凍結や、能力低下を招きます。使用限界内としてください。

（３）ブライン蓄熱タンク
     ブラインの温度変化がはげしく、圧縮機が頻繁に発停を繰り返すと、ユニットの寿命に影響を及ぼします。
     又、系内保有水量は、上記表の保有水量以上を確保するタンクまたは配管系を設けてください。

（４）冬期に運転を行う場合には、年間運転（特殊仕様対応）対応をする必要があります。
　　　又、冷却水の凍結防止を行う必要があります。

（５）水熱交換器への異物の流入を防ぐためにクーラ及び凝縮器それぞれの入口側配管接続部には、
     ２０メッシュ程度のストレーナを必ず取り付けてください。

（６）冷却水出口温度は必ず21～45℃で運転してください。特に、冬期の運転では三方弁制御、
　　　中間期ではクーリングタワーファンの発停制御等により、冷却水の温度コントロールをおこなってください。

（７）ユニット始動（プルダウン運転）時のブライン出口温度は、２５℃内にて使用願います。
      但し、保有水量が多い場合、下記条件内であっても、この状態が１時間以上続く場合は、３方弁等を設け
     ユニット運転範囲内で使用してください。
     (他は「１．使用範囲」にしたがってください）

（８）冷却水系の水質管理
　　　冷却水系の水質低下は、腐食やスケールの発生原因となり、機械の性能低下や腐食事故につながりますので、
　　　日常の水質管理を確実に行なう必要があります。又、必要に応じ防食薬剤の添加、脱気処理など有効な防食対策
　　　を施してください。
　　　尚、水質基準項目および基準値については、日本冷凍空調工業会ガイドライン（JRA-GL-02-1994)を満足して下さい。
      （後述の試運転・保守要領にある水質基準を参照願います。）

　　　１）シーズン前には
　　　　　補給水をいれて循環させクーリングタワーの内外、ストレーナ、配管内などの掃除を行ない、付着物、土砂、サビ
　　　　　などを取り除くとともに水質検査を行なう。
　　　２）定期的な水質管理を行なう。
　　　　　検査項目は、ｐＨと導電率を中心に行ない、どちらか一方でも基準値を越えた場合は、全項目を検査する必要があります。
　　　３）水質に腐食傾向がみられる場合は、次の処理をおこないます。
　　　　　a．化学薬品で中和する。（腐食抑制剤の投入）
　　　　　b．不純物の濃度が基準値以下になるようにブロー量を増やす。（補給水を増やす）
　　　　　c．定期的に水を入れ替える。
　　　　　d．一過水式の場合は、前処理設備を設ける。
　　　４）水質にスケール生成傾向がみられる場合は、前項３）と同様な処理を行なうと共に、化学洗浄の必要がある時は、
　　　　　どのような薬品を使えば良いか、最寄りの水処理メーカと相談してください。

（９）冷却水及びブラインポンプについて
　　　　ブラインチラーは、ブライン温度が０℃以下の場合に、ユニット内の冷媒自然循環により、凝縮器内の冷却水が凍結し
　　　　凝縮器（プレート式熱交換器）を破壊する重故障につながる危険があります。
　　　　以下の内容に充分留意し、使用してください。

　　　　１）ユニット運転時は、冷却水ポンプとブラインポンプを必ず運転してください。
　　　　２）ユニット停止後、冷却水ポンプ及びブラインポンプを少なくとも3分以上は残留運転を行ってください。
　　　　　　但し、氷蓄熱など特殊な用途については、ポンプ残留運転を延長する必要がある場合がありますので、
　　　　　　問い合わせください。
　　　　３）ユニット停止中であっても、ブラインポンプが運転している場合は、冷却水ポンプを必ず運転し、
　　　　　　凝縮器に通水する必要があります。
　　　　　　（ブラインポンプだけを運転し、冷却水ポンプを運転しない場合は、凝縮器の凍結事故が発生します。）
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