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仕 様 表 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

溶 栓 オーバーロードリレー オーバーロードリレー

冷房能力および電気特性は右記条件の値です。　外気条件　33℃ DB ／ 28℃ WB（68%RH）

1.	 仕 様 表
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外 形 図 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

VP25A メス（φ 32）
VP30A オス（φ 38）

VP25A メス（φ 32）
VP30A オス（φ 38）

2.	 外 形 図
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外 形 図 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

VP25A メス（φ 32）
VP30A オス（φ 38）

VP25A メス（φ 32）
VP30A オス（φ 38）
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電気配線図 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

3.	 電気配線図
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電気配線図 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

機器配置図
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電気配線図 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
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能 力 表 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

4.	 能力表
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能 力 表 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
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能 力 表 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
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能 力 表 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
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送風機特性 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

5.	 送風機特性
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送風機特性 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
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送風機回転数の調整 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

47

47

6.	 送風機回転数の調整
6 － 1. モータプーリの調整



送風機回転数の調整 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

6 － 2. プーリの芯出し
6 － 3. ベルトの張り調整
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　設備用パッケージエアコン
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使用範囲 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

外 気 乾 球 温 度
外 気 湿 球 温 度

20℃〜 43℃ DB
14℃〜 32℃ WB

※ 20℃ DB（外気下降時）以下で送風。冷房復帰は 21.7℃ DB。

7.	 使用範囲
空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力電気特性

8.	 電気特性
空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力主要部品
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　設備用パッケージエアコン
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オーバーロードリレー

オーバーロードリレー

0（閉）／6（開）

20.0（閉）／21.7（開）

18.3（開）／26.7（閉）

9.	 主要部品

6.53.7
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操作回路の応用配線 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

10.	操作回路の応用配線
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冷媒配管系統図 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

11.	冷媒配管系統図
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騒音データ 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

F

12.	騒音データ
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振 動 値 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

13.	振 動 値



重心位置 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

14.	重心位置
搬　入 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　設備用パッケージエアコン
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15.	搬　入



据　付 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力据　付
16.	据　付

16 ー 1. 据付場所
16 ー 2. ユニットの据付
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　設備用パッケージエアコン
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据　付 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力
16 ー 3. 圧縮機固定用ボルトの調整（RDA-SCR4001F/EF, SCR5001F/EF のみ）
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　設備用パッケージエアコン
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据　付 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

16 ー 4. ドレン配管（室内側）
16 ー 5. ダクト接続（室外コイル側）
東芝キヤリア空調システムズ　　　　　　設備用パッケージエアコン
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別売部品 空冷式シングルエース（オールフレッシュ・冷専）7.5〜18馬力

17.	別売部品
17 ー 1. 吸込フランジ


