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東芝キヤリア　店舗・オフィス／ビル用空調システム　エコ・アイスmini

高効率冷媒

◇シングル・同時ツイン・同時トリプル組合せ表

馬力（ 相当馬力）

室外機

蓄熱ユニット

5馬力相当

ROP-AP1123HS-CT

ROP-CT53

6馬力相当

ROP-AP1403HS-CT

7馬力相当

ROP-AP1603HS-CT

シングル

同時ツイン（注）

同時トリプル（注）

室

内

ユ

ニ

ッ

ト

P140 P160

P71 P71 P80 P80 P112 P112

P50 P50 P50 P56 P56 P56

P40 P40 P80 P50 P50 P112

̶

（注） 異形態の組合せはできません 。

̶

◇接続可能室内ユニット

天井カセット形 天井埋込形
4方向

吹出しタイプ（注1）
2方向

吹出しタイプ
1方向

吹出しタイプ
ビルトイン
タイプ

ダクト
タイプ

天井吊形 床置スタンド

P40形

ヒータ
（注2）

不可

内蔵

不可

内蔵

不可

内蔵

不可

内蔵

不可

内蔵

不可

内蔵

不可

内蔵

不可

内蔵

P50形

P56形

P71形

P80形

P112形

P140形

P160形

AIU-AP404H

AIU-AP404HR

AIU-AP504H

AIU-AP504HR

AIU-AP564H

AIU-AP564HR

AIU-AP714H

AIU-AP714HR

AIU-AP804H

AIU-AP804HR

AIU-AP1124H

AIU-AP1124HR

AIU-AP1404H

AIU-AP1404HR

AIU-AP1604H

AIU-AP1604HR

AIU-AP403WH

AIU-AP403WHR

AIU-AP503WH

AIU-AP503WHR

AIU-AP563WH

AIU-AP563WHR

AIU-AP713WH

AIU-AP713WHR

AIU-AP803WH

AIU-AP803WHR

AIU-AP1123WH

AIU-AP1123WHR

AIU-AP1403WH

AIU-AP1403WHR

AIU-AP1603WH

AIU-AP1603WHR

AIU-AP402SH-1

－

AIU-AP502SH-1

－

AIU-AP562SH-1

－

AIU-AP712SH-1

－

AIU-AP802SH-1

－

－

－

－

－

－

－

AID-AP402BH-1

－

AID-AP502BH-1

－

AID-AP562BH-1

－

AID-AP712BH-1

－

AID-AP802BH-1

－

AID-AP1122BH-1

－

AID-AP1402BH-1

AID-AP1602BH-1

－

－

－

－

－

－

AID-AP561H-1

－

AID-AP711H-1

－

AID-AP801H-1

－

AID-AP1121H-1

－

AID-AP1401H-1

－

－

－

AIC-AP404H

AIC-AP404HR

AIC-AP504H

AIC-AP504HR

AIC-AP564H

AIC-AP564HR

AIC-AP714H

AIC-AP714HR

AIC-AP804H

AIC-AP804HR

AIC-AP1124H

AIC-AP1124HR

AIC-AP1404H

AIC-AP1404HR

AIC-AP1604H

AIC-AP1604HR

－

－

AIF-AP502H-1

－

AIF-AP562H-1

－

－

－

AIF-AP802H-1

－

AIF-AP1122H-1

－

AIF-AP1402H-1

－

AIF-AP1602H-1

－
（注1） 同時運転システムに使用する天井カセット形4方向吹出しタイプは、吹出口をふさいでの2、3方向吹出しの対応はできません。
（注2） ヒータ不可機種とヒータ内蔵機種との組合せはできません。

◇システム構成

シングルタイプ

室内ユニット

室外機 蓄熱ユニット 室外機 蓄熱ユニット 同時ツインタイプ

室内ユニット 室内ユニット

同時トリプルタイプ室外機 蓄熱ユニット

室内ユニット室内ユニット 室内ユニット

ラインアップ一覧表
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高効率冷媒

◇天井カセット形 4 方向吹出しタイプ

kW

kW

kW

kg

kg

mm

mm

dB

kW

kW

％

％

蓄熱利用冷房能力

暖 房 標 準 能 力

暖 房 低 温 能 力

蓄 熱 利 用 冷 房

暖 房 標 準

能  力
＊1

室 内 ユ ニ ッ ト

室 　 　 　 外 　 　 　 機

分 　 　 　 岐 　 　 　 管

天  井  パ  ネ  ル

シ ス テ ム

手 元 リ モ コ ン
蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

消  費
電  力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房

暖 房 標 準

室 内 ユ ニ ッ ト

天 井 パ ネ ル

室内ユニット本体
天井パネル外装色

室内ユニット外形寸法
（ 高さ× 幅 × 奥 行 ）
天井パネル外形寸法
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
室内騒音値（急－強－弱）

力  率
＊1

外観

質量
＊2

電 源

＊3

5馬力システム相当馬力 6馬力 7馬力
シングルシステム 同時ツイン シングル 同時ツイン 同時トリプル 同時ツイン 同時トリプル

AIU-AP1404H

RBC-U21PG-2

APAU14043S-CT

ROP-AP1123HS-CT

―

AIU-AP714H×2

RBC-U21PG-2×2

APA2U14043S-CT

ROP-AP1123HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP1604H

RBC-U21PG-2

APAU16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

―

AIU-AP804H×2

RBC-U21PG-2×2

APA2U16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP504H×3

RBC-U21PG-2×3

APA33U16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP404H×2
AIU-AP804H×1

RBC-U21PG-2×3

APA35U16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP1124H×2

RBC-U21PG-2×2

APA2U18043S-CT

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP564H×3

RBC-U21PG-2×3

APA33U18043S-CT

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP504H×2
AIU-AP1124H×1

RBC-U21PG-2×3

APA35U18043S-CT

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

11.2［14.0］/
11.2［14.0］
11.2/11.2

2.38［3.50］/
2.38［3.50］

 
93［96］/
93［96］

22

256×840×840

  

35-31-28

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.09［4.31］/
3.09［4.31］

 

26

  

319×840×840

 

44-40-36

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.09［4.31］/
3.09［4.31］

 

22

  

  

35-31-28

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

 
3.09［4.31］/
3.09［4.31］

 

21

4.5  

256×840×840

35×950×950  

32-29-27

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.09［4.31］/
3.09［4.31］

21（P40形）
 22（P80形）

 

  

32-29-27（P40形）
35-31-28（P80形）

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

4.00［5.00］/
4.00［5.00］

 

26

  

319×840×840

  

43-36-33

16.0［18.0］/16.0［18.0］
16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

4.00［5.00］/
4.00［5.00］

 21（P50形）
 26（P112形）

  
256×840×840（P50形）
319×840×840（P112形）

  

32-29-27（P50形）
43-36-33（P112形）

三相　200V　50／60Hz

グレー（断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板）　シルバー（溶融亜鉛メッキ鋼板）  
（W）：ムーンホワイト（マンセル2.5GY9.0/0.5） （C）：マースブラウン（マンセル8.6YR6.7/3.4） （N）：アースグレー（マンセル1.0GY7.2/0.1） （K）：コスミックブラック（マンセルN1）

12.5［14.0］/12.5［14.0］

2.08［2.90］/2.08［2.90］

90［96］/90［96］

2.80［4.00］/2.80［4.00］

94［96］/94［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］

ROP-CT53

RBC-AMT31
RBC-AZ1
RBC-EXW1P

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

＊1）冷暖房能力、電気特性はJIS B 8615-1条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）1台あたりの数値です。
＊3）測定位置は本体下方1.5mで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は1台あたりのものです。

11.2［14.0］/
11.2［14.0］
11.2/11.2

2.38［3.50］/
2.38［3.50］

 
93［96］/
93［96］

26

  

319×840×840

  

44-38-34

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

3.50［4.95］/3.50［4.95］
4.00［5.00］/
4.00［5.00］
95［96］/95［96］

95［96］/95［96］

21

 

256×840×840

 

32-29-27

94［96］/94［96］

◇天井カセット形 2 方向吹出しタイプ

kW
kW
kW

kW
kW
％
％

蓄熱利用冷房能力
暖 房 標 準 能 力
暖 房 低 温 能 力

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準

能  力
＊1

消  費
電  力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準
室 内 ユ ニ ッ ト 本 体
天 井 パ ネ ル 外 装 色

室 内 ユ ニット 外 形 寸 法
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
天 井 パ ネ ル 外 形 寸 法
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
室内ユニット騒音値 （急-強-弱）

＊3

力  率
＊1

外観

電 源

5馬力システム相当馬力 6馬力 7馬力
シングルシステム 同時ツイン シングル 同時ツイン 同時トリプル 同時ツイン 同時トリプル

三相　200V　50／60Hz

シルバー（溶融亜鉛メッキ鋼板）
（Ｗ）：ムーンホワイト（マンセル2.5GY9.0/0.5）

12.5［14.0］/12.5［14.0］

2.66［3.30］/2.66［3.30］

93［96］/93［96］

3.21［4.14］/3.21［4.14］

94［96］/94［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］

kg
kg

mm

mm

dB

室 内 ユ ニ ッ ト
天 井 パ ネ ル

質  量
＊2

94［96］/94［96］

＊1）冷暖房能力、電気特性はJIS B 8615-1条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）1台あたりの数値です。
＊3）測定位置は本体下方1.5mで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は1台あたりのものです。

11.2［14.0］/11.2［14.0］
11.2/11.2

2.75［3.69］/2.75［3.69］
 

93［96］/93［96］

11.2［14.0］/11.2［14.0］
11.2/11.2

2.75［3.69］/2.75［3.69］
 

93［96］/93［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
13.3/13.3

3.36［4.45］/3.36［4.45］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
13.3/13.3

3.36［4.45］/3.36［4.45］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
13.3/13.3

 
3.36［4.45］/3.36［4.45］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
13.3/13.3

3.36［4.45］/3.36［4.45］

16.0［17.5］/16.0［17.5］
13.9/13.9

4.23［5.15］/4.23［5.15］

16.0［17.5］/16.0［17.5］
13.9/13.9

3.90［5.24］/3.90［5.24］
4.23［5.15］/4.23［5.15］
95［96］/95［96］
95［96］/95［96］

16.0［17.5］/16.0［17.5］
13.9/13.9

4.23［5.15］/4.23［5.15］

16.0［18.0］/16.0［18.0］

35
14

345×1600×570

20×1835×680

43-40-37

25
14

345×1180×570
  

20×1415×680
  

38-35-33

35
14

345×1600×570
  

20×1835×680
  

46-42-39
  

25
14

345×1180×570
  

20×1415×680
  

38-35-33  
  

25
14

345×1180×570
  

20×1415×680
  

35-33-30
  

18（P40形）, 25（P80形）
10（P40形）, 14（P80形）
295×815×570（P40形）
345×1180×570（P80形）
20×1050×680（P40形）
20×1415×680（P80形）
35-33-30（P40形）
38-35-33（P80形）

35
14

345×1600×570
  

20×1835×680
  

42-39-36
  

25
14

345×1180×570
  

20×1415×680
  

35-33-30
  

25（P50形）,35（P112形）
14  

295X1180X570（P50形）
345X1600X570（P112形）
20X1415X680（P40形）
20X1835X680（P80形）
35-33-30（P50形）
42-39-36（P112形）

室 内 ユ ニ ッ ト

室 　 　 　 外 　 　 　 機

分 　 　 　 岐 　 　 　 管

天  井  パ  ネ  ル

シ ス テ ム

手 元 リ モ コ ン
蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

ROP-CT53

RBC-AMT31
RBC-AZ1
RBC-EXW1P

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

AIU-AP1403WH

APAW14033S-CT

RBC-UW1403PG（W）

ROP-AP1123HS-CT

̶

AIU-AP713WH×2

APA2W14033S-CT

RBC-UW803PG（W）×2

ROP-AP1123HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP1603WH

APAW16033S-CT

RBC-UW1403PG（W）

ROP-AP1403HS-CT

̶

AIU-AP803WH×2

APA2W16033S-CT

RBC-UW803PG（W）×2

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP503WH×3

APA33W16033S-CT

RBC-UW803PG（W）×3

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP1123WH×2

APA2W18033S-CT

RBC-UW1403PG（W）×2

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP563WH×3

APA33W18033S-CT

RBC-UW803PG（W）×3

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP403WH×2
AIU-AP803WH×1

APA35W16033S-CT

RBC-UW283PG（W）×2
RBC-UW803PG（W）×1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP503WH×2
AIU-AP1123WH×1

APA35W18033S-CT

RBC-UW803PG（W）×2
RBC-UW1403PG（W）×1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

仕 様 表
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仕 様 表 高効率冷媒

◇天井カセット形 1 方向吹出しタイプ

室 内 ユ ニット 外 形 寸 法
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
天 井 パ ネ ル 外 形 寸 法
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
室内騒音値（急－強－弱）

＊3

5馬力 6馬力 7馬力
同時ツイン

システム相当馬力
システム 同時ツイン 同時トリプル 同時トリプル

12.5［14.0］/12.5［14.0］
11.2［14.0］/11.2［14.0］

11.2/11.2

2.66［3.30］/2.66［3.30］
2.75［3.69］/2.75［3.69］
 93［96］/93［96］
93［96］/93［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
13.3/13.3

3.36［4.45］/3.36［4.45］
 

94［96］/94［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
14.0［16.0］/14.0［16.0］

13.3/13.3
三相　200V　50／60Hz
3.21［4.14］/3.21［4.14］
3.36［4.45］/3.36［4.45］
94［96］/94［96］
94［96］/94［96］

20

38-36-34

14.0［16.0］/14.0［16.0］
13.3/13.3

3.36［4.45］/3.36［4.45］

94［96］/94［96］

20（P40形）/21（P80形）

37-35-32（P40形）
45-41-37（P80形）

16.0［18.0］/16.0［18.0］
16.0［17.5］/16.0［17.5］

13.9/13.9

3.90［5.24］/3.90［5.24］
4.23［5.15］/4.23［5.15］
95［96］/95［96］
95［96］/95［96］

20

38-36-34

グレー（断熱材貼付溶融亜鉛メッキ鋼板）
（Ｗ）：ムーンホワイト（マンセル2.5GY9.0／0.5）

21

45-41-37

＊1）冷暖房能力、電気特性はJIS B 8615-1条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）1台あたりの数値です。　
＊3）測定位置は本体下方1.5mで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は1台あたりのものです。

kW
kW
％
％

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準

消  費
電  力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準
室 内 ユ ニ ッ ト 本 体
標準天井パネル外装色

力  率
＊1

外観

電 源

kg
kg

mm

mm

dB

室 内 ユ ニ ッ ト
天 井 パ ネ ル

質  量
＊2

kW
kW
kW

蓄熱利用冷房能力
暖 房 標 準 能 力
暖 房 低 温 能 力

能  力
＊1

5.5

200×1000×710

20×1230×800

室 内 ユ ニ ッ ト

室 　 　 　 外 　 　 　 機

分 　 　 　 岐 　 　 　 管

天  井  パ  ネ  ル

シ ス テ ム

手 元 リ モ コ ン
蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

ROP-CT53

RBC-AMT31
RBC-AZ1
RBC-EXW1P

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

AIU-AP712SH-1×2

APA2S14023S-CT1

RBC-US21PG（W）-1×2

ROP-AP1123HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP802SH-1×2

APA2S16023S-CT1

RBC-US21PG（W）-1×2

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

AIU-AP502SH-1×3

APA33S16023S-CT1

RBC-US21PG（W）-1×3

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP562SH-1×3

APA33S18023S-CT1

RBC-US21PG（W）-1×3

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

AIU-AP402SH-1×2
AIU-AP802SH-1×1

APA35S16023S-CT1

RBC-US21PG（W）-1×3

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

◇天井埋込形 ビルトインタイプ

kW
kW
kW

kg

kg

mm

mm

dB

kW

kW
kW
％
％

蓄熱利用冷房能力
暖 房 標 準 能 力
暖 房 低 温 能 力

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準

能  力
＊1

消費電力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準

室 内 ユ ニ ッ ト

吸込ハーフパネル

室内ユニット本体
吸込ハーフパネル外装色

室内ユニット外形寸法
（ 高さ× 幅 × 奥 行 ）
吸込ハーフパネル外形寸法
（ 高 さ × 幅 × 奥 行 ）
室内騒音値（急－強－弱）

力  率
＊1

外観

質量
＊2

電源

＊3

51

7

320×1,350×800（+75）

5×1,452×500

44-41-38

39

5

320×1,000×800（+75）
 

5×1,102×500

40-37-34

51

7

320×1,350×800（+75）

5×1,452×500

42-39-36

30

4

320×700×800（+75）
 

5×802×500

40-37-33

51

7

320×1,350×800（+75）

5×1,452×500

44-41-38

39

5

320×1,000×800（+75）
 

5×1,102×500

40-37-34

30

4

320×700×800（+75）
 

5×802×500

40-37-33

30（P40形）
39（P80形）
4（P40形）
5（P80形）

320×700×800（+75）（P40形）
320×1,000×800（+75）（P80形）
5×802×500（P40形）
5×1,102×500（P80形）
39-36-32（P40形）
40-37-34（P80形）

30（P50形）
51（P112形）
4（P50形）
7（P112形）

320×700×800（+75）（P50形）
320×1,350×800（+75）（P112形）
5×802×500（P50形）
5×1,452×500（P112形）
40-37-33（P50形）
42-39-36（P112形）

＊1）冷暖房能力、電気特性はＪＩＳ Ｂ ８６１５-２条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）１台あたりの数値です。
＊3）測定位置は本体下方１．５ｍで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は１台あたりのものです。

5馬力システム相当馬力 6馬力 7馬力
シングルシステム 同時ツイン シングル 同時ツイン 同時トリプル 同時ツイン 同時トリプル

12.5[14.0]/12.5[14.0]
11.2[14.0]/11.2[14.0]

11.2/11.2

2.66[3.30]/2.66[3.30]
2.75[3.69]/2.75[3.69]
93[96]/93[96]
93[96]/93[96]

14.0[16.0]/14.0[16.0]
14.0[16.0]/14.0[16.0]

13.3/13.3

3.21[4.14]/3.21[4.14]
3.36[4.45]/3.36[4.45]
94[96]/94[96]
94[96]/94[96]

16.0[18.0]/16.0[18.0]
16.0[17.5]/16.0[17.5]

13.9/13.9

3.90[5.24]/3.90[5.24]
4.23[5.15]/4.23[5.15]
95[96]/95[96]
95[96]/95[96]

三相　200V　50/60Hz

シルバー（溶融亜鉛メッキ鋼板）
（W）：ムーンホワイト（マンセル2.5GY9.0/0.5）

室 内 ユ ニ ッ ト

室 　 　 　 外 　 　 　 機

分 　 　 　 岐 　 　 　 管

吸 込 パ ネ ル

シ ス テ ム

手 元 リ モ コ ン
蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

APAB14023S-CT1

ROP-AP1123HS-CT

̶

APA2B14023S-CT1

ROP-AP1123HS-CT

RBC-TWP50

APAB16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

̶

APA2B16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

APA33B16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

APA2B18023S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TWP50

APA33B18023S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

APA35B16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

APA35B18023S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100
ROP-CT53

RBC-AMT31
RBC-AZ1
RBC-EXW1P

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

AID-AP1402BH-1 AID-AP712BH-1×2 AID-AP1602BH-1 AID-AP802BH-1×2 AID-AP502BH-1×3 AID-AP1122BH-1×2 AID-AP562BH-1×3AID-AP402BH-1×2
AID-AP802BH-1×1

AID-AP502BH-1×2
AID-AP1122BH-1×1

RBC-UD1401P（W）-1 RBC-UD801P（W）-1×2 RBC-UD1401P（W）-1 RBC-UD801P（W）-1×2 RBC-UD501P（W）-1×3 RBC-UD1401P（W）-1×2 RBC-UD501P（W）-1×3RBC-UD501P（W）-1×2
RBC-UD801P（W）-1×1

RBC-UD501P（W）-1×2
RBC-UD1401P（W）-1×1
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仕 様 表 高効率冷媒

◇天井埋込形 ダクトタイプ

室 外 機 

分 岐 管

kW
kW
kW

kg

mm

dB

kW
kW
％
％

蓄熱利用冷房能力
暖 房 標 準 能 力
暖 房 低 温 能 力

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準

能  力
＊1

消  費
電  力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房
暖 房 標 準

室 内 ユ ニ ッ ト

室内ユニット本体

室内ユニット外形寸法
（ 高さ× 幅 × 奥 行 ）
室 内 騒 音 値

力  率
＊1
外 観
質  量
＊3

電源＊2

＊4

5馬力システム相当馬力 6馬力 7馬力
シングルシステム 同時ツイン 同時ツイン 同時ツイン 同時トリプル

11.2［14.0］/11.2［14.0］
11.2/11.2

2.75［3.39］/2.80［3.44］
2.84［3.78］/2.89［3.83］

 

67

  
380×1200×660

11.2［14.0］/11.2［14.0］
11.2/11.2

2.80［3.44］/2.90［3.54］
2.89［3.83］/2.99［3.93］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
14.0［16.0］/14.0［16.0］

13.3/13.3

3.35［4.28］/3.45［4.38］
3.50［4.59］/3.60［4.69］
94［96］/94［96］
94［96］/94［96］

16.0［17.5］/16.0［17.5］
13.9/13.9

4.46［5.80］/4.56［5.90］
4.79［5.71］/4.89［5.81］

56

16.0［17.5］/16.0［17.5］
13.9/13.9

4.14［5.48］/4.17［5.51］
4.47［5.39］/4.50［5.42］

50

37

三相　200V　50／60Hz

シルバー（溶融亜鉛メッキ鋼板）

12.5［14.0］/12.5［14.0］ 16.0［18.0］/16.0［18.0］

93［96］/93［96］
93［96］/93［96］ 95［96］/95［96］

ROP-CT53

RBC-AMT31
RBC-AZ1
RBC-EXW1P

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

手 元 リ モ コ ン
蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

＊1）冷暖房能力、電気特性はJIS B 8615-2条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）1台あたりの数値です。
＊3）測定位置は本体下方1.5mで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は1台あたりのものです。

52

40

380×850×660

室 内 ユ ニ ッ ト

シ ス テ ム

95［96］/95［96］

AID-AP1401H-1

APAD14013S-CT1

ROP-AP1123HS-CT

̶

AID-AP711H-1×2

APA2D14013S-CT1

ROP-AP1123HS-CT

RBC-TWP50

AID-AP801H-1×2

APA2D16013S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

AID-AP1121H-1×2

APA2D18013S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TWP50

AID-AP561H-1×3

APA33D18013S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

◇天井吊形

kW

kW

kW

kg

mm

dB

kW

kW

％

％

蓄熱利用冷房能力

暖 房 標 準 能 力

暖 房 低 温 能 力

蓄 熱 利 用 冷 房

暖 房 標 準

能  力
＊1

消  費
電  力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房

暖 房 標 準

室 内 ユ ニ ッ ト

室内ユニット本体

室内ユニット外形寸法
（ 高さ× 幅 × 奥 行 ）
室内騒音値（急－強－弱）

力  率
＊1

外観
質量
＊3

電源＊2

＊4

5馬力システム相当馬力 6馬力 7馬力
シングルシステム 同時ツイン シングル 同時ツイン 同時トリプル 同時ツイン 同時トリプル

11.2［14.0］/
11.2［14.0］
11.2/11.2

2.40［3.55］/
2.40［3.55］

 

93［99］/93［99］

33

  
210×1595×680

44-40-37

11.2［14.0］/
11.2［14.0］
11.2/11.2

2.40［3.55］/
2.40［3.55］

 

93［99］/93［99］

　
25

210×1180×680

39-36-33

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.32［4.36］/
3.32［4.36］

 

94［95］/94［95］

33

  
210×1595×680

45-41-38

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.32［4.36］/
3.32［4.36］

 

94［95］/94［95］

25

  
210×1180×680

39-36-33

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.32［4.36］/
3.32［4.36］

 

21

210×910×680

36-33-30

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.32［4.36］/
3.32［4.36］

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

4.17［5.10］/
4.17［5.10］

 

95［98］/95［98］

33

  
210×1595×680

41-38-35

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

3.90［4.95］/3.90［4.95］
4.17［5.10］/
4.17［5.10］
95［96］/95［96］

95［98］/95［98］

21

 
210×910×680

 36-33-30

三相　200V　50／60Hz

シャインホワイト（マンセル10Y9.3/0.4）

12.5［14.0］/12.5［14.0］

2.40［2.90］/2.40［2.90］

90［96］/90［96］

3.21［4.00］/3.21［4.00］

93［96］/93［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］

21（P40形）
25（P80形）

210×910×680（P40形）
210×1180×680（P80形）
35-32-30（P40形）
39-36-33（P80形）

21（P50形）
33（P112形）
210×910×680（P50形）
210×1595×680（P112形）
36-33-30（P50形）
41-38-35（P112形）

＊1）冷暖房能力、電気特性はJIS B 8615-1条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）1台あたりの数値です。
＊3）測定位置は本体下方1m、前方1mで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は1台あたりのものです。

94［95］/94［95］

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

4.17［5.10］/
4.17［5.10］

95［98］/95［98］

16.0［18.0］/16.0［18.0］

室 内 ユ ニ ッ ト

室 　 　 　 外 　 　 　 機

分 　 　 　 岐 　 　 　 管

シ ス テ ム

手 元 リ モ コ ン
蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

APAC14043S-CT

ROP-AP1123HS-CT

̶

APA2C14043S-CT

ROP-AP1123HS-CT

RBC-TWP50

APA2C16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

APA33C16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

APA2C18043S-CT

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TWP50

APA33C18043S-CT

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

APA35C16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

APA35C18043S-CT

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

APAC16043S-CT

ROP-AP1403HS-CT

̶

ROP-CT53

RBC-AMT31
RBC-AZ1
RBC-EXW1P

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

AIC-AP1404H AIC-AP714H×2 AIC-AP804H×2 AIC-AP504H×3 AIC-AP1124H×2 AIC-AP564H×3AIC-AP404H×2
AIC-AP804H×1

AIC-AP504H×2
AIC-AP1124H×1AIC-AP1604H
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仕 様 表 高効率冷媒

◇床置形 スタンドタイプ

蓄 熱 ユ ニ ッ ト

蓄 熱 リ モ コ ン
ウ ィ ー ク リ ー タ イ マ ー

室 外 機 
 

分 岐 管

kW

kW

kW

kg

mm

dB

kW

kW

％

％

蓄熱利用冷房能力

暖 房 標 準 能 力

暖 房 低 温 能 力

蓄 熱 利 用 冷 房

暖 房 標 準

能  力
＊1

室 内 ユ ニ ッ ト

シ ス テ ム

消  費
電  力
＊1

蓄 熱 利 用 冷 房

暖 房 標 準

室 内 ユ ニ ッ ト

室内ユニット本体

室内ユニット外形寸法
（ 高さ× 幅 × 奥 行 ）
室内騒音値（急－強－弱）

力  率
＊1

外観

電源＊2

＊4

5馬力 6馬力 7馬力
シングル

システム相当馬力
システム シングル 同時ツイン 同時トリプル 同時ツイン 同時トリプル

12.5［14.0］/12.5［14.0］
11.2［14.0］/
11.2［14.0］
11.2/11.2

2.66［3.30］/2.66［3.30］
2.75［3.69］/
2.75［3.69］

93［96］/93［96］ 

93［96］/93［96］

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.36［4.45］/
3.36［4.45］

 

94［96］/94［96］

14.0［16.0］/14.0［16.0］
14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

3.21［4.14］/3.21［4.14］
3.36［4.45］/
3.36［4.45］

 94［96］/94［96］

49

  

49-44-39

14.0［16.0］/
14.0［16.0］
13.3/13.3

 
3.36［4.45］/
3.36［4.45］

 

48

47-42-37

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

4.23［5.15］/
4.23［5.15］

 

65

  
1750×600×390

51-46-41

16.0［18.0］/16.0［18.0］
16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

3.90［5.24］/3.90［5.24］
4.23［5.15］/
4.23［5.15］
95［96］/95［96］

95［96］/95［96］

48

 
1750×600×210

47-42-37

16.0［17.5］/
16.0［17.5］
13.9/13.9

4.23［5.15］/
4.23［5.15］

48（P50形）
65（P112形）

1750×600×210（P50形）
1750×600×390（P112形）
47-42-37（P50形）
51-46-41（P112形）

三相　200V　50／60Hz

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5）

94［96］/94［96］

ROP-CT53

RBC-AZ1
RBC-EXW1P

質量
＊3

65

  
1750×600×390

54-49-44

＊1）冷暖房能力、電気特性はJIS B 8615-1条件により、［　］内は最高能力運転時を示します。　＊2）1台あたりの数値です。
＊3）測定位置は本体前方1m、床上1mで無響室で測定した値です。実際に取り付けた状態で測定すると周囲の影響を受け、これよりも大きくなるのが普通です。ツインシステム、トリプルシステムの室内騒音値は1台あたりのものです。

1750×600×210

APAF14023S-CT1

ROP-AP1123HS-CT

̶

APAF16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

̶

APA2F16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TWP50

APA33F16023S-CT1

ROP-AP1403HS-CT

RBC-TRP100

APA2F18023S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TWP50

APA33F18023S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

APA35F18023S-CT1

ROP-AP1603HS-CT

RBC-TRP100

AIF-AP1402H-1 AIF-AP1602H-1 AIF-AP802H-1×2 AIF-AP502H-1×3 AIF-AP1122H-1×2 AIF-AP562H-1×3 AIF-AP502H-1×2
AIF-AP1122H-1×1

◇製品仕様

蓄熱利用冷房能力　　＊2 kW
kW

kW

mm

kg

mm

蓄熱非利用冷房能力　＊2

相当馬力

暖房低温能力

室外機

蓄熱ユニット

＊1　電源電圧は変動があった場合でも±10％を超えないこと。
＊2　冷暖房能力はJIS B 8615-1条件によります。
　　　能力は室内ユニット・蓄熱ユニット・室外機の組合せ運転時の値を示します。［　］内は最高能力運転時を示します。
＊3　有効蓄熱量（冷房時）は外気温25℃DBにて初期水温13℃より蓄熱した場合を示します。
　　　有効蓄熱量（暖房時）は外気温2℃DB/1℃WBにて初期水温5℃より蓄熱した場合を示します。

形名

5馬力システム

12.5［14.0］
10.0［11.2］

11.2

14.0［16.0］
12.5［14.0］

13.3

16.0［18.0］
14.0［16.0］

13.9

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5）

ROP-AP1403HS-CT

ROP-CT53

高さ1340×幅900×奥行320

高さ1515×幅980×奥行780

88

ROP-AP1603HS-CTROP-AP1123HS-CT

6馬力システム 7馬力システム

製品質量
圧縮機

外形寸法

形名

外装色
製品質量

外形寸法

冷媒（冷媒封入量）

kW暖房標準能力　　　　＊2 11.2［14.0］ 14.0［16.0］ 16.0［17.5］

50 51
48 49

kWh冷房蓄熱消費電力量 15
kWh暖房蓄熱消費電力量 3

電源　　　　　　　　＊1 三相　200V

kg

シルキーシェード（マンセル1Y8.5/0.5）

140
580
440

外装色

kg

5蓄熱時間
8蓄熱利用冷房時間

mm

2.5 3.11.7電動機出力

冷房時
暖房時

100.0
0.06＋0.06
 R410A（3.00）

冷媒配管
接続口 mm

騒音値

ガス側
液側

dB
dB

22
140冷房時

暖房時有効蓄熱量　＊3 MJ
MJ
h
h

運転質量
水張り量

kg
kg

φ15.9
φ9.5

送風機

kW
風量
電動機出力 kW

m3/min
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高効率冷媒

室内・室外
配管取出口

4-φ18吊上げ用穴

点検口および給水口

(130×130)

排水口Rp1/2

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ口Rp3/4

室内ﾕﾆｯﾄ液側
冷媒配管接続部

室内ﾕﾆｯﾄガス側
冷媒配管接続部

室外機ガス側
冷媒配管接続部

室外機液側
冷媒配管接続部

(φ9.5ﾌﾚｱ)

(φ9.5ﾌﾚｱ)
(φ15.9ﾌﾚｱ)

(φ15.9ﾌﾚｱ)

室外機側
配線取出口

室内ﾕﾆｯﾄ側
配線取出口

室内ﾕﾆｯﾄ側
配管取出口

室外機側
配管取出口

↑
Ａ

(φ38ｽﾘｯﾄ穴)

(φ38ｽﾘｯﾄ穴)

室内・室外
配管取出口

3-φ25排水用穴

Ａ矢視

室内・室外
配管取出口

56
802

8
0

2
5
3

4-φ
15据

付用穴

1040
980

7
8
0

6
0
0

1
1
3
1

1
2
5

7
0

7112039022 70

2
3
0

7
0

3
7
3

3
4
1

300 241

24810575

516

461
321

266

130
90 1

5
1
5

1
5
0
0

593

5
4
3

1
0
01
7
57
0

7
3

（8-φ3ｴﾝﾎﾞｽ）

2

1

名　　称 記　　事

冷媒配管取出口

室内外接続線取出口

電源取入穴 φ38ﾉｯｸｱｳﾄ穴

(液側φ9.5ﾌﾚｱ)

(ｶﾞｽ側φ15.9ﾌﾚｱ）

1

2

1

2

2

1

吸込口

吸込口

吹出口

(4-12×17長穴）

A部詳細

7

ﾄﾞﾚﾝ穴(φ25ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴)20

786

5
8

下部配管用ﾉｯｸｱｳﾄ

32 45

6
0

8
0

16
5

56
5

6
0

56
5

吹出しｶﾞｲﾄﾞ取付穴

191

95
36 5

2
3
9

29 90

2
1

7
0

46

300164

6
7

900

600150

4
0

4
0

2
1

26 60

ﾄﾞﾚﾝ穴(20×88ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ穴)ﾉｯｸｱｳﾄ（ﾄﾞﾚﾝ用）

冷媒配管接続口

4
3

冷媒配管接続口

59
7

58
5

28

A部

1
7
.
5

36
5

1
7
.
5

62
5

35
0

314 307

2760
95

6
0

6
7

15
4

4
0

据付ﾎﾞﾙﾄ穴

27 58
161
400

8
9

6
0
9
0

2
5

1
3
4
0

320

ﾉｯｸｱｳﾄ（ﾄﾞﾚﾝ用）

◇
ROP-AP1123HS-CT, AP1403HS-CT, AP1603HS-CT

（室内ユニットの外形図はカスタムエアコンの項を参照してください。）

ROP-CT53

外 形 図

室外機

◇ 蓄熱ユニット
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高効率冷媒

SV3 SV2 SV5 SV4

ＴＲ

１
１３

３

Tw

Ａ

１，２

注意事項

１．　　　は端子板、中の数字は

端子番号を示します。

２．　　　　はプリント基板を示します。

３．破線は現地配線を示します。

（白） （白） （赤）

Ｂ

（白）

（白）

（青）

（白）

（白）

（白）

（赤）

（白）

（白）

（青）

（黄）

（橙）

（橙） （橙）

（緑）

（緑） （緑）

（赤）

黄

黒

青
橙

赤

白

橙

黄
青

赤

白

青

白

赤

黒

5A

ＭＣＣ－１３２７

Ｃ

電磁弁ＳＶ１～６

CN14

（検査用）

（白）

TNR

CN08

ＣＢ

６
５
４
３

１
２

２
１

３
４

４
３

１
２

オプション基板

（蓄熱動作／利用

出力用）

オプション基板

（運転／ﾀｲﾏ／

蓄熱ﾓｰﾄﾞ入力用）

オプション基板

（運転／

異常出力用）

ＴＮＲ

７
７ ５

５

Ａ Ｄ

リモコン

３

SW02SW06

ON

ON

SW07

SW08

SW09

SW01

SW03

３

SW04

SW05

IC01

D50 D51

制御基板

１
１

ｻｰｼﾞ吸収用素子

CN10 CN11１
１３

３５
５７

７

9

5

1
3

1

1

1
35

9

9

5

1
3

1

1

1
35

9

CN03

７

記　　号 品　　名

ＴＲ トランス

水温センサＴｗ

０１～０６

電子制御膨張弁ＰＭＶ

ＲＹ 制御リレ－

OFF

OFF

D05 D06 D07 D08

D48

D47

D29

７

５５

３３

１１

１１

３３
CN16

CN02

CN01

３
３１

１２
２２

２１
１ ３

３

室内ﾕﾆｯﾄ室外機

３３

１１
２２

２２
１１

３３
４４

１

１
１２
２

２２
１１

３３
４４

５５
６６

CN25

６６
５５

４４
３３

１１
２２

CN26

２
１

３
４
CN37

２
１

３
４
５
６
CN36

４
３

１
２

CN15

CN23

１
２２

CN12

RY01 RY03 RY04 RY05 RY06

ＰＭＶ
１

２
ＰＭＶ

３
３

２
CN19

（赤）

Tj

１
１

CN20３１
（黄）２１ ３

Tgh

CN21１ ３
３１２ （白）

Tlh

SV1

SV6

１
１

３
３

（赤）
CN09

２１

SV1

中継端子台

Ｔｇｈ 蓄熱槽液温度ｾﾝｻ

Ｔｌｈ

Ｔｊ

蓄熱槽分流温度ｾﾝｻ

満氷検出温度ｾﾝｻ

RY02

１．◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。

２．破線は現地配線を示します。

３．　　　はプリント基板を示します。

４．室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

PMV

FM02

FM01
CN05

CN06

CN15

ＣＭ

CN05

CN04

CN06

ﾌｨﾙﾀｰ基板

MCC-1388

1
1

CN07

3
3

5
5

CN01

CN02

7
7

CN03

CN13

CN03(T)

CN02(S)

CN01(R)

CN11(W)

CN10(V)

CN09(U)

T02

IPDU基板

MCC-1405

CN08

CN07

2CN302

3
3

CN02
(黒)

３

３

電源

三相200V

50/60Hz

Ｓアースねじ Ｒ Ｔ

２１

２１

ＦＴ

ＦＲ

電解

コンデンサ

+

3 3

55

11

1 1

33

(赤)
CN01

CN03
(白)

室内ユニット

アースねじ

室外機

20SF

SWRT

51 2 3 4 86 7 1
1

CN801

3
3

2
CN702
(白)

5
6

3
4

(白)
5

1

3
4

2

5
6

3
4

5

1

4

サイクル用基板

  (CDB)

  MCC-1531
リアクタ

3
4
5

2
1

3

5
4

2
1

1
2
1

3 3
4
5

4
5

2
1

2
1

(赤)
CN800

1 1
2

21

CN500
CN04
(白)

1 2

TSTETD TO

CN605

2
2

CN601
(白)

131 2

CN600
(白)

1 3 1
21

CN604
(白)

1 2

(白)

(白)
CN303

3

1

2
1

CN300
(白) 3

5
4

2
1

3

1

2
1

5
4

1

31 2

CN301(白) 1
2
3

1 3

1
2
3

(青)

1
1 2

2

(黄)
CN700

ON

SW801

既設配管対応SW

1 2 3 654

品名
圧縮機
送風用電動機
配管温度センサ(吸込)
配管温度センサ(吐出)
熱交センサ
外気温度センサ
四方弁コイル
電子制御弁
圧縮機ケースサーモ
ヒューズ 30A 250VAC

 記号
CM
FM01,02
TS
TD
TE
TO
20SF
PMV
49C
FR,FT

49C

63H

高圧スイッチ63H

ROP-AP1123HS-CT, AP1403HS-CT, AP1603HS-CT

（室内ユニットの配線図はカスタムエアコンの項を参照してください。）

ROP-CT53

◇ 室外機

◇ 蓄熱ユニット

配 線 図
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高効率冷媒

■配管仕様および追加冷媒量 

■基本システム構成 

■電源仕様 

　①配管長、室外・蓄熱・室内高低差は下表によってください。 

　●渡り配線仕様と蓄熱ユニット用リモコン配線仕様は下表にしたがってください。容量が小さいと過熱・焼損の発生原因となり危険です。 

　②追加冷媒は、下表にしたがって配管長分追加量と蓄熱ユニット分追加量の合計値を封入してください。 

項　　目 内　　容 許容範囲（m） 
記号及び計算式 

Ht 
Ht 
H1 
H1 

≦0（据付不可） 
≦15 
≦30 
≦15 
≦0.5 H2、H3、H4 H2 ̶̶ 

Lt 室外機と蓄熱ユニット 

蓄熱ユニットが上の場合 
蓄熱ユニットが下の場合 
室外機が上の場合 
室外機が下の場合 

分岐配管の最大長さ 

分岐配管長さの差 

室外機と蓄熱ユニット、蓄熱ユニットから 
最も離れている室内ユニットまでを合計し 
た配管の片道の長さ 

Lt＋L＋ℓ1 
Lt＋L＋ℓ2 
Lt＋L＋ℓ3 

≦70（シングル） 
≦50（ツイン、トリプル） 

最大分岐配管長 

分岐配管長最大差 

室外機と蓄熱ユニットの 
最大高低差 
室内ユニットと室外機 
の最大高低差 
室内ユニット間の最大高低差 

実　　　　　　　　長 

≦15 

≦15 

≦10 

シングル 

̶̶ 

̶̶ 

ℓ1、ℓ2 

｜ℓ1－ℓ2｜ 
｜ℓ1－ℓ2｜、｜ℓ2－ℓ3｜、 
｜ℓ3－ℓ1｜ 

ℓ1、ℓ2、ℓ3 

Lt＋L 

ツイン 

Lt＋L＋ℓ1 
Lt＋L＋ℓ2 

トリプル 

許
容
配
管
長 

許
容
高
低
差 

蓄熱ユニット 

室内ユニット 

主配管 

分岐配管 

室外機 
L 

Lt 

H
t 

H
1 

蓄熱ユニット 

室内ユニット 

ℓ室内ユニット 

主配管 室外機 
L 

ℓ1 ℓ2 

Lt 

H
t 

H
1 

H
2 

蓄熱ユニット 

室内ユニット 

室内ユニット 

主配管 室外機 
L 

ℓ1 ℓ3 
ℓ2 

Lt 

H
t 

H
1 

H
2 

H
3 
H
4 

室内ユニット 

シングル トリプル ツイン 

配管サイズ 冷媒追加量（kg/m） 

ガス側 液　側 
機種名　ROP- 

AP1123HS-CT
AP1403HS-CT
AP1603HS-CT

φ15.9 φ9.5 5.5 3 0.04 0.04 0.02 

出荷時封入量 
（kg） 

蓄熱ユニット分 
追加量 
A（kg） 

主配管 
B（kg/m） 

分岐管　C 
接続室内能力ランク 

P71以上 P56以下 

冷媒追加量（kg）＝蓄熱ユニット分＋主配管冷媒追加量＋分岐配管追加量＝A＋B×（Lt＋L）＋C×ℓ1＋C×ℓ2＋C×ℓ3　C：接続する室内ユニットの能力ランクにより異なります。　P71以上（液側配管サイズφ9.5）0.04kg/m　P56以下（液側配管サイズφ6.4）0.02kg/m

電　　源 
200V　50/60Hz 

30A、30mA、0.1sec以下 三　　相 

漏電ブレーカー容量 

主　　　回　　　路 
手元開閉器 

50m以下 
14mm2 5.5mm2 30A 30A 

電源電線（金属管） 
20m以下 ヒューズ 容　　量 

渡り配線仕様 
φ1.6mm×3（70m以下） 

蓄熱ユニット用リモコン配線仕様 
0.3mm2×3（200m以下） 

ウィークリータイマー配線仕様 
0.3mm2×3（10m以下） 

手元リモコン配線仕様＊ 
0.5～2.0mm2×2（500m以下） 

アース線仕様 
室外機　φ2.0mm　蓄熱ユニット　φ1.6mm 

室外機 

室内ユニット 

室内ユニット 
手元リモコン 

蓄熱ユニット 

蓄熱ユニット用 
リモコン 

ウィークリー 
タイマー 

＊床置形スタンドタイプを除きます。 

蓄熱ユニット 室外機 

A 
B 
C 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

R
S 
T 

1 2 3 

1 2 3 

電源 
三相  200V 
50/60Hz 

アースねじ 
アースねじ 

室内ユニット 

アースねじ 

A B 

A B C D A B D 

氷蓄熱リモコン 
（RBC-AZ1） 

ウィークリータイマー 
（RBC-EXW1P） 

注）1. ◎は端子板を示します。 
　  2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。 

蓄熱ユニット用 
リモコン配線 

ウィークリータイマー配線 

渡り配線 

赤 
白 
黒 

赤 白 青 

A B 

リモコン 
（RBC-AMT31） 

手元リモコン配線 
1 2 
1 2 

リモコン 
（RBC-AMT21） 

閉端接続子 

配管仕様および追加冷媒量

電源仕様
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高効率冷媒

高効率冷媒過年度機種一覧

●エコ・アイス mini

'99 〜 '02 '03 〜 '06

J1124HT-CT

J1404HT-CT

P1121HS-CT, AP1121HS-CT

P1401HS-CT, AP1401HS-CT

P1601HS-CT, AP1601HS-CT

CT50 CT51

11.2（5）

14.0（6）

16.0（7）

種　別 能力ランク
（kW）

室外機
ROP-

蓄熱ユニット
ROP-

相当
馬力
HP

年　　　　　　　　　　　　　　　度

＊室内機は、表紙の「店舗・オフィス／ビル用空調システム」過年度機種一覧表を参照して下さい。

■冷凍サイクル系統図

AP1123HS-CT

AP1403HS-CT

AP1603HS-CT

CT53

'06 〜

冷凍サイクル系統図


