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1 Προφυλάξεις για ασφάλεια
• Αυτή η ενότητα περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή βλαβών στους χρήστες και σε άλλα άτομα, 
καθώς και υλικών ζημιών.

• Το «Επεξήγηση των ενδείξεων» εξηγεί τις κατηγορίες των επιπέδων κινδύνου και βλάβης που μπορεί να 
προκληθούν σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού και το «Επεξήγηση των συμβόλων» δίνει τη σημασία των 
συμβόλων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση

Προειδοποιήσεις σχετικά με τις λειτουργίες

Επεξήγηση των ενδείξεων Επεξήγηση των συμβόλων

ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδη-
γιών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδη-
γήσει σε σοβαρές σωματικές βλάβες (*1) ή
σε απώλεια ζωής, σε περίπτωση ακατάλλη-
λου χειρισμού του προϊόντος.

Το σύμβολο  υποδεικνύει μια απαγορευμένη
ενέργεια. Η συγκεκριμένη απαγορευμένη ενέργεια
υποδεικνύεται από ένα εικονογράφημα ή ένα προ-
ειδοποιητικό κείμενο που τοποθετείται μέσα ή δί-
πλα στο σύμβολο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδη-
γιών της προειδοποίησης μπορεί να οδηγή-
σει σε σοβαρό σωματικό τραυματισμό (*2) ή
σε υλικές ζημιές (*3) σε περίπτωση ακατάλ-
ληλου χειρισμού του προϊόντος.

Αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει μια υποχρεωτική
ενέργεια, μια ενέργεια που πρέπει να εκτελεστεί.
Το πραγματικό περιεχόμενο των οδηγιών υποδει-
κνύεται από μια εικόνα ή ένα κείμενο που βρίσκεται
μέσα ή δίπλα στο σύμβολο.

*1: Ως σοβαρή σωματική βλάβη εννοείται η απώλεια όρασης, ο τραυμα-
τισμός, τα εγκαύματα, η ηλεκτροπληξία, τα κατάγματα, η δηλητηρία-
ση και άλλοι τραυματισμοί οι οποίοι έχουν επιπτώσεις και απαιτούν
εισαγωγή σε νοσοκομείο ή μακροχρόνια θεραπεία του τραυματία ως
εξωτερικού ασθενή.

*2: Ως μέτριος τραυματισμός εννοείται ο τραυματισμός, τα εγκαύματα, η
ηλεκτροπληξία και άλλοι τραυματισμοί στους οποίους δεν απαιτείται
εισαγωγή σε νοσοκομείο ή μακροχρόνια περίθαλψη του τραυματία
ως εξωτερικού ασθενή.

*3: Ως υλικές ζημιές εννοούνται οι φθορές σε κτίρια, οικιακά είδη, οικό-
σιτα ζώα ή κατοικίδια.

Το εικονογράφημα μέσα στο  και το κοντινό κεί-
μενο υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά
με τις προειδοποιήσεις.

Αίτημα για εγκατάσταση

• Ρωτήστε τον αρχικό σας αντιπρόσωπο ή έναν επαγγελματία για τις εργασίες εγκατάστασης
Η εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη.
Εάν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση μόνοι σας με λάθος τρόπο ενδέχεται να 
προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή διαρροή νερού.

Χρησιμοποιήστε ειδικά 
προϊόντα

• Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που καθορίζονται από την Toshiba Carrier
Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που καθορίζονται από την Toshiba Carrier ως επιλογές. Η χρήση άλλων 
μη καθορισμένων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή διαρροή νερού.
Αναθέστε την εγκατάσταση σε έναν ειδικό.

Απενεργοποιήστε την 
παροχή ρεύματος

• Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα (όπως μυρωδιά καμένου), διακόψτε τη λειτουργία, 
απενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος και επικοινωνήστε με τον αρχικό σας πωλητή λιανικής
Εάν συνεχίσετε τη λειτουργία ενώ το πρόβλημα παραμένει, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία

Απαγορεύεται

• Μην χειρίζεστε τους διακόπτες με βρεγμένα χέρια
Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Απενεργοποιήστε την 
παροχή ρεύματος

• Πριν από τον καθαρισμό της μονάδας, σταματήστε τη λειτουργία και απενεργοποιήστε την 
παροχή ρεύματος
Οι εσωτερικοί ανεμιστήρες περιστρέφονται πολύ γρήγορα και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.
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2 Περιγραφή της ορολογίας
Ορολογία Περιγραφή

Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 
(Energy saving operation) Λειτουργεί τα κλιματιστικά με μειωμένη απόδοση για εξοικονόμηση ενέργειας.

Λειτουργία εξοικονόμησης 
(Saving operation)

Λειτουργεί για εξοικονόμηση ενέργειας με αυτόματη διόρθωση της ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας εντός εύρους ώστε να μην υπάρχει μεγάλη απώλεια άνεσης.

Δροσισμός (Soft Cooling)
Λειτουργεί για τη μείωση της αίσθησης ρεύματος (αίσθημα υπερβολικής δροσιάς) όταν έχει 
ρυθμιστεί το «Ψύξη (Cool)», διορθώνοντας τη γωνία των περσίδων και περιορίζοντας την 
απόδοση.

Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set 
temp. range limit)

Αυτή η λειτουργία περιορίζει το εύρος των θερμοκρασιών που μπορούν να ρυθμιστούν 
από το τηλεχειριστήριο.

Επιστροφή (Return back)
Εάν κατά την αλλαγή της ρύθμισης της θερμοκρασίας, η λειτουργία αυτή την επαναφέρει 
στην θερμοκρασία που ορίστηκε προηγουμένως μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού 
διαστήματος.

Διπλό σημείο ρύθμισης Αυτή η λειτουργία ορίζει μεμονωμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις λειτουργίες «Ψύξη 
(Cool)» και «Θέρμανση (Heat)» όταν έχει οριστεί η λειτουργία «Αυτόματο (Auto)».

Σύνδεση ομάδας Μέθοδος σύνδεσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων, ως 1 ομάδα, στο ίδιο 
τηλεχειριστήριο.

Κύρια τηλεχειριστήριο (Header 
remote controller), Βοηθητική 
μονάδα τηλεχειριστήριο (Follower 
remote controller)

Για να χρησιμοποιήσετε 2 τηλεχειριστήρια για 1 εσωτερική μονάδα (ή 1 ομάδα), έτσι ώστε 
το ένα από τα τηλεχειριστήρια να οριστεί ως «Κύρια τηλεχειριστήριο (Header remote 
controller)» και το άλλο ως «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο (Follower remote 
controller)».
Ορίζεται σε «Κύρια τηλεχειριστήριο (Header remote controller)»: Δυνατότητα χειρισμού 
όλων των λειτουργιών.
Ορίζεται σε «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο (Follower remote controller)»: Δεν είναι 
δυνατή η εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών. (Για τις λειτουργίες που δεν μπορούν να 
εκτελεστούν, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.)

Νυχτερινή λειτουργία (Night 
operation) Αυτή η ρύθμιση μειώνει τον θόρυβο λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων.

Αυτόματη γρίλια Γρίλια εισαγωγής της εσωτερικής μονάδας που ανυψώνεται ή χαμηλώνει αυτόματα με 
χειρισμούς στο τηλεχειριστήριο, όπως κατά τον καθαρισμό του φίλτρου.

Καθαριστής αέρα (Air purifier) Πρόκειται για μια λειτουργία καθαρισμού αέρα που είναι ενσωματωμένη στην εσωτερική 
μονάδα ή μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά και να προστεθεί.

Λειτουργία αυτόματου 
καθαρισμού

Αυτή η λειτουργία εκτελεί τη λειτουργία «Κυκλ/τής (Fan)» μετά τις λειτουργίες «Ψύξη 
(Cool)» και «Αφύγρανση (Dry)» για να διατηρείται το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας 
στεγνό και καθαρό.

Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-
αέρα

Μονάδα εξαερισμού (προϊόν) που διαθέτει λειτουργία αλλαγής θερμότητας αέρα σε αέρα 
(λειτουργεί για τη μείωση της απώλειας κρύου ή ζεστού αέρα λόγω εξαερισμού από 
εναλλασσόμενη θερμότητα κατά την αναρρόφηση και την εξαγωγή).

Εναλλαγή θερμότητας (Heat 
exchange) Αυτός ο αερισμός γίνεται με εναλλαγή θερμότητας.

Νυχτερινή εκκένωση θερμότητας Αυτή η λειτουργία εξάγει τη θερμότητα που βρίσκεται μέσα σε ένα δωμάτιο, μετά τη 
διακοπή της λειτουργίας «Ψύξη (Cool)», προς τα έξω.
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3 Πριν από τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για πρώτη φορά ή αλλάζετε τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις παρακάτω 
διαδικασίες. Από την επόμενη φορά, απλά πατήστε [ ON/OFF (ON/OFF)] για να ξεκινήσει να λειτουργεί 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις.

Προετοιμασία
Ενεργοποιήστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος
Όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία, στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται η ένδειξη « ».
* Το τηλεχειριστήριο δεν θα λειτουργεί για περίπου 3 λεπτό μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
• Διατηρείτε τον διακόπτη παροχής ρεύματος ενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
• Όταν ξαναρχίζετε να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μη χρήσης, ενεργοποιήστε τον 
διακόπτη παροχής ρεύματος τουλάχιστον 12 ώρες πριν την έναρξη της λειτουργίας.

4 Ονομασία εξαρτημάτων και λειτουργίες

* Οι οθόνες που παρουσιάζονται εδώ είναι παραδείγματα. Το περιεχόμενο που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με 
τις ρυθμίσεις περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται.

1 Κουμπί [ Μενού (Menu)]
Εμφανίζει το «Μενού (Menu)».
(Σελίδα 19)

2 Κουμπί [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Διορθώνει και εφαρμόζει ρυθμίσεις.
Οι τρόποι χρήσης εμφανίζονται στην οθόνη.

3 Κουμπί [ Επιστροφή (Return)]
Διαγράφει τις επιλογές.
Οι τρόποι χρήσης εμφανίζονται στην οθόνη.

4 Κουμπιά [ ] και [ ]
Αλλάζει τις ρυθμίσεις και επιλέγει στοιχεία.

5 Κουμπιά [ ] και [ ]
Επιλέγει στοιχεία ρύθμισης.
Άλλοι τρόποι χρήσης εμφανίζονται στην οθόνη.

6 Κουμπί [ ON/OFF (ON/OFF)]
Εκκινεί και σταματά τις συνδεδεμένες συσκευές.

1
2
3

6

4

5

Αισθητήρας θερμοκρασίας

LED λειτουργίας
Ανάβει κατά τη λειτουργία.

Ετικέτα ονόματος μοντέλου
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■Κύριοι τύποι οθόνης και διαμόρφωση
• Όταν είναι συνδεδεμένο με κλιματιστικό, εμφανίζεται η κύρια οθόνη του κλιματιστικού και όταν είναι συνδεδεμένο 
με εναλλάκτη θερμότητας αέρα σε αέρα, εμφανίζεται στην οθόνη η κύρια οθόνη του εναλλάκτη θερμότητας αέρα 
σε αέρα.

• Όταν είστε συνδεδεμένοι τόσο με κλιματιστικά όσο και με εναλλάκτες θερμότητας αέρα σε αέρα, μπορείτε να 
αλλάζετε οθόνες πατώντας [ ] ή [ ] σε οποιαδήποτε από τις κύριες οθόνες.

Κύρια οθόνη κλιματιστικού

Πατήστε το κουμπί [ ] ή [ ].

Κύρια οθόνη εναλλάκτη θερμότητας 
αέρα σε αέρα
– 8 –



Εγχειρίδιο κατόχου
■Κύρια οθόνη κλιματιστικού
Αυτή η οθόνη προορίζεται για την επιβεβαίωση ή την αλλαγή ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπως 
η θερμοκρασία, ο τρόπος λειτουργίας, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η κατεύθυνση του αέρα.
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση σύμφωνα με τα στοιχεία ρύθμισης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να εναλλάξετε τα στοιχεία ρύθμισης πατώντας [ ] και [ ] και να τα αλλάξετε πατώντας [ ] και 
[ ].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλάζει στην κύρια οθόνη.
• Οι λειτουργίες και τα στοιχεία που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
• Κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων, εάν πατήσετε [ Επιστροφή (Return)] ή εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες κουμπιών για 
περίπου 60 δευτερόλεπτα, επιστρέφει η κύρια οθόνη.

Στοιχεία ρύθμισης
• Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο επισημαίνεται με μαύρο χρώμα.
• Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία πατώντας [ ] και [ ].
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Εναλλαγή μεταξύ της λεπτομερούς οθόνης και της απλής οθόνης
(μόνο στην κύρια οθόνη του κλιματιστικού)
Μπορείτε να αλλάξετε την κύρια οθόνη σε απλή οθόνη, ανάλογα με τη ρύθμιση «Λειτουργία προβολής (Display 
mode)». Για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή του «Λειτουργία προβολής (Display mode)», ανατρέξτε στο 
«Ρύθμιση οθόνης (Display setting)» στο «Αρχική ρύθμιση (Initial setting)» στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Η λεπτομερής οθόνη έχει οριστεί ως η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Λεπτομερής οθόνη (εργοστασιακή ρύθμιση)

Απλή οθόνη

*1: «  Προετοιμασία για θέρμανση»
Εμφανίζεται όταν αρχίζει η λειτουργία «Θέρμανση (Heat)» ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία ο κύκλος απόψυξης.
Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματά ή ενεργοποιείται το «Κυκλ/τής (Fan)».

«  Προετοιμασία για λειτουργία»
Αυτό ενδέχεται να εμφανίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

«  Προετοιμασία για λειτουργία του εξαερισμού»
Εμφανίζεται όταν ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Ενώ εμφανίζεται αυτό, ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα παραμένει σταματημένος.

(*1)

Στην απλή οθόνη, εμφανίζονται μόνο ορισμένα εικονίδια.

(*1)
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■Κύρια οθόνη εναλλάκτη θερμότητας αέρα σε αέρα
Εμφανίζεται όταν είναι συνδεδεμένοι εναλλάκτες θερμότητας αέρα σε αέρα. Αυτή η οθόνη χρησιμεύει για την 
παρακολούθηση της κατάστασης του αέρα και για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα εξαερισμού και της 
λειτουργίας εξαερισμού.
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση σύμφωνα με τα στοιχεία ρύθμισης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να εναλλάξετε τα στοιχεία ρύθμισης πατώντας [ ] και [ ] και να τα αλλάξετε πατώντας [ ] και 
[ ].

*1: Εσωτερική θερμοκρασία
*2: Εσωτερική υγρασία
*3: Παροχή θερμοκρασίας αέρα
*4: Εξωτερική θερμοκρασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η οθόνη «Μόνιτορ εξαερισμού (Ventilation monitor)» είναι η κύρια οθόνη.
• Οι λειτουργίες και τα στοιχεία που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
• Κατά την αλλαγή των ρυθμίσεων, εάν πατήσετε [ Επιστροφή (Return)] ή εάν δεν υπάρχουν λειτουργίες κουμπιών για 
περίπου 60 δευτερόλεπτα, επιστρέφει η κύρια οθόνη.

Στοιχεία ρύθμισης
• Το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο επισημαίνεται με μαύρο χρώμα.
• Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία πατώντας [ ] και [ ].

(*3)

(*4)(*1)
(*2)

“  Προετοιμασία για λειτουργία του εξαερισμού»
Εμφανίζεται όταν ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής.
Ενώ εμφανίζεται αυτό, ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα παραμένει 
σταματημένος.
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■Λίστα εικονιδίων

▼Κλιματιστικό

*1: Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

▼Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα
• Εμφανίζεται μόνο όταν είναι συνδεδεμένοι εναλλάκτες θερμότητας αέρα σε αέρα.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία εξαερισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου του εναλλάκτη 
θερμότητας αέρα σε αέρα.

Εμφανίζεται όταν το «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 
(Energy saving operation)» είναι «ON (ON)».
(Σελίδα 42)

Εμφανίζεται όταν το «ρύθμιση χρονοδιακόπτη 
(Timer)» είναι «ON (ON)».
(Σελίδα 25, 29)

Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί ο αισθητήρας 
του τηλεχειριστηρίου. (*1)

Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί το «Κλείδωμα 
περσίδας (Louver lock)».
(Σελίδα 24)

Εμφανίζεται όταν το «Νυχτερινή λειτουργία 
(Night operation)» είναι «ON (ON)».
(Σελίδα 37)

Εμφανίζεται όταν είναι ώρα για τη συντήρηση 
του φίλτρου.
(Σελίδα 38, 64)

Εμφανίζεται όταν οι λειτουργίες κλειδώνονται 
από τον κεντρικό έλεγχο. (*1)
(Σελίδα 59)

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία «Δροσισμός 
(Soft Cooling)» είναι «ON (ON)».
(Σελίδα 53)

Εμφανίζεται όταν το «Λειτουργία 
εξοικονόμησης (Saving operation)» είναι «ON 
(ON)».
(Σελίδα 46)

Εμφανίζεται για περίπου 3 δευτερόλεπτα κατά 
την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας στην οθόνη 
«Λειτουργία (Mode)» όταν ο τρόπος 
λειτουργίας είναι περιορισμένος.

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία Bluetooth® είναι 
«ON (ON)». Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου 
της λειτουργίας Bluetooth® σχετικά με τις 
λειτουργίες Bluetooth®.

Εμφανίζεται όταν η λειτουργία «Καθαριστής 
αέρα (Air purifier)» είναι «ON (ON)».
(Σελίδα 62)

Εμφανίζεται όταν προκύπτει ένας κωδικός 
ελέγχου. (*1)

Εμφανίζεται όταν προκύπτει ένας κωδικός. (*1)
Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας.

Φτάνει στην καθορισμένη θερμοκρασία και 
εμφανίζεται όσο διατηρείται η θερμοκρασία 
δωματίου.

Εμφανίζεται όταν λειτουργεί μια εμπορικά 
διαθέσιμη μονάδα εξαερισμού συνδεδεμένη με 
το κλιματιστικό.

Αυτόματη (Automatic) 24ωρος εξαερισμός

Παράκαμψη (Bypass) Νυχτερινή εκκένωση θερμότητας

Εναλλαγή θερμότητας (Heat exchange)
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5 Βασικές λειτουργίες

Κλιματιστικό

■Λειτουργίες

■Αλλαγή της καθορισμένης θερμοκρασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για το εύρος θερμοκρασιών που μπορούν να ρυθμιστούν, ανατρέξτε στο <Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)>. 

(Σελίδα 44)
• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν μπορεί να αλλάξει έχει οριστεί η επιλογή «Κυκλ/τής (Fan)».
• Εάν ο τρόπος λειτουργίας έχει οριστεί σε «Αυτόματο (Auto)» και έχει οριστεί διπλό σημείο ρύθμισης, ανατρέξτε στο <Ρυθμίσεις 
ξεχωριστής θερμοκρασίας για «Ψύξη (Cool)» και «Θέρμανση (Heat)» σε λειτουργίες αυτόματου τρόπου λειτουργίας (διπλό 
σημείο ρύθμισης)>. (Σελίδα 60)

1 Πατήστε το [ ON/OFF (ON/OFF)] για 
να ξεκινήσετε τις λειτουργίες
Ανάβει η λυχνία LED λειτουργίας.

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε το 
στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε
Μπορείτε να αλλάξετε τα ακόλουθα στοιχεία.
Ρύθμιση θερμοκρασιών (Σελίδα 13)
Τρόπος λειτουργίας (Σελίδα 14)
Ταχύτητα ανεμιστήρα (Σελίδα 14)
Κατεύθυνση αέρα (Σελίδα 15)

3 Για να σταματήσετε τις λειτουργίες, πατήστε 
ξανά [ ON/OFF (ON/OFF)]

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Ρυθ. θερμ. (Set temp.)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση θερμοκρασίας
Πατήστε [ ] για να αυξήσετε και πατήστε [ ] 
για να μειώσετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
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■Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι τρόποι λειτουργίας που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.

■Αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι «Κυκλ/τής (Fan)», δεν μπορείτε να επιλέξετε «Αυτόματο (Auto)».
• Η ταχύτητα του ανεμιστήρα που μπορεί να ρυθμιστεί διαφέρει ανάλογα με την εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη.
• Το « » εμφανίζεται όταν συνδυάζεται με μια εσωτερική μονάδα που δεν μπορεί να εκτελέσει το «Ταχ. ανεμιστήρα (Fan 

Speed)».

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Λειτουργία (Mode)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
έναν τρόπο λειτουργίας

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Ταχ. ανεμιστήρα (Fan Speed)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε την 
ταχύτητα ανεμιστήρα

Αυτόματο 
(Auto)

Θέρμαν-
ση (Heat)

Αφύγραν
ση (Dry)

Ψύξη 
(Cool)

Κυκλ/τής 
(Fan)

Αυτόματο (Auto)

Υψηλή

Μεσαία +

Μεσαία

Χαμηλή +

Χαμηλή
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Εγχειρίδιο κατόχου
■Αλλαγή της κατεύθυνσης του αέρα
• Εάν οι συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες διαθέτουν περσίδες, τότε στην κύρια οθόνη του κλιματιστικού 
εμφανίζεται το εικονίδιο της οριζόντιας περσίδας.

• Εάν οι συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες διαθέτουν κατακόρυφες περσίδες, τότε το εικονίδιο της κατακόρυφης 
περσίδας εμφανίζεται στην κύρια οθόνη του κλιματιστικού.

* Για τα μοντέλα που διαθέτουν μόνο περσίδες κατεύθυνσης αριστερά-δεξιά, λειτουργούν ως οριζόντιες περσίδες στο 
τηλεχειριστήριο.

Πάνω/κάτω κατεύθυνση: Οριζόντιες περσίδες

Αριστερή/δεξιά κατεύθυνση: Κάθετες περσίδες

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Κατεύθυνση ανέμου (Wind 
direction)» (οριζόντιες περσίδες)

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
κατεύθυνση την κατεύθυνση του αέρα

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Κατεύθυνση ανέμου (Wind 
direction)» (κατακόρυφες περσίδες)

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
κατεύθυνση την κατεύθυνση του αέρα

(1) (2) (3) (4) (5) Αιώρηση

Κατάσταση λειτουργίας Ρυθμιζόμενες γωνίες
Θέρμανση (Heat), Κυκλ/
τής (Fan), Αυτόματο (Auto) 
(Θέρμανση (Heat))

(1), (2), (3), (4), (5), 
Αιώρηση

Ψύξη (Cool), Αφύγρανση 
(Dry), Αυτόματο (Auto) 
(Ψύξη (Cool))

(1), (2), (3), Αιώρηση

* Οθόνη κατά την αιώρηση

(1) (2) (3) (4)

(7) Αιώρηση(6)(5)

* Οθόνη κατά την αιώρηση
– 15 –



Εγχειρίδιο κατόχου

EL
Ακύρωση αιώρησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι «Ψύξη (Cool)» ή «Αφύγρανση (Dry)», οι οριζόντιες περσίδες δείχνουν προς τα κάτω αλλά 
δεν σταματούν στις θέσεις (4) ή (5). Εάν η αιώρηση σταματήσει στις θέσεις (4) ή (5), οι περσίδες μετακινούνται στη θέση 
(3) και στη συνέχεια σταματούν.

• Το « » εμφανίζεται όταν έχει οριστεί το «Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)». (Σελίδα 24)

1 Κατά τη λειτουργία αιώρησης, πατήστε 
[ ] και [ ] για να μεταβείτε στην οθόνη 
«Κατεύθυνση ανέμου (Wind direction)»

2 Πατήστε [ ] ή [ ]
Οι περσίδες σταματούν στη θέση όταν πατηθεί το 

[ ] ή το [ ].
Όταν πατηθεί το [ ] στην οθόνη όταν ακυρώθηκε 
η αιώρηση, οι περσίδες μεταβαίνουν στη θέση 
κατεύθυνσης αέρα (1), όταν πατηθεί το [ ], οι 
περσίδες μεταβαίνουν στη θέση (3) κατά τη 
λειτουργία «Ψύξη (Cool)» ή «Αφύγρανση (Dry)», και 
μεταβαίνουν στη θέση (5) κατά τη λειτουργία «Κυκλ/
τής (Fan)» ή «Θέρμανση (Heat)» και οι κατακόρυφες 
περσίδες μεταβαίνουν στη θέση (7).

* Οθόνη όταν ακυρώνεται η αιώρηση (πάνω/κάτω)
«Κυκλ/τής (Fan)», «Θέρμανση (Heat)»

* Οθόνη όταν ακυρώνεται η αιώρηση (πάνω/κάτω)
«Ψύξη (Cool)», «Αφύγρανση (Dry)»

* Οθόνη όταν ακυρώνεται η αιώρηση 
(αριστερά/δεξιά)
– 16 –



Εγχειρίδιο κατόχου
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα σε αέρα

■Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για την ανισορροπία στροφών ανεμιστήρα («Παροχή αέρα (Supply air) > Εξαγωγή 
αέρα (Exhaust air)» ή «Παροχή αέρα (Supply air) < Εξαγωγή αέρα (Exhaust air)») είναι απενεργοποιημένη. Τα 
απενεργοποιημένα στοιχεία ρύθμισης δεν εμφανίζονται. Για να τα ενεργοποιήσετε, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας 
(αντιπρόσωπο).

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε την 
ταχύτητα ανεμιστήρα εξαερισμού

*1:  Όταν έχει οριστεί «Παροχή αέρα (Supply air) > 
Εξαγωγή αέρα (Exhaust air)»
Ο όγκος του αέρα παροχής προς το εσωτερικό είναι 
μεγαλύτερος από τον όγκο του αέρα εξαγωγής προς 
τα έξω.

*2:  Όταν έχει οριστεί «Παροχή αέρα (Supply air) < 
Εξαγωγή αέρα (Exhaust air)»
Ο όγκος του αέρα εξαγωγής προς τα έξω είναι 
μεγαλύτερος από τον όγκο του αέρα παροχής προς 
το εσωτερικό.

Αυτόματο (Auto)

(*1)

Υψηλή

Μεσαία

Χαμηλή

(*2)
Ανισορροπία
Υψηλή

Ανισορροπία
Μεσαία

(*1) (*2)
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EL
■Ρυθμίσεις λειτουργίας εξαερισμού

■Ρύθμιση ύγρανσης

■Μενού εξαερισμού

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Λειτουργία (Mode)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
λειτουργία εξαερισμού

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Υγρανση (Humidification)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Αυτόματο (Auto)» ή «OFF (OFF)»

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη ρύθμισης των λειτουργιών του 
μενού

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε τις 
λειτουργίες μενού

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστροφή στην οθόνη ρύθμισης των λειτουργιών 
μενού.

Παράκαμψη 
(Bypass)

Αυτόματη 
(Automatic)

Εναλλαγή 
θερμότητας 

(Heat 
exchange)
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Εγχειρίδιο κατόχου
6 Πρακτικές λειτουργίες

Πώς λειτουργούν τα μενού

1 Πατήστε [ Μενού (Menu)]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο
Το επιλεγμένο στοιχείο επισημαίνεται με μαύρο 
χρώμα.

3 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Εμφανίζεται το «Μενού (Menu)».

4 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Επιστροφή στην κύρια οθόνη.
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Εγχειρίδιο κατόχου

EL
■Λίστα μενού

Μενού (Menu)

1. Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver) .................................................................. (Σελίδα 22)

2. Ρύθμιση περσίδας (Louver setting) .................................................................. (Σελίδα 23)

1. Τύπος σάρωσης (Swing type) ........................................ (Σελίδα 23)

2. Κλείδωμα περσίδας (Louver lock) ........................................ (Σελίδα 24)

3. ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer) .................................................................. (Σελίδα 25)

1. Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer) ........................................ (Σελίδα 26)

2. Χρονοδιακόπτης ON (On timer) ........................................ (Σελίδα 27)

3. Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer) ........................................ (Σελίδα 28)

4. Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer) .................................................................. (Σελίδα 29)

1. Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer) ........................................ (Σελίδα 30)

2. Ρύθμιση κατάστασης (Condition setting) ........................................ (Σελίδα 31)

3. Ρύθμιση διακοπών (Holiday setting) ........................................ (Σελίδα 35)

4. Λειτουργία Pre-HEX (Pre-HEX operation) ........................................ (Σελίδα 36)

5. Νυχτερινή λειτουργία (Night operation) .................................................................. (Σελίδα 37)

6. Μηδεν. σήματος φίλτρου (Filter sign reset) .................................................................. (Σελίδα 38)

7. Αυτόμ. γρίλια (Auto grille) .................................................................. (Σελίδα 40)

8. Εξοικονόμηση ενέργειας (Energy saving) .................................................................. (Σελίδα 41)

9. Οθόνη (Monitor) .................................................................. (Σελίδα 47)

10. Αρχική ρύθμιση (Initial setting) .................................................................. (Σελίδα 48)

1. Ρολόι (Clock) ........................................ (Σελίδα 49)

2. Όνομα δωματίου (Name of room) .. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

3. Ρύθμιση οθόνης (Display setting) .. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

4. Αντίθεση οθόνης (Screen contrast) ........................................ (Σελίδα 49)

5. Οπίσθιο φωτισμό LED (Light & LED) ........................................ (Σελίδα 50)

6. Ήχος (Sound) ........................................ (Σελίδα 50)
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Εγχειρίδιο κατόχου
10. Αρχική ρύθμιση (Initial setting) (συνεχίζεται) .................................................................. (Σελίδα 48)

7. Κλείδωμα πλήκτρων (Key lock) ........................................ (Σελίδα 51)

8. Κωδικός πρόσβασης σύνθεση (Password 
setting)

.. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

9. Κύρια/Βοηθητική μονάδα (Header/Follower) .. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

10. Γλώσσα (Language) .. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

11. Πατήστε για 4 δευτ. (Press & hold 4 sec.) .. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

12. Θερινή Ώρα (Summer time) .. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

13. Συγχρονισμός ρολογιού (Clock 
synchronisation)

.. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης
του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

14. Bluetooth (Bluetooth) ......Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της
λειτουργίας Bluetooth®.

11. Εξαερισμός (Ventilation) .................................................................. (Σελίδα 52)

1. Εξαερισμός λειτουργία (Ventilation operation) ........................................ (Σελίδα 52)

2. Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed) ........................................ (Σελίδα 53)

3. Λειτουργία (Mode) ........................................ (Σελίδα 53)

4. Απενεργ. 24ωρου εξαερισμού (24h ventilation 
off) ........................................ (Σελίδα 53)

5. Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer) ........................................ (Σελίδα 54)

12. Δροσισμός (Soft Cooling) .................................................................. (Σελίδα 55)

13. Αισθητήρας πληρότητας (Occupancy sensor) .................................................................. (Σελίδα 56)

14. Κατανάλωση Ισχύος (Power consumption) .................................................................. (Σελίδα 57)

15. Πληροφορίες (Information) .................................................................. (Σελίδα 59)

Πληροφορίες μοντέλου (Model information) ........................................ (Σελίδα 59)

Πληροφορίες σέρβις (Service information) ........................................ (Σελίδα 65)
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EL
■1. Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver) (Επιλέξτε την 
κατεύθυνση του αέρα για κάθε έξοδο αέρα)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του αέρα για κάθε έξοδο των εσωτερικών μονάδων που διαθέτουν 
εξαγωγή αέρα 4 κατευθύνσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για μοντέλα που δεν είναι διαθέσιμο το «Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver)», εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία 
λειτουργία (No function)».

• Πατήστε [ ] ή [ ] κατά τη διάρκεια της αιώρησης για να σταματήσετε την περσίδα και να ακυρώσετε την αιώρηση, 
πατήστε ξανά [ ] ή [ ] για να επιλέξετε μια κατεύθυνση αέρα.

• Για συνδέσεις ομάδας, ανατρέξτε στο <Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται ως ομάδα (σύνδεση ομάδας)>. 
(Σελίδα 61)

• Το « » εμφανίζεται όταν έχει οριστεί το «Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)». Αυτή η περσίδα δεν μπορεί να εκτελέσει τη 
λειτουργία «Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver)». (Σελίδα 24)

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver)», 
και πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
περσίδες

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
κατεύθυνση την κατεύθυνση του αέρα
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <Αλλαγή 
της κατεύθυνσης του αέρα>. (Σελίδα 15)

4 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Επιστροφή στο «Μενού (Menu)».

▼Τύπος εκροής αέρα 4 κατευθύνσεων
▼Τύπος εκροής αέρα 4 κατευθύνσεων μικρού 
μεγέθους

Περσίδα 1 Περσίδα 2 Περσίδα 3 Περσίδα 4 Όλες οι περσίδες

Κουτί ηλεκτρικού
ελέγχου

Σωλήνας
ψυκτικού

μέσου

Σωλήνας
αποστράγγισης

Θέση 
εγκατάστασης 
δέκτη

Κουτί ηλεκτρικού
ελέγχου

Σωλήνας
αποστράγγισης

Σωλήνας ψυκτικού 
μέσου

Θέση 
εγκατάστασης 
δέκτη
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■2. Ρύθμιση περσίδας (Louver setting) (Επιλογή του τύπου 
αιώρησης ή διόρθωσης των περσίδων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.

Τύπος σάρωσης (Swing type)
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 3 τύπων λειτουργίας αιώρησης: «Τυπική (Standard)», «Διπλή (Dual)», ή «Κυκλική 
(Cycle)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για μοντέλα που δεν είναι διαθέσιμο το «Ρύθμιση περσίδας (Louver setting)», εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία λειτουργία (No 

function)».
• Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, 
και επιστρέψτε στην οθόνη «Ρύθμιση περσίδας (Louver setting)».

• Για συνδέσεις ομάδας, ανατρέξτε στο <Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται ως ομάδα (σύνδεση ομάδας)>. 
(Σελίδα 61)

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Ρύθμιση περσίδας (Louver setting)», και 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Τύπος σάρωσης (Swing type)», και 
κατόπιν πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

3 Στην οθόνη «Τύπος σάρωσης (Swing 
type)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας
Αναφορικά με το «Τύπος σάρωσης (Swing type)», 
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της εσωτερικής 
μονάδας.

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Ρύθμιση περσίδας (Louver 

setting)».

5 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Εμφανίζεται το « ».
Όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις ομάδας, 
εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή μονάδων, οπότε 
πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να εμφανιστεί 
το « ».
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EL
Κλείδωμα περσίδας (Louver lock) (Διόρθωση της γωνίας των περσίδων)
Μπορείτε να ρυθμίσετε και να διορθώσετε τη γωνία των περσίδων ξεχωριστά για κάθε έξοδο αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Για μοντέλα που δεν είναι διαθέσιμο το «Ρύθμιση περσίδας (Louver setting)», εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία λειτουργία (No 

function)».
• Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, 
και επιστρέψτε στην οθόνη «Ρύθμιση περσίδας (Louver setting)».

• Για να ακυρώσετε το «Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)», πατήστε [ ] και [ ] για να ρυθμίσετε τη μη κλειδωμένη 
περσίδα για τη γωνία περσίδας κάθε περσίδας.

• Όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι «Ψύξη (Cool)» ή «Αφύγρανση (Dry)», η εκτέλεση «Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)» στο 
(4) ή (5) μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση.

• Για συνδέσεις ομάδας, ανατρέξτε στο <Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται ως ομάδα (σύνδεση ομάδας)>. 
(Σελίδα 61)

• Το « » εμφανίζεται όταν έχει οριστεί το «Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)».

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Ρύθμιση περσίδας (Louver setting)», και 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)», και 
κατόπιν πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
περσίδες

Για τους αριθμούς περσίδων κάθε εσωτερικής 
μονάδας, ανατρέξτε στο <Μεμονωμένη περσίδα 
(Individual louver) (Επιλέξτε την κατεύθυνση του 
αέρα για κάθε έξοδο αέρα)>. (Σελίδα 22) 

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
γωνία περσίδας (κατεύθυνση αέρα)
Πατήστε [ ] για να ανυψώσετε μία περσίδα και 
πατήστε [ ] για να χαμηλώσετε μια περσίδα.

5 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Ρύθμιση περσίδας (Louver 

setting)».

6 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Εμφανίζεται το « ».
Όταν πραγματοποιείτε συνδέσεις ομάδας, 
εμφανίζεται η οθόνη για την επιλογή μονάδων, οπότε 
πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να εμφανιστεί 
το « ».

Περσίδα 1 Περσίδα 2 Περσίδα 3 Περσίδα 4 Όλες οι περσίδες

(1) (2) (3) (4) (5) Περσίδα που δεν 
είναι κλειδωμένη
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■3. ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer) (Ρύθμιση ενός 
χρονοδιακόπτη για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας)

Επιλογή τύπου χρονοδιακόπτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σχετικά με τις λειτουργίες «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)»
• Τα «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» είναι ενεργοποιημένα μόνο για 1 φορά.
• Τα «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» δεν λειτουργούν στις ακόλουθες συνθήκες.
Όταν τα «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» είναι απενεργοποιημένα, κατά τη 
διάρκεια των ρυθμίσεων λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του κεντρικού ελέγχου (εάν το «ON/OFF (ON/OFF)» απαγορεύεται)

• Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 
(Follower remote controller)».

• Το εύρος ρύθμισης των «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» είναι τουλάχιστον 
30 λεπτά και το πολύ 168 ώρες (7 ημέρες).

• Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, 
και επιστρέψτε στην οθόνη «ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)».

• Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος, οι ρυθμίσεις «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» 
ακυρώνονται. (Γίνονται «OFF (OFF)».)

• Όταν τα «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» και «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» είναι «ON (ON)», τότε το « » 
εμφανίζεται στη λεπτομερή οθόνη.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)», και 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε τον 
χρονοδιακόπτη που θέλετε να ρυθμίσετε

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
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Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)
Μπορείτε να ρυθμίσετε στον χρονοδιακόπτη την ώρα κατά την οποία θα σταματήσει η λειτουργία ενός 
κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει οριστεί στο «Χρονοδιακόπτης OFF (Off 

timer)».
• Κατά την περίοδο μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας του κλιματιστικού από το «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)», η 
αντίστροφη μέτρηση του «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)» συνεχίζεται ακόμη και αν το κλιματιστικό σταματήσει και 
ξεκινήσει.

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης OFF (Off 
timer)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Χρονοδιακόπτης OFF (Off 
timer)»

2 Πατήστε [ ]
Πατώντας [ ] ακυρώνονται οι ρυθμίσεις.

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)»

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα
Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί σε διαστήματα των 

30 λεπτών για έως και 24 ώρες και, στη συνέχεια, σε 
διαστήματα της 1 ώρας.

5 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «ρύθμιση χρονοδιακόπτη 

(Timer)».

Αντίστροφη μέτρηση του «Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)»

Λειτουργία Διακοπή
Ρύθμιση 

«Χρονοδιακόπτης 
OFF (Off timer)»

Σταματάει 
χειροκίνητα

Λειτουργία Διακοπή
Δεν απομένει χρόνος 
στο «Χρονοδιακόπτης 

OFF (Off timer)»

Λειτουργεί 
χειροκίνητα
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Χρονοδιακόπτης ON (On timer)
Μπορείτε να ρυθμίσετε στον χρονοδιακόπτη την ώρα κατά την οποία θα ξεκινήσει η λειτουργία ενός κλιματιστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί μετά την παρέλευση του χρόνου που έχει οριστεί στο «Χρονοδιακόπτης ON (On 

timer)».
• Το κλιματιστικό σταματά να λειτουργεί μόλις ρυθμιστεί ένας χρόνος στο «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)».
• Όταν η λειτουργία του κλιματιστικού ξεκινάει κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης του «Χρονοδιακόπτης ON (On 

timer)», το «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)» γίνεται «OFF (OFF)».

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης ON (On 
timer)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)»

2 Πατήστε [ ]
Πατώντας [ ] ακυρώνονται οι ρυθμίσεις.

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)»

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα
Η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί σε διαστήματα των 

30 λεπτών για έως και 24 ώρες και, στη συνέχεια, σε 
διαστήματα της 1 ώρας.

5 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «ρύθμιση χρονοδιακόπτη 

(Timer)».

Αντίστροφη μέτρηση του «Χρονοδιακόπτης ON (On timer)»

Λειτουργία Διακοπή
Διακοπή λειτουργίας με ρύθμιση 

«Χρονοδιακόπτης ON (On timer)».

Λειτουργία
Δεν απομένει χρόνος στο 

«Χρονοδιακόπτης ON (On timer)»

Διακοπή λειτουργίας με 
ρύθμιση «Χρονοδιακόπτης 

ON (On timer)».

Σταματάει 
χειροκίνητα

Λειτουργεί 
χειροκίνητα

Λειτουργία

Αντίστροφη μέτρηση του «Χρονοδιακόπτης
ON (On timer)»

Διακοπή αντίστροφης μέτρησης του 
«Χρονοδιακόπτης ON (On timer)»

Διακοπή Λειτουργία Διακοπή
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Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη από την ώρα έναρξης λειτουργίας του κλιματιστικού έως την ώρα 
διακοπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το κλιματιστικό αρχίζει να λειτουργεί και μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου, το κλιματιστικό σταματά να 
λειτουργεί.

• Το «Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer)» δεν λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες.
Όταν το «Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer)» είναι απενεργοποιημένο, κατά τη διάρκεια ανωμαλιών, σε 
λειτουργία δοκιμής, κατά τη διάρκεια ρυθμίσεων λειτουργίας, ενώ έχει ρυθμιστεί ένας χρονοδιακόπτης και κατά τη διάρκεια 
κεντρικού ελέγχου (εάν το «ON/OFF (ON/OFF)» είναι απαγορευμένο)

• Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 
(Follower remote controller)».

• Το εύρος ρύθμισης του «Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer)» είναι τουλάχιστον 30 λεπτά και το μέγιστο 
240 λεπτά.

• Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, 
και επιστρέψτε στην οθόνη «ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)».

• Όταν το «Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer)» είναι «ON (ON)», τότε το « » εμφανίζεται στη λεπτομερή 
οθόνη.

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπ. υπενθ. 
απενεργ. (Off reminder timer)», πατήστε 
[ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off 
reminder timer)»

2 Πατήστε [ ]
Πατώντας [ ] ακυρώνονται οι ρυθμίσεις.

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)»

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα
Οι χρόνοι μπορούν να ρυθμιστούν σε διαστήματα 
των 10 λεπτών.

5 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «ρύθμιση χρονοδιακόπτη 

(Timer)».

Αντίστροφη μέτρηση του «Χρονοδιακόπ. υπενθ. απενεργ. (Off reminder timer)»

Λειτουργία Διακοπή
Έναρξη 

λειτουργίας
Δεν απομένει χρόνος στο 

«Χρονοδιακόπτης OFF (Off timer)»
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■4. Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer) 
(Ρύθμιση χρονοδιαγράμματος λειτουργίας 1 ημέρας για την 
εκτέλεση εργασιών)

Ρυθμίστε το πρόγραμμα λειτουργίας για 1 ημέρα και, στη συνέχεια, λειτουργήστε το κλιματιστικό σύμφωνα με αυτό 
το πρόγραμμα.
Μπορείτε να λειτουργείτε με το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας, («κάθε μέρα 
(every day)»), να λειτουργείτε με διαφορετικό πρόγραμμα κάθε μέρα («εβδομάδα (week)») ή να ορίσετε μια ημέρα 
χωρίς προγραμματισμένες λειτουργίες («Ρύθμιση διακοπών (Holiday setting)»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.

1. Στην οθόνη κωδικού πρόσβασης, πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
αριθμούς και πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε τη θέση εισαγωγής

2. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

* Για την αρχική ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, ανατρέξτε στις 
αρχικές ρυθμίσεις «Κωδικός πρόσβασης σύνθεση (Password setting)» στο 
Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Η αλλαγή της ρυθμισμένης 
θερμοκρασίας σύμφωνα με 
λεπτομερείς χρονικές περιό-
δους είναι πολύπλοκη...
Δεν υπάρχει καλύτερος τρό-
πος;

Χρονοδια-
κόπτης

1

Χρονοδι-
ακόπτης

2

Χρονοδια-
κόπτης

3

Χρονοδι-
ακόπτης

4

Χρονοδια-
κόπτης

5

Χρονοδια-
κόπτης

6

Χρονοδια-
κόπτης

7

Χρονοδια-
κόπτης

8
9:00

Έναρξη λειτουρ-
γίας στους 26°C

Επίλυση προβλή-
ματος με τη χρήση 
χρονοδιακόπτη για 
τον προγραμματι-
σμό εργασιών

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Έ
τοιμο

10:00
Αλλαγή σε 27°C

14:00
Αλλαγή σε 27°C

17:00
Αλλαγή σε 26°C

21:00
Αλλαγή σε 27°C

23:00
Αλλαγή σε 27°C

18:00
Αλλαγή σε 25°C

12:00
Αλλαγή σε 

25°C

Μπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τις λειτουργίες και να 
αλλάζετε τη θερμοκρασία 8 φορές κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας

27

26

25

24

23

22

9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:00

Εκτός ω
ρώ

ν λειτουργίας

Ώ
ρα 

μεσημεριανού 
γεύματος

Εκτός ω
ρώ

ν 
λειτουργίας Ώ

ρα για δείπ
νο

Εκτός ω
ρώ

ν 
λειτουργίας

(°C)
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Ο χρονοδιακόπτης προγράμματος δεν λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες.
Όταν ο χρονοδιακόπτης προγράμματος είναι απενεργοποιημένος, οι διακοπές ρυθμίζονται με τη χρήση του χρονοδιακόπτη 
προγράμματος, το ρολόι αναβοσβήνει (δεν έχει ρυθμιστεί), κατά τις μη ομαλές καταστάσεις, σε λειτουργία δοκιμής, κατά τη 
διάρκεια ρυθμίσεων λειτουργίας, ενώ έχει ρυθμιστεί και λειτουργεί ένας χρονοδιακόπτης και κατά τη διάρκεια κεντρικού 
ελέγχου (εάν απαγορεύεται το «ON/OFF (ON/OFF)»)

• Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 
(Follower remote controller)».

• Πριν εκτελέσετε το «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)», εκτελέστε το «Ρολόι (Clock)». (Σελίδα 49)
• Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα του 1 λεπτού.
• Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα εύρος από 18°C έως 29°C. (Ωστόσο, εάν έχει οριστεί το «Εύρος 
θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)», τότε η λειτουργία γίνεται εντός αυτού του εύρους)

• Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, 
και επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)».

• Ο τρόπος λειτουργίας του «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)» γίνεται ο τρόπος λειτουργίας του 
προηγούμενου χρόνου λειτουργίας.

• Μπορούν να επιλεγούν τρόποι λειτουργίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «λειτουργίας χρονοδιακόπτη (Setting 
timer operation mode)» στο «Μενού ρύθμισης πεδίων (Field setting menu)» στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

• Όταν το «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)» είναι «ON (ON)», τότε το « » εμφανίζεται στη λεπτομερή οθόνη.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη προγράμματος σε ON (ON)

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule 
timer)», και πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule 
timer)»

3 Πατήστε [ ] για να επιλέξετε το «ON (ON)»
Πατήστε [ ] και επιλέξτε «OFF (OFF)» για να 
ακυρώσετε τις ρυθμίσεις.

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/
σμού (Schedule timer)».

Ρύθμιση κατάστασης 
(Condition setting)

κάθε μέρα (every day) Λειτουργεί με το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την ημέρα 
της εβδομάδας.

εβδομάδα (week)
Λειτουργήστε με βάση ένα καθορισμένο πρόγραμμα 1 εβδομάδας που 
είναι διαφορετικό κάθε ημέρα της εβδομάδας.
Μπορούν να καταχωρηθούν τρία προγράμματα διάρκειας 1 εβδομάδας.

Ρύθμιση διακοπών (Holiday setting)

Οι ημέρες που προσδιορίζονται ως «Ρύθμιση διακοπών (Holiday 
setting)» δεν λειτουργούν στον χρονοδιακόπτη του προγράμματος, 
ακόμη και αν έχουν οριστεί να λειτουργούν υπό «Ρύθμιση κατάστασης 
(Condition setting)» στο πρόγραμμα.
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Ρύθμιση κατάστασης (Condition setting)
(Ρύθμιση προγραμμάτων λειτουργίας 1 ημέρας)
Μπορείτε να ορίσετε ένα πρόγραμμα λειτουργίας 1 ημέρας.
Σε 1 πρόγραμμα (1 ημέρας), μπορείτε να ορίσετε έως και 8 μοτίβα (λειτουργία, ώρα έναρξης, ρύθμιση 
θερμοκρασίας).

▼κάθε μέρα (every day) (Ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας)
Η λειτουργία μπορεί να γίνεται με το ίδιο πρόγραμμα κάθε μέρα, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδας.

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού 
(Schedule timer)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Ρύθμιση κατάστασης 
(Condition setting)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«κάθε μέρα (every day)» και κατόπιν 
πατήστε [ Μενού (Menu)]
Πατήστε [ ] και [ ] για να ελέγξετε τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται σε 
8 μοτίβα.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε «--» 
(δεν έχει ρυθμιστεί), «ON (ON)», «OFF 
(OFF)» ή «Αυτόματο (Auto)»

5 Πατήστε [ ] για να επιλέξετε την ώρα 
έναρξης και τη ρυθμισμένη θερμοκρασία
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «--» (δεν έχει ρυθμιστεί), η 
ώρα και η θερμοκρασία δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

6 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις της ώρας και της θερμοκρασίας
Πατήστε [ ] για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο που 
θέλετε να αλλάξετε.

7 Πατήστε [ ] για να μετακινηθείτε στο 
επόμενο μοτίβο
Μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι και 8 μοτίβα.
Κάντε τις ρυθμίσεις σε βήματα 4 έως 6 για να 
ρυθμίσετε κάθε μοτίβο.

8 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης των αλλαγών.

9 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/
σμού (Schedule timer)».
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▼εβδομάδα (week) (Διαφορετικό πρόγραμμα κάθε μέρα της εβδομάδας)
Η λειτουργία μπορεί να γίνεται με διαφορετικό πρόγραμμα κάθε ημέρα της εβδομάδας.

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού 
(Schedule timer)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Ρύθμιση κατάστασης 
(Condition setting)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε ένα 
από τα «εβδομάδα (week)1», «εβδομάδα 
(week)2» ή «εβδομάδα (week)3» και μετά 
πατήστε [ Μενού (Menu)]
Μπορούν να οριστούν τρεις «εβδομάδα (week)».
Πατήστε [ ] και [ ] για να ρυθμίσετε καθένα 
από τα «εβδομάδα (week)1», «εβδομάδα (week)2» 
και «εβδομάδα (week)3» στα βήματα 4 έως 9 και 
μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για λειτουργία.

Επιλέξτε μία ημέρα και πατήστε [ ] και [ ] για 
να ελέγξετε τις ρυθμίσεις για κάθε ημέρα.

Πατήστε [ ] και [ ] για να ελέγξετε τις 
τρέχουσες ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται σε 
8 μοτίβα.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να κάνετε άλλες ρυθμίσεις για το «εβδομάδα (week)», επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 9.

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
ημέρα και κατόπιν πατήστε [ ]

5 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε «--» 
(δεν έχει ρυθμιστεί), «ON (ON)», «OFF 
(OFF)» ή «Αυτόματο (Auto)» και την ώρα και 
ρυθμίστε τη θερμοκρασία
Πατήστε [ ] για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο που 
θέλετε να αλλάξετε.

6 Πατήστε [ ] για να μετακινηθείτε στο 
επόμενο μοτίβο
Μπορούν να οριστούν συνολικά έως και 8 μοτίβα για 
κάθε ημέρα.

7 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
ημέρα

8 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ημέρα
(Κάντε τις ρυθμίσεις για άλλες ημέρες)
Εκτελέστε τα βήματα 4 έως 8 για να ορίσετε όλες τις 
ημέρες.

9 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
• Εάν οι ρυθμίσεις είναι αποδεκτές, πατήστε 

[ Ρύθμιση/Διόρθωση]
• Για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε 

[ Επιστροφή (Return)]
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▼Διαγραφή ρυθμίσεων για μια ημέρα

▼Αντιγραφή του περιεχομένου μιας προηγούμενης ημέρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, και 
επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)». (Σελίδα 29)

1 Πατήστε [ Μενού (Menu)]

2 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Διαγράφεται το πρόγραμμα για την επιλεγμένη 
ημέρα.

Πατήστε το [ Επιστροφή (Return)] για να 
επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων καθημερινού 
προγράμματος.

1 Πατήστε [ ON/OFF (ON/OFF)]

2 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Αντιγράφονται οι ρυθμίσεις προγράμματος για την 
ημέρα πριν από την επιλεγμένη ημέρα.

Πατήστε το [ Επιστροφή (Return)] για να 
επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων καθημερινού 
προγράμματος.
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Ρύθμιση διακοπών (Holiday setting)
(Ημέρες που δεν λειτουργούν με χρονοδιακόπτη προγράμματος)
Ορίστε τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες δεν εκτελείται καμία λειτουργία στο «Χρονοδιακόπτης προγρ/
σμού (Schedule timer)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Λειτουργίες εκτός από τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη προγράμματος (όπως οι λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου και ο 
κεντρικός έλεγχος) μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ημέρες ακόμη και αν αυτές έχουν οριστεί ως αργίες.

• Πατήστε [ Επιστροφή (Return)] για να μην διορθώσετε τις αλλαγές, ώστε οι συνθήκες να είναι όπως πριν τις αλλαγές, 
και επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)». (Σελίδα 29)

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού 
(Schedule timer)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Ρύθμιση διακοπών 
(Holiday setting)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
ημέρα, και πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε ρύθμιση ή να διαγράψετε
Στις ημέρες που υποδεικνύονται από το « », οι 
λειτουργίες δεν πραγματοποιούνται στο 
«Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)».

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/
σμού (Schedule timer)».
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Λειτουργία Pre-HEX (Pre-HEX operation)
Μπορείτε να λειτουργήσετε τον εξαερισμό πριν λειτουργήσει το κλιματιστικό με το χρονόμετρο προγραμματισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το «Λειτουργία Pre-HEX (Pre-HEX operation)» δεν λειτουργεί στις ακόλουθες συνθήκες.

• Εάν ο χρονομετρητής προγράμματος ρυθμιστεί σε «OFF (OFF)»
• Αν το «Ρύθμιση διακοπών (Holiday setting)» έχει ρυθμιστεί στον χρονοδιακόπτη του προγράμματος για τη 
συγκεκριμένη ημέρα

• Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί στο «Ρολόι (Clock)» (το ρολόι αναβοσβήνει)
• Εάν παρουσιαστεί σφάλμα στον εναλλάκτη θερμότητας αέρα σε αέρα (ο κωδικός ελέγχου και ο αριθμός της 
εσωτερικής μονάδας αναβοσβήνουν).

• Κατά την «Δοκιμαστική λειτουργία (Test mode)»
• Ενώ εμφανίζεται το « »
• Αν το «ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)» έχει οριστεί σε «ON (ON)» και ενώ το «ρύθμιση χρονοδιακόπτη (Timer)» έχει 
ρυθμιστεί

• Όταν χρησιμοποιείται κεντρικός έλεγχος (όταν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας)
• Έχουν ρυθμιστεί σε «OFF (OFF)» ως προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

1 Στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού 
(Schedule timer)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Λειτουργία Pre-HEX (Pre-
HEX operation)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε την 
ώρα εκτέλεσης των λειτουργιών εκ των 
προτέρων

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/
σμού (Schedule timer)».
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■5. Νυχτερινή λειτουργία (Night operation) (Μείωση του 
θορύβου λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων)

Μπορείτε να ορίσετε ώρες λειτουργίας, όπως τη νύχτα, για να δώσετε προτεραιότητα στην ησυχία, περιορίζοντας 
τον θόρυβο λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ενδέχεται να απαιτείται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.

1. Στην οθόνη κωδικού πρόσβασης, πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
αριθμούς και πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε τη θέση εισαγωγής

2. Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

* Για την αρχική ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή, ανατρέξτε στις 
αρχικές ρυθμίσεις «Κωδικός πρόσβασης σύνθεση (Password setting)» στο 
Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Νυχτερινή λειτουργία (Night operation)», 
και πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Νυχτερινή λειτουργία (Night operation)»

3 Πατήστε [ ] για να επιλέξετε το «ON (ON)»
Αν επιλέξετε «OFF (OFF)», η ρύθμιση δεν εκτελείται.
Ανάλογα με το συνδεδεμένο μοντέλο, αντί του «ON 

(ON)» εμφανίζεται το «LV1 / LV2 / LV3», ώστε να 
μπορεί να επιλεγεί ένα επίπεδο θορύβου 
λειτουργίας.
(Ένταση στάθμης θορύβου λειτουργίας: LV1 < LV2 < 
LV3)
Για λεπτομερείς πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας (αντιπρόσωπο).

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Ώρα έναρξης (Start time)»

5 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα έναρξης

6 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Ώρα λήξης (End time)»

7 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα τερματισμού

8 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστροφή στο «Μενού (Menu)».
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Όταν έχει συνδεθεί σε ένα μοντέλο για το οποίο η δυνατότητα «Νυχτερινή λειτουργία (Night operation)» δεν είναι διαθέσιμη, 
εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία λειτουργία (No function)». (Για τα μοντέλα για τα οποία είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα, 
ανατρέξτε στους καταλόγους ή τα εγχειρίδια των εξωτερικών μονάδων.)

• Εάν έχει οριστεί η ίδια ώρα για τα «Ώρα έναρξης (Start time)» και «Ώρα λήξης (End time)», τότε η αθόρυβη λειτουργία γίνεται 
για 24 ώρες.

• Ενώ η εξωτερική μονάδα εκτελεί αθόρυβη λειτουργία, η λειτουργία δίνει προτεραιότητα στην αθόρυβη λειτουργία, οπότε η 
ψύξη (θέρμανση) μπορεί να είναι ανεπαρκής.

• Πριν εκτελέσετε το «Νυχτερινή λειτουργία (Night operation)», εκτελέστε το «Ρολόι (Clock)». (Σελίδα 49)
• Όταν είναι εγκατεστημένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 

(Follower remote controller)». 
• Αν μία ή περισσότερες μονάδες που ανήκουν στο ίδιο σύστημα ψύξης έχουν καθοριστεί για «Νυχτερινή λειτουργία (Night 

operation)», μπορεί να ενεργοποιηθεί το χαρακτηριστικό. Εάν είναι συνδεδεμένα περισσότερα από ένα τηλεχειριστήρια σε 
ένα σύστημα εξωτερικών μονάδων, το «Νυχτερινή λειτουργία (Night operation)» μπορεί να οριστεί με αυτά τα 
τηλεχειριστήρια. Η «Νυχτερινή λειτουργία» θα ξεκινήσει την ώρα που ορίζεται με κάθε τηλεχειριστήριο. Για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στον Οδηγό σέρβις.

• Ενώ η εξωτερική μονάδα εκτελεί αθόρυβη λειτουργία, στην λεπτομερή οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη « ».

■6. Μηδεν. σήματος φίλτρου (Filter sign reset)
Η ένδειξη « » εμφανίζεται στη λεπτομερή εμφάνιση οθόνης για να υποδείξει τον χρόνο για τον καθαρισμό του 
φίλτρου.

Όταν εμφανίζεται το σημάδι ελέγχου φίλτρου (επαναφορά ελέγχου φίλτρου)

• Όταν το « », φροντίστε να καθαρίσετε τα φίλτρα 
και στη συνέχεια να κάνετε επαναφορά.
Για τον τρόπο καθαρισμού των φίλτρων, ανατρέξτε 
στο Εγχειρίδιο κατόχου της εσωτερικής μονάδας.

• Εάν τα κλιματιστικά λειτουργούν ενώ εμφανίζεται το 
« », τότε εμφανίζεται το «Έλεγχος φίλτρου. (Filter 
check.)». Πατήστε ένα κουμπί λειτουργίας ενώ 
εμφανίζεται ή αφήστε το για τουλάχιστον 
5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη θα εξαφανιστεί.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Μηδεν. σήματος φίλτρου (Filter sign 
reset)», και πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

2 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
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Όταν δεν εμφανίζεται το σημάδι ελέγχου φίλτρου
(ο χρόνος που απομένει μέχρι να εμφανιστεί ο έλεγχος φίλτρου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το μήνυμα «Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. (Clean the air filter.)» ή «Έλεγχος φίλτρου. (Filter check.)» εμφανίζεται στην οθόνη 
όταν ο υπολειπόμενος χρόνος για τον καθαρισμό του φίλτρου είναι μηδενικός. 

• Το « » εμφανίζεται ακόμη και όταν τα κλιματιστικά είναι σταματημένα.
• Όταν συνδέονται 2 ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες, τότε εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για τον καθαρισμό του 
φίλτρου της κύριας μονάδας κλιματισμού.

• Ο υπολειπόμενος χρόνος για τον καθαρισμό του φίλτρου διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη εσωτερική μονάδα.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Μηδεν. σήματος φίλτρου (Filter sign 
reset)», και πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]
Αν θέλετε απλώς να ελέγξετε τον χρόνο που 
απομένει μέχρι τον έλεγχο του φίλτρου, πατήστε 
[ Επιστροφή (Return)] για να επιστρέψετε στο 
«Μενού (Menu)».

2 Για να μηδενίσετε τον χρόνο μέχρι να έρθει 
η ώρα να καθαρίσετε τα φίλτρα, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
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■7. Αυτόμ. γρίλια (Auto grille)
Πραγματοποιήστε τις εργασίες για τον πίνακα αυτόματης γρίλιας της εσωτερικής μονάδας και το κιτ αυτόματης 
γρίλιας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την εσωτερική μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αν επιλέξετε «Αυτόμ. γρίλια (Auto grille)» κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, η λειτουργία διακόπτεται.
• Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε εσωτερικές μονάδες που δεν διαθέτουν λειτουργία αυτόματης γρίλιας. Εμφανίζεται 
το «Καμία λειτουργία (No function)».

• Κατά τις λειτουργίες της αυτόματης γρίλιας (κατέβασμα, σταμάτημα, ανύψωση), η αυτόματη γρίλια μπορεί να χρειαστεί 
αρκετά δευτερόλεπτα για να κατέβει, να σταματήσει ή να ανυψωθεί μετά το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας.

• Για λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρική γρίλια, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου που συνοδεύει τον πίνακα ηλεκτρικής 
γρίλιας ή το κιτ ηλεκτρικής γρίλιας.

• Για συνδέσεις ομάδας, ανατρέξτε στο <Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται ως ομάδα (σύνδεση ομάδας)>. 
(Σελίδα 61)

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Αυτόμ. γρίλια (Auto grille)», και πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να ανυψώσετε / 
κατεβάσετε την αυτόματη γρίλια
Πατήστε [ ON/OFF (ON/OFF)] για να 
σταματήσει η αυτόματη γρίλια.

3 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Όταν εμφανιστεί το « », επιστρέψτε στο «Μενού 

(Menu)».
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■8. Εξοικονόμηση ενέργειας (Energy saving)
Κάντε ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving 
operation)», «Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)», «Επιστροφή (Return back)», «Λειτουργία 
εξοικονόμησης (Saving operation)».

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για το «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving operation)», ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής που 
χρησιμοποιείται.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Εξοικονόμηση ενέργειας (Energy saving)», 
και πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

Είδος Περιγραφή
1. Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 

(Energy saving operation) Καθορίζει τη λειτουργία των κλιματιστικών με μικρότερη απόδοση.

2. Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set 
temp. range limit)

Περιορίζει το εύρος των θερμοκρασιών που μπορούν να ρυθμιστούν από το 
τηλεχειριστήριο.

3. Επιστροφή (Return back) Ρυθμίζει την αυτόματη επιστροφή σε μια καθορισμένη θερμοκρασία μετά την αλλαγή της 
ρύθμισης θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο.

4. Λειτουργία εξοικονόμησης 
(Saving operation)

Λειτουργεί για τον περιορισμό της υπερβολικής θέρμανσης και της υπερβολικής ψύξης.
* Για μοντέλα που δεν είναι διαθέσιμο το «Λειτουργία εξοικονόμησης (Saving operation)», 
εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία λειτουργία (No function)».
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Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving operation)
Μπορείτε να το ρυθμίσετε για εξοικονόμηση ενέργειας.

▼Αναλογ. εξοικ. ενέρ. (Energy saving ratio)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Με «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving operation)», η λειτουργία γίνεται με περιορισμό της απόδοσης των 
κλιματιστικών, οπότε η ψύξη (θέρμανση) μπορεί να είναι ανεπαρκής.

• Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 
(Follower remote controller)».

• Πριν ρυθμίσετε το «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving operation)», εκτελέστε το «Ρολόι (Clock)». (Σελίδα 49)
• Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να μην είναι δυνατή με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εξωτερικής 
μονάδας ή της κεντρικής συσκευής ελέγχου.

• Η λειτουργία του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας δεν πραγματοποιείται εάν το ρολόι αναβοσβήνει (δεν έχει 
ρυθμιστεί).

• Ένα προαιρετικό ποσοστό εξοικονόμησης 100% είναι η κανονική λειτουργία.
• Όταν εκτελείται το «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving operation)», στην οθόνη εμφανίζεται το « ».

1 Στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 
(Energy saving)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 
(Energy saving operation)» και, στη 
συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving 
operation)», και κατόπιν πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)»
Για να ξεκινήσετε το «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 

(Energy saving operation)», ρυθμίστε τα «Αναλογ. 
εξοικ. ενέρ. (Energy saving ratio)», «χρόνος εξοικ. 
ενέργειας (Energy saving time)» και «Πρόγραμμα 
εξοικον. ενέργ. (Energy saving schedule)».

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

1 Στην οθόνη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 
(Energy saving operation)», πατήστε [ ] 
και [ ] για να επιλέξετε «Αναλογ. εξοικ. 
ενέρ. (Energy saving ratio)» και, στη 
συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε τις 
τιμές
Μια προαιρετική αναλογία εξοικονόμησης μπορεί να 
ρυθμιστεί σε ένα εύρος από 50 έως 100% σε βήματα 
του 1%. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η επίδραση της εξοικονόμησης 
ενέργειας στις λειτουργίες.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Όταν εμφανιστεί το « », επιστρέψτε στην οθόνη 

«Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας (Energy saving 
operation)».
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▼χρόνος εξοικ. ενέργειας (Energy saving time) ρυθμίσεις

▼Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ. (Energy saving schedule)

1 Στην οθόνη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 
(Energy saving operation)», πατήστε [ ] 
και [ ] για να επιλέξετε «χρόνος εξοικ. 
ενέργειας (Energy saving time)» και, στη 
συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Πάντα (Always)» ή «Πρόγραμμα 
(Schedule)»

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 

(Energy saving operation)».

1 Στην οθόνη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 
(Energy saving operation)», πατήστε [ ] 
και [ ] για να επιλέξετε «Πρόγραμμα 
εξοικον. ενέργ. (Energy saving schedule)» 
και, στη συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]
Εάν το ρολόι δεν εμφανίζεται, μεταβείτε στην οθόνη 

«Ρολόι (Clock)». (Σελίδα 49)

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα και το ποσοστό εξοικονόμησης
Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε σε ένα 
στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Λειτ. εξοικονόμ. ενέργειας 

(Energy saving operation)».

Πάντα (Always)
Ορίζει την ίδια αναλογία 
εξοικονόμησης για ολόκληρη την 
ημέρα.

Πρόγραμμα 
(Schedule)

Ρυθμίζει τις αναλογίες 
εξοικονόμησης και το αν θα γίνεται 
εξοικονόμηση για κάθε ώρα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το ποσοστό εξοικονόμησης για το «Πάντα (Always)» είναι η τιμή που έχει οριστεί για το «Αναλογ. εξοικ. ενέρ. (Energy 

saving ratio)».
• Οι ώρες που ορίζονται για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να ρυθμιστούν από 0:00 έως 23:50 σε βήματα 
των 10 λεπτών.

• Τα ποσοστά εξοικονόμησης για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να επιλεγούν από «75%», «50%» ή 
«0%(OFF (OFF))».
* Το «75%» είναι η τιμή που έχει οριστεί για το «Αναλογ. εξοικ. ενέρ. (Energy saving ratio)».

• Πριν εκτελέσετε το «Πρόγραμμα εξοικον. ενέργ. (Energy saving schedule)», εκτελέστε το «Ρολόι (Clock)». (Σελίδα 49)
• Η αναλογία εξοικονόμησης και η ένδειξη του επιπέδου ισχύος λειτουργίας ενδέχεται να μην είναι ανάλογες ανάλογα με την 
κατάσταση λειτουργίας.

• Εάν για την ίδια χρονική περίοδο έχουν οριστεί διαφορετικά ποσοστά εξοικονόμησης, για τις λειτουργίες χρησιμοποιείται το 
χαμηλότερο ποσοστό εξοικονόμησης.

Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)
Το εύρος των ρυθμίσεων θερμοκρασίας μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για τους τρόπους λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν εμφανίζεται το «Σφάλμα (Error)»
• Σε οποιονδήποτε από τους τρόπους λειτουργίας, εάν η ανώτερη οριακή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την κατώτερη 
οριακή θερμοκρασία ή εάν η κατώτερη οριακή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την ανώτερη οριακή θερμοκρασία, όταν 
πατηθεί το πλήκτρο [ Ρύθμιση/Διόρθωση], εμφανίζεται η ένδειξη «Σφάλμα (Error)». Πατήστε το [ Επιστροφή 
(Return)] ενώ εμφανίζεται ή αφήστε το για 10 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στην κατάσταση πριν από το πάτημα του 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση].

Προτεραιότητα του «Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)»
• Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, ευθυγραμμίστε τις ρυθμίσεις στα 2 τηλεχειριστήρια για να τα χρησιμοποιήσετε.
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η λειτουργία μπορεί να βρίσκεται εκτός του «Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)».

1 Στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 
(Energy saving)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. 
(Set temp. range limit)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε τη 
θερμοκρασία
Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε σε ένα 
στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 

(Energy saving)».

1) Εάν το «Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set temp. range limit)» είναι διαφορετικό στα 2 συνδεδεμένα τηλεχειριστήρια.
2) Εάν ρυθμιστεί από την κεντρική συσκευή ελέγχου μια θερμοκρασία που υπερβαίνει το «Εύρος θερμ. ρυθμ. θερμ. (Set 

temp. range limit)».
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Επιστροφή (Return back)
Ακόμη και αν αλλάξετε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, θα επιστρέψει στο «Θερμ. επιστροφής (Ψύξη) (Return 
temp.(Cool))» ή στο «Θερμ. επιστ. (Θέρμανση) (Return temp.(Heat))» στο «Χρόνος επιστροφής (Return time)» 
που έχει οριστεί προηγουμένως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 
(Follower remote controller)».

1 Στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 
(Energy saving)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Επιστροφή (Return back)» 
και, στη συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Επιστροφή (Return back)»

3 Πατήστε [ ] για να επιλέξετε το «ON (ON)»
Αν επιλέξετε «OFF (OFF)», η ρύθμιση δεν εκτελείται.

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Χρόνος επιστροφής (Return time)» και, 
στη συνέχεια, πατήστε [ ] και [ ] για να 
αλλάξετε την ώρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε από 10 έως 120 λεπτά σε 
βήματα των 10 λεπτών.

5 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Θερμ. επιστροφής (Ψύξη) (Return 
temp.(Cool))» ή «Θερμ. επιστ. (Θέρμανση) 
(Return temp.(Heat))» και κατόπιν πατήστε 
[ ] και [ ] για να αλλάξετε τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία

6 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 

(Energy saving)».
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Λειτουργία εξοικονόμησης (Saving operation)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η άνεση ενός δωματίου προσδιορίζεται από δεδομένα όπως η θερμοκρασία δωματίου, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η 
εξωτερική θερμοκρασία, τα οποία υπολογίζονται κατά μέσο όρο για τα τελευταία 20 λεπτά για την αυτόματη προσαρμογή 
της ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε ένα εύρος ώστε η άνεση να μην παρουσιάζει υπερβολικές διακυμάνσεις.

• Το εύρος θερμοκρασίας για την αυτόματη αντιστάθμιση είναι όπως φαίνεται παρακάτω.
«Ψύξη (Cool)»: +1,5°C σε -1,0°C
«Θέρμανση (Heat)»: -1,5°C σε +1,0°C
Η ένδειξη της ρυθμισμένης θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο δεν αλλάζει.

• Όταν ο τρόπος λειτουργίας είναι «Ψύξη (Cool)», «Θέρμανση (Heat)», ή «Αυτόματο (Auto)», το «Λειτουργία εξοικονόμησης 
(Saving operation)» έχει ολοκληρωθεί.
Το «Λειτουργία εξοικονόμησης (Saving operation)» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με την εσωτερική μονάδα που 
είναι συνδεδεμένη.

• Όταν είναι συνδεδεμένα 2 τηλεχειριστήρια, οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνουν στο «Βοηθητική μονάδα τηλεχειριστήριο 
(Follower remote controller)».

• Όταν εκτελείται το «Λειτουργία εξοικονόμησης (Saving operation)», στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται το « ».

1 Στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 
(Energy saving)», πατήστε [ ] και [ ] 
για να επιλέξετε «Λειτουργία εξοικονόμησης 
(Saving operation)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] για να επιλέξετε το «ON (ON)»
Αν επιλέξετε «OFF (OFF)», η ρύθμιση δεν εκτελείται.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξοικονόμηση ενέργειας 

(Energy saving)».
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■9. Οθόνη (Monitor)
Μπορείτε να ελέγξετε τις τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Περί του συνολ χρόνος λειτουργ
• Ο χρόνος λειτουργίας των κλιματιστικών υπολογίζεται και εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο.
• Ο χρόνος δεν καταγράφεται κατά τη διάρκεια του αυτόματου καθαρισμού ή της «Ατομικός εξαερισμός (Individual 

ventilation)».

Σχετικά με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της εξωτερικής μονάδας
• Εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της εισαγωγής της εξωτερικής μονάδας.
• Αυτή μπορεί να διαφέρει από την πραγματική εξωτερική θερμοκρασία.

Άλλο
• Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες είναι συνδεδεμένες ως ομάδα, εμφανίζεται η κατάσταση της κεντρικής μονάδας.
* Εάν δεν υπάρξει καμία λειτουργία κουμπιού στην οθόνη «Οθόνη (Monitor)» για 60 δευτερόλεπτα, η οθόνη «Μενού (Menu)» 

επιστρέφει.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Οθόνη (Monitor)», και πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε 
σελίδες

(1) Εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
(2) Εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της 

εισαγωγής της εσωτερικής μονάδας. Εμφανίζει την 
τιμή του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου όταν έχει 
ρυθμιστεί ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου.

(3) Εμφανίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της 
εισαγωγής της εξωτερικής μονάδας.

(4) Εμφανίζει το χρόνο που απομένει μέχρι να εμφανιστεί 
το σημάδι ελέγχου φίλτρου « ».

(5) Εμφανίζει τον συνολ χρόνος λειτουργ.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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■10.Αρχική ρύθμιση (Initial setting)
Ορισμός της αρχικής ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Αρχική ρύθμιση (Initial setting)», και 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

Είδος Περιγραφή
1. Ρολόι (Clock) Μπορείτε να ορίσετε το έτος, τον μήνα, την ημερομηνία και την ώρα.
2. Όνομα δωματίου (Name of 

room) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

3. Ρύθμιση οθόνης (Display 
setting) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

4. Αντίθεση οθόνης (Screen 
contrast) Η αντίθεση της οθόνης LCD μπορεί να ρυθμιστεί.

5. Οπίσθιο φωτισμό LED (Light & 
LED)

Η λυχνία LED λειτουργίας και ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD μπορούν να 
απενεργοποιηθούν μόνιμα.

6. Ήχος (Sound) Ο ήχος των λειτουργιών των κουμπιών μπορεί να απενεργοποιηθεί.
7. Κλείδωμα πλήκτρων (Key 

lock) Οι λειτουργίες των κουμπιών μπορούν να κλειδωθούν.

8. Κωδικός πρόσβασης σύνθεση 
(Password setting) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

9. Κύρια/Βοηθητική μονάδα 
(Header/Follower) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

10. Γλώσσα (Language) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
11. Πατήστε για 4 δευτ. (Press & 

hold 4 sec.) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

12. Θερινή Ώρα (Summer time) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
13. Συγχρονισμός ρολογιού 

(Clock synchronisation) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του Ενσύρματο τηλεχειριστήριο.

14. Bluetooth (Bluetooth) Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου της λειτουργίας Bluetooth®.
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Ρολόι (Clock)
Μπορείτε να ορίσετε το έτος, τον μήνα, την ημερομηνία και την ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για να αλλάξετε ένα «Ρολόι (Clock)» που έχει ρυθμιστεί.
• Το έτος, ο μήνας και η ημερομηνία μπορούν να οριστούν από την 1 Ιανουαρίου 2022 έως την 31 Δεκεμβρίου 2099.
• Η οθόνη του ρολογιού αναβοσβήνει εάν τα δεδομένα του ρολογιού χαθούν, π.χ. λόγω διακοπής ρεύματος. Εάν συμβεί 
διακοπή ρεύματος, ο χρόνος διατηρείται για περίπου 3 ημέρες.

• Η ακρίβεια του ρολογιού έχει μέση μηνιαία απόκλιση +/- 60 δευτερόλεπτα.

Αντίθεση οθόνης (Screen contrast)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση της οθόνης LCD.

1 Στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 
setting)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Ρολόι (Clock)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε 
έτος, μήνα, ημερομηνία και ώρα
Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε σε ένα 
στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε.

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 

setting)».

Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, η ώρα και η ημέρα 
εμφανίζονται στην επάνω δεξιά πλευρά της κύριας 
οθόνης.

1 Στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 
setting)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Αντίθεση οθόνης (Screen 
contrast)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε την 
τιμή που θέλετε να αλλάξετε

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 

setting)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ρυθμίζεται στην κεντρική τιμή ως προεπιλεγμένη 
εργοστασιακή ρύθμιση.
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Οπίσθιο φωτισμό LED (Light & LED)
Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό της λυχνίας LED λειτουργίας και του οπίσθιου φωτισμού της 
οθόνης LCD.

Ήχος (Sound)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο των λειτουργιών των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο.

1 Στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 
setting)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Οπίσθιο φωτισμό LED (Light & 
LED)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε το 
στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)»

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 

setting)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Έχουν ρυθμιστεί σε «ON (ON)» ως προεπιλεγμένη 
εργοστασιακή ρύθμιση.

1 Στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 
setting)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Ήχος (Sound)» και, στη 
συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)»

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 

setting)».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Δεν ακούγονται ήχοι κατά την εκτέλεση λειτουργιών στο 

«Μενού (Menu)».
• Έχουν ρυθμιστεί σε «ON (ON)» ως προεπιλεγμένη 
εργοστασιακή ρύθμιση.
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Κλείδωμα πλήκτρων (Key lock) (Επιλέξτε λειτουργίες για να κλειδώσετε)
Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες για κλείδωμα χρησιμοποιώντας το κλείδωμα λειτουργίας. (Σελίδα 63)

• Αν επιλέξετε «Κλείδ. (Lock)» για «ALL (ALL)», τότε όλα τα στοιχεία λειτουργίας είναι κλειδωμένα, ανεξάρτητα από άλλες 
επιλογές στοιχείων.

• Ακόμη και αν επιλέξετε «Ξεκλείδ. (Unlock)» για «ALL (ALL)», οι λειτουργίες «Κατεύθυνση ανέμου (Wind direction)» και 
[ Μενού (Menu)] είναι κλειδωμένες.

• Αν επιλέξετε «Ξεκλείδ. (Unlock)» για «ALL (ALL)», τότε οι λειτουργίες για τις οποίες έχει επιλεγεί το «Κλείδ. (Lock)» στα 
«Κατεύθυνση ανέμου (Wind direction)» και [ Μενού (Menu)], καθώς και στα «ON/OFF (ON/OFF)», «Ρυθ. θερμ. (Set 
temp.)», «Λειτουργία (Mode)» και «Ταχ. ανεμιστήρα (Fan Speed)», είναι κλειδωμένες.

1 Στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 
setting)», πατήστε [ ] και [ ] για να 
επιλέξετε «Κλείδωμα πλήκτρων (Key lock)» 
και, στη συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε το 
στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Κλείδ. (Lock)» ή «Ξεκλείδ. (Unlock)»

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Αρχική ρύθμιση (Initial 

setting)».
Για να κλειδώσετε τις λειτουργίες, στην κύρια οθόνη, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ Επιστροφή 
(Return)] για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. 
(Σελίδα 63)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Έχουν ρυθμιστεί σε «Κλείδ. (Lock)» ως προεπιλεγμένη 
εργοστασιακή ρύθμιση.

• Όταν εμφανιστούν οι κωδικοί ελέγχου, όλα τα 
κλειδώματα λειτουργίας αποδεσμεύονται.

Στοιχεία ρύθμισης Ρύθμιση

Κλειδωμένη λειτουργία

ON/OFF 
(ON/OFF)

Ρυθ. 
θερμ. 
(Set 

temp.)

Λειτουρ-
γία 

(Mode)

Ταχ. ανε-
μιστήρα 

(Fan 
Speed)

Κατεύ-
θυνση 
ανέμου 
(Wind 

direction)

Μενού 
(Menu)

Άλλη 
ρύθμιση 
(Other 

setting)

ALL (ALL)
Κλείδ. (Lock)       
Ξεκλείδ. (Unlock)   

ON/OFF (ON/OFF) Κλείδ. (Lock)    
Ρυθ. θερμ. (Set 
temp.) Κλείδ. (Lock)    

Λειτουργία (Mode) Κλείδ. (Lock)    
Ταχ. ανεμιστήρα 
(Fan Speed) Κλείδ. (Lock)    
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■11.Εξαερισμός (Ventilation)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εξαερισμό να συνδέεται με τα κλιματιστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.
• Τα στοιχεία που δεν μπορούν να ρυθμιστούν δεν εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Εξαερισμός λειτουργία (Ventilation operation) (ON (ON) ή OFF (OFF) για εξαερισμό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Εάν δεν είναι συνδεδεμένη μονάδα εξαερισμού ή εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση των λειτουργιών 

«Ατομικός εξαερισμός (Individual ventilation)», εμφανίζεται η ένδειξη «Αδύνατο (Impossible)».
• Το «Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)», το «Λειτουργία (Mode)» και το «Απενεργ. 24ωρου εξαερισμού (24h ventilation off)» 
μπορούν να οριστούν μόνο όταν ο Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα της Σειράς VN-M*HE* ή της VN-*SY-E είναι 
συνδεδεμένος στο σύστημα σας. Το «Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)» μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν ο 
εναλλάκτης αέρα-αέρα της Σειράς VN-*SY-E είναι συνδεδεμένος στο σύστημα σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο 
Εγχειρίδιο κατόχου του εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα.

• Όταν μια ρύθμιση έχει διαμορφωθεί για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Ατομικός εξαερισμός (Individual ventilation)» με 
εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα εκτός από τη συνδεδεμένη Σειρά VN-M*HE*, στην οθόνη εμφανίζεται το « » κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας του εξαερισμού.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Εξαερισμός (Ventilation)», και πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

Είδος Περιγραφή
1. Εξαερισμός λειτουργία 

(Ventilation operation) Επιλέξτε «ON (ON)» ή «OFF (OFF)» για εξαερισμό.

2. Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed) Επιλέξτε το «Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)».
3. Λειτουργία (Mode) Επιλέξτε το «Λειτουργία (Mode)».
4. Απενεργ. 24ωρου εξαερισμού 

(24h ventilation off) Διακόψτε την 24 ωρη λειτουργία εξαερισμού.

5. Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού 
(Schedule timer)

Ρυθμίστε το πρόγραμμα εξαερισμού.
* Αυτό μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν ένας εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα είναι 
συνδεδεμένος μόνος.

1 Στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)», 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Εξαερισμός λειτουργία (Ventilation 
operation)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)»

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)».
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Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)

Λειτουργία (Mode)

Απενεργ. 24ωρου εξαερισμού (24h ventilation off)

1 Στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)», 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)» και, στη 
συνέχεια, πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)»

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)».

1 Στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)», 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Λειτουργία (Mode)» και, στη συνέχεια, 
πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Λειτουργία (Mode)»

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)».

1 Στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)», 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Απενεργ. 24ωρου εξαερισμού (24h 
ventilation off)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης.

2 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)».
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Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του μοντέλου του εναλλάκτη θερμότητας αέρα σε αέρα.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση του «εβδομάδα (week)», ανατρέξτε στο <εβδομάδα (week) (Διαφορετικό 
πρόγραμμα κάθε μέρα της εβδομάδας)>. (Σελίδα 32)

1 Στην οθόνη «Εξαερισμός (Ventilation)», 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule 
timer)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Ρύθμιση κατάστασης (Condition setting)», 
και κατόπιν πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«κάθε μέρα (every day)» και κατόπιν 
πατήστε [ Μενού (Menu)]

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

5 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε «--» 
(δεν έχει ρυθμιστεί), «ON (ON)», «OFF 
(OFF)» ή μια λειτουργία εξαερισμού

6 Πατήστε [ ] για να επιλέξετε τον χρόνο 
έναρξης και την ταχύτητα του ανεμιστήρα
Εάν εμφανίζεται η ένδειξη «--» (δεν έχει ρυθμιστεί), η 
ταχύτητα και ο χρόνος του ανεμιστήρα δεν μπορούν 
να ρυθμιστούν.

7 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε την 
ώρα και την ταχύτητα ανεμιστήρα
Πατήστε [ ] για να μεταβείτε σε ένα στοιχείο που 
θέλετε να αλλάξετε.

8 Πατήστε [ ] για να μετακινηθείτε στο 
επόμενο μοτίβο
Μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι και 8 μοτίβα.
Κάντε τις ρυθμίσεις σε βήματα 5 έως 7 για να 
ρυθμίσετε κάθε μοτίβο.

9 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης των αλλαγών.

10 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Χρονοδιακόπτης προγρ/
σμού (Schedule timer)».
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■12.Δροσισμός (Soft Cooling)
Κάνει ρυθμίσεις για να μεταβείτε σε λειτουργίες «Δροσισμός (Soft Cooling)» για να μειώσετε την αίσθηση ρεύματος, 
όταν έχει ρυθμιστεί το «Ψύξη (Cool)», διορθώνοντας τη γωνία των περσίδων και περιορίζοντας την απόδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Με τη λειτουργία «Δροσισμός (Soft Cooling)», η λειτουργία γίνεται με περιορισμό της απόδοσης των κλιματιστικών, οπότε 
η ψύξη μπορεί να είναι ανεπαρκής.

• Για μοντέλα που δεν είναι διαθέσιμο το «Δροσισμός (Soft Cooling)», εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία λειτουργία (No 
function)».

• Για τα μοντέλα που δεν μπορούν να ρυθμίσουν την κατεύθυνση του ανέμου, το κλιματιστικό απλά λειτουργεί με μειωμένη 
απόδοση.

• Όταν εκτελείται η λειτουργία «Δροσισμός (Soft Cooling)», στην οθόνη εμφανίζεται το « ».

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Δροσισμός (Soft Cooling)», και πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)»

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστροφή στο «Μενού (Menu)».
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■13.Αισθητήρας πληρότητας (Occupancy sensor)
Το Αισθητήρας παρουσίας, το οποίο πωλείται ξεχωριστά, μπορεί να προσδιορίσει εάν υπάρχουν ή όχι άνθρωποι 
και να εκτελεί αυτόματα λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν υπάρχει κανείς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το Αισθητήρας παρουσίας, το οποίο πωλείται ξεχωριστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο Αισθητήρας παρουσίας δεν είναι συνδεδεμένος, τότε εμφανίζεται το «Καμία λειτουργία (No function)».

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Αισθητήρας πληρότητας (Occupancy 
sensor)», και πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

Είδος Περιγραφή

λειτουργία του αισθητήρα (Occupancy 
sensor operation)

Ρυθμίστε τον αισθητήρα παρουσίας σε «Μη έγκυρο (Invalid)» ή σε «ενεργός 
(Enable)», εάν είναι ρυθμισμένο σε «ενεργός (Enable)», τότε αποφασίστε το χρονικό 
διάστημα μέχρι ο αισθητήρας να διαπιστώσει ότι κανείς δεν είναι παρών.
Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση για τον χρόνο που θα διαπιστωθεί αν δεν 
υπάρχει κανείς είναι «60 λεπτά (min)», αλλά μπορούν να επιλεγούν οι ρυθμίσεις «Μη 
έγκυρο (Invalid)», «30 λεπτά (min)», «60 λεπτά (min)», «90 λεπτά (min)», 
«120 λεπτά (min)» ή «150 λεπτά (min)».

Λειτουργία κατά την απουσία 
(Operation during absence)

Αποφασίστε τη λειτουργία των κλιματιστικών όταν δεν υπάρχει κανείς. (Η 
εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «Αναμονή (Standby)».)
«Αναμονή (Standby)»: Λειτουργία κυκλοφορίας (απενεργοποιημένος θερμοστάτης)
«σταμάτησε (Stopped)»: Διακόπτει τη λειτουργία των κλιματιστικών

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Αισθητήρας πληρότητας (Occupancy 
sensor)»

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε «Μη 
έγκυρο (Invalid)» ή «ενεργός (Enable)», όταν 
είναι επιλεγμένο το «ενεργός (Enable)», 
επιλέξτε την ώρα που θα διαπιστώνεται ότι 
κανείς δεν είναι παρών

4 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Λειτουργία κατά την απουσία (Operation 
during absence)»

5 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Αναμονή (Standby)» ή «σταμάτησε 
(Stopped)»

6 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Επιστροφή στο «Μενού (Menu)».
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■14.Κατανάλωση Ισχύος (Power consumption)
Η κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται σε ένα γράφημα. (Ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τα μοντέλα.)

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Κατανάλωση Ισχύος (Power 
consumption)», και πατήστε [ Ρύθμιση/
Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε τον 
τύπο γραφήματος που θα εμφανιστεί
Οι τύποι γραφημάτων εξηγούνται παρακάτω.

3 Αφού επιβεβαιώσετε το γράφημα, πατήστε 
[ Επιστροφή (Return)]
Επιστροφή στο «Μενού (Menu)».

«Ημέρα (Day)1»
Εμφανίζει τα σημερινά και χθεσινά δεδομένα.

«Ημέρα (Day)2»
Εμφανίζει δεδομένα για την ίδια ημέρα της εβδομάδας 
σήμερα και την προηγούμενη εβδομάδα.

«Εβδομάδα (Week)»
Εμφανίζει δεδομένα για αυτήν την εβδομάδα και την 
προηγούμενη εβδομάδα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αντίστοιχες εσωτερικές μονάδες και εξωτερικές μονάδες.
Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη εάν η ομάδα εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένη στο τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει 
ένα μη υποστηριζόμενο μοντέλο, εναλλάκτη θερμότητας αέρα-αέρα ή μονάδα εξαερισμού. Εμφανίζεται το μήνυμα «Καμία 
λειτουργία (No function)».

• Τα δεδομένα του γραφήματος ενημερώνονται κάθε 30 λεπτά.
• Η κατανάλωση ενέργειας που εμφανίζεται είναι απλώς μια εκτίμηση, καθώς υπολογίζεται απλά. Ενδέχεται μερικές φορές 
να διαφέρει από το αποτέλεσμα που μετρά ο μετρητής ισχύος.

• Μην χρησιμοποιείτε τις τιμές της οθόνης για την εξέταση της συμβατικής ισχύος και τον υπολογισμό της φόρτισης ισχύος.
• Τα δεδομένα εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
• Όταν συμβεί διακοπή ρεύματος, τα δεδομένα για έως και 30 λεπτά πριν από τη διακοπή ρεύματος δεν θα εμφανιστούν.
• Όταν ελέγχονται ή/και αλλάζουν τα δεδομένα ρύθμισης για την εσωτερική μονάδα, ενδέχεται να μην εμφανιστούν τα 
δεδομένα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

• Όταν δύο τηλεχειριστήρια είναι συνδεδεμένα, η λειτουργία προβολής δεν είναι διαθέσιμη με το «Βοηθητική μονάδα 
τηλεχειριστήριο (Follower remote controller)».

• Πριν χρησιμοποιήσετε το «Κατανάλωση Ισχύος (Power consumption)», επιλέξτε το «Ρολόι (Clock)». (Σελίδα 49)
• Εάν δεν γίνει καμία λειτουργία πλήκτρου για 60 δευτερόλεπτα, η ένδειξη επιστρέφει στο «Μενού (Menu)».
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■15.Πληροφορίες (Information)
Ελέγχοντας το Πληροφορίες μοντέλου (Model information)
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε πληροφορίες σχετικά με ονόματα μοντέλων και σειριακούς αριθμούς.

Όταν γίνεται κεντρικός έλεγχος
Το ακόλουθο μήνυμα εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα εάν πατήσετε ένα κουμπί λειτουργίας που έχει κλειδωθεί 
λόγω κλειδώματος λειτουργίας από τον κεντρικό έλεγχο.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Πληροφορίες (Information)», και πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Πληροφορίες μοντέλου (Model 
information)», και κατόπιν πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

Κλειδώματα λειτουργιών που εφαρμόζονται από τον 
κεντρικό έλεγχο
• Απαγόρευση διακοπής εργασιών
• Απαγόρευση αλλαγής των τρόπων λειτουργίας
• Απαγόρευση αλλαγής των ρυθμισμένων 
θερμοκρασιών

• Απαγόρευση αλλαγής της ταχύτητας του ανεμιστήρα
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Άλλο

■Ρυθμίσεις ξεχωριστής θερμοκρασίας για «Ψύξη (Cool)» και 
«Θέρμανση (Heat)» σε λειτουργίες αυτόματου τρόπου 
λειτουργίας (διπλό σημείο ρύθμισης)

Με τις ρυθμίσεις διπλού σημείου ρύθμισης, μπορείτε να ορίσετε μεμονωμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις 
λειτουργίες «Ψύξη (Cool)» και «Θέρμανση (Heat)» για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Για να το 
χρησιμοποιήσετε, ζητήστε από τον αντιπρόσωπο σας να το ρυθμίσει.

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Λειτουργία (Mode)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
« Αυτόματο (Auto)»

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Ρυθ. θερμ. (Set temp.)»

4 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

«Ψύξη (Cool)»

5 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

6 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση θερμοκρασίας για το «Ψύξη (Cool)»

«Θέρμανση (Heat)»

7 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]

8 Πατήστε [ ] και [ ] για να αλλάξετε τη 
ρύθμιση θερμοκρασίας για το «Θέρμανση 
(Heat)»
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■Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται ως ομάδα 
(σύνδεση ομάδας)

Μπορείτε να συνδέσετε πολλές εσωτερικές μονάδες ως 1 ομάδα και να χειρίζεστε τις εσωτερικές μονάδες της 
ομάδας από 1 ή 2 τηλεχειριστήρια που είναι συνδεδεμένα στην ομάδα. (Σύνδεση ομάδας)
Όταν υπάρχει σύνδεση ομάδας, μπορείτε να ορίσετε τα «Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver)», «Τύπος 
σάρωσης (Swing type)», «Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)», «Αυτόμ. γρίλια (Auto grille)» και «Πληροφορίες 
μοντέλου (Model information)» ξεχωριστά για κάθε εσωτερική μονάδα.

1 Στο «Μενού (Menu)» (Σελίδα 19), επιλέξτε 
«Κατεύθυνση ανέμου (Wind direction)», 
«Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver)», 
«Τύπος σάρωσης (Swing type)», 
«Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)» ή 
«Αυτόμ. γρίλια (Auto grille)» και πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
μονάδα

3 Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση] για να ανοίξετε 
την οθόνη ρυθμίσεων για κάθε μονάδα.

4 Ανατρέξτε στα ακόλουθα για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις κάθε μονάδας
«Μεμονωμένη περσίδα (Individual louver)» (Σελίδα 22)
«Τύπος σάρωσης (Swing type)» (Σελίδα 23)
«Κλείδωμα περσίδας (Louver lock)» (Σελίδα 24)
«Αυτόμ. γρίλια (Auto grille)» (Σελίδα 40)
«Πληροφορίες μοντέλου (Model information)» 
(Σελίδα 59)

5 Πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Πατήστε το [ Επιστροφή (Return)] για να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Για «Τύπος σάρωσης (Swing type)», «Κλείδωμα 
περσίδας (Louver lock)» και «Αυτόμ. γρίλια (Auto 
grille)», όταν πατάτε [ Επιστροφή (Return)], 
εμφανίζεται το « ».

• Ο επιλεγμένος αριθμός μονάδας (διεύθυνση) 
εμφανίζεται επάνω αριστερά. Αυτό δεν εμφανίζεται 
εάν έχουν επιλεγεί όλες οι μονάδες.

• Για ορισμένες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατή η επιλογή 
όλων των μονάδων.
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■Σύνδεση και λειτουργία της λειτουργίας Καθαριστής αέρα (Air 
purifier) των εσωτερικών μονάδων

■Aθόρυβη λειτουργία(IDU) (Silent mode(IDU))

■Χαμηλή θερμ. αφύγρανσης (Low temp. Dry)

1 Πατήστε [ ] και [ ] για να μεταβείτε 
στην οθόνη «Άλλη ρύθμιση (Other setting)»

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Καθαριστής αέρα (Air purifier)», και 
κατόπιν πατήστε [ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται το «ON (ON)» ή το «OFF (OFF)» για να 
υποδείξει την κατάσταση της λειτουργίας.

3 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)» και κατόπιν 
πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Άλλη ρύθμιση (Other 

setting)».

1 Στην οθόνη «Άλλη ρύθμιση (Other setting)» 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Aθόρυβη λειτουργία(IDU) (Silent 
mode(IDU))» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]
Εμφανίζεται αν η λειτουργία είναι «ON (ON)» ή «OFF 

(OFF)».

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«ON (ON)» ή «OFF (OFF)» και κατόπιν 
πατήστε [ Επιστροφή (Return)]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Άλλη ρύθμιση (Other 

setting)». 

1 Στην οθόνη «Άλλη ρύθμιση (Other setting)» 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Χαμηλή θερμ. αφύγρανσης (Low temp. 
Dry)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

2 Πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε μια 
ημέρα και κατόπιν πατήστε [ Επιστροφή 
(Return)]
Επιστρέψτε στην οθόνη «Άλλη ρύθμιση (Other 

setting)». 
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■Κλειδώστε λειτουργίες (κλείδωμα λειτουργίας)
Μπορείτε να κλειδώσετε λειτουργίες για να αποτρέψετε λανθασμένες λειτουργίες.

■Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
Αυτή η λειτουργία διατηρεί το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας στεγνό και καθαρό, εκτελώντας λειτουργίες 
ανεμιστήρα στο εσωτερικό των εσωτερικών μονάδων μετά τις λειτουργίες «Αυτόματο (Auto) (Ψύξη (Cool))», «Ψύξη 
(Cool)» και «Αφύγρανση (Dry)».

1 Πατήστε παρατεταμένα το [ Επιστροφή 
(Return)] για περισσότερο από 
4 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε τις 
λειτουργίες

2 Πατήστε παρατεταμένα το [ Επιστροφή 
(Return)] για περισσότερο από 
4 δευτερόλεπτα για να απελευθερώσετε τις 
κλειδωμένες λειτουργίες
• Μπορούν να επιλεγούν κλειδωμένες λειτουργίες. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα <Κλείδωμα 
πλήκτρων (Key lock) (Επιλέξτε λειτουργίες για να 
κλειδώσετε)>. (Σελίδα 51)

• Εάν κλειδώσει μια λειτουργία, εμφανίζεται το « ».

• Ο χρόνος αυτοκαθαρισμού ποικίλλει ανάλογα με το 
μοντέλο. Ανατρέξτε Εγχειρίδιο κατόχου της 
εσωτερικής μονάδας.

• Για να επιβάλλετε τη διακοπή της λειτουργίας 
αυτοκαθαρισμού, πατήστε το κουμπί [ ON/
OFF (ON/OFF)] και, στη συνέχεια, μετά από 
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα λειτουργίας, 
πατήστε ξανά το κουμπί [ ON/OFF (ON/
OFF)].

• Κατά τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού, εμφανίζεται η 
ένδειξη « » στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED 
λειτουργίας σβήνει.
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7 Συντήρηση
Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μη χειρίζεστε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια
Αν το κάνετε, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

■Καθημερινά
Σκουπίστε το τηλεχειριστήριο με ένα μαλακό στεγνό πανί. Το πλύσιμο με νερό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

■Καθαρισμός των φίλτρων

Όταν στην αναλυτική οθόνη εμφανίζεται το « », 
καθαρίστε τα φίλτρα. (Σελίδα 38)
(Αυτό δεν εμφανίζεται στην απλή οθόνη.)
• Τα φραγμένα φίλτρα μπορεί να προκαλέσουν 
χαμηλότερη απόδοση ψύξης και θέρμανσης.
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8 Αντιμετώπιση προβλημάτων

■Επιβεβαίωση και έλεγχος

■Στοιχεία επικοινωνίας για επισκευές
Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας για επισκευές.

Όταν παρουσιάζεται σφάλμα στο κλιματιστικό, ο 
κωδικός ελέγχου και ο αριθμός της εσωτερικής μονάδας 
αναβοσβήνουν στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

* Ο κωδικός ελέγχου εμφανίζεται μόνον κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας.

Όταν εμφανίζονται ο κωδικός ελέγχου και ο αριθμός της 
εσωτερικής μονάδας, πατώντας [ Επιστροφή 
(Return)] ανοίγει η οθόνη «Έλεγχος (Check)».

Στην οθόνη «Έλεγχος (Check)», πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση] για να εμφανιστούν οι 
επαφές.
Πατήστε [ Μενού (Menu)] για να εμφανιστεί το 
«Πληροφορίες μοντέλου (Model information)».

1 Στην οθόνη «Πληροφορίες (Information)», 
πατήστε [ ] και [ ] για να επιλέξετε 
«Πληροφορίες σέρβις (Service 
information)» και, στη συνέχεια, πατήστε 
[ Ρύθμιση/Διόρθωση]

Κωδικός ελέγχου

Αριθμός εσωτερικής 
μονάδας
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	Ήχος (Sound)
	Κλείδωμα πλήκτρων (Key lock) (Επιλέξτε λειτουργίες για να κλειδώσετε)

	■11. Εξαερισμός (Ventilation)
	Εξαερισμός λειτουργία (Ventilation operation) (ON (ON) ή OFF (OFF) για εξαερισμό)
	Ταχ. ανεμιστήρα (Fan speed)
	Λειτουργία (Mode)
	Απενεργ. 24ωρου εξαερισμού (24h ventilation off)
	Χρονοδιακόπτης προγρ/σμού (Schedule timer)

	■12. Δροσισμός (Soft Cooling)
	■13. Αισθητήρας πληρότητας (Occupancy sensor)
	■14. Κατανάλωση Ισχύος (Power consumption)
	■15. Πληροφορίες (Information)
	Ελέγχοντας το Πληροφορίες μοντέλου (Model information)
	Όταν γίνεται κεντρικός έλεγχος


	Άλλο
	■ Ρυθμίσεις ξεχωριστής θερμοκρασίας για «Ψύξη (Cool)» και «Θέρμανση (Heat)» σε λειτουργίες αυτόματου τρόπου λειτουργίας (διπλό σημείο ρύθμι...
	■ Όταν πολλές εσωτερικές μονάδες συνδέονται ως ομάδα (σύνδεση ομάδας)
	■ Σύνδεση και λειτουργία της λειτουργίας Καθαριστής αέρα (Air purifier) των εσωτερικών μονάδων
	■ Aθόρυβη λειτουργία(IDU) (Silent mode(IDU))
	■ Χαμηλή θερμ. αφύγρανσης (Low temp. Dry)
	■ Κλειδώστε λειτουργίες (κλείδωμα λειτουργίας)
	■ Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού


	7 Συντήρηση
	■ Καθημερινά
	■ Καθαρισμός των φίλτρων

	8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
	■ Επιβεβαίωση και έλεγχος
	■ Στοιχεία επικοινωνίας για επισκευές


