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유선 리모컨
사용자 설명서

• 제품을 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 에어컨을 사용하시기 전에 사용자 설명서를 잘 읽고 충분히 숙지하십
시오 .

• 이 설명서를 읽은 후에 모든 사용자가 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해 두십시오 . 사용자가 바뀌면 이 설명서를 
새로운 사용자에게 전달해 주십시오 .

• RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E 리모컨을 사
용할 때는 이 설명서를 참조하십시오 .

• 리모컨 조작 이외의 정보는 에어컨에 제공되는 사
용자 설명서를 참조해 주십시오 .
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1 안전 주의 사항
• 이 섹션은 사용자와 다른 사람에게 위해와 재산상 피해를 방지하기 위해 안전 조치를 설명합니다 .
• “표시 설명 ”은 올바르지 않게 사용했을 때 발생할 수 있는 위험과 위해의 정도에 관한 분류를 설명하고 “기호 설
명 ”은 기호의 의미를 나타냅니다 .

경고

설치상의 경고

사용에 관한 경고

표시 설명 기호 설명

경고
이 표시는 경고 지침을 준수하지 않으면 심
각한 신체 상해 (*1) 를 입거나 제품을 잘못
취급하면 사망을 초래할 수 있다는 의미입니
다 .

 기호는 금지된 동작을 나타냅니다 . 특정의 금지
동작은 기호의 내부 또는 옆에 배치된 그림이나 경
고 텍스트로 표시됩니다 .

주의
주의 사항을 준수하지 않으면 심각한 신체
부상 (*2)을 입거나 제품을 잘못 취급할 경우
재산 피해 (*3)를 초래할 수 있음을 나타냅니
다 .

 기호는 필수 동작 , 반드시 실행해야 하는 동작을
나타냅니다 . 지시의 실제 내용은 기호의 내부 또는
옆에 그림이나 텍스트로 표시됩니다 .

*1: 심각한 신체 상해는 시력 상실 , 부상 , 화상 , 감전 , 뼈 골절 , 중독 및
후유증이 생겨 외래 환자로서 입원 또는 장기 치료가 필요한 부상을
의미합니다 .

*2: 보통의 신체 부상은 외래 환자로서 입원 또는 장기 치료가 필요 없는
부상 , 화상 , 감전 및 기타 부상을 의미합니다 .

*3: 재산 피해는 건물 , 가재도구 , 가축 또는 애완동물에 대한 피해를 말
합니다 .

 내의 그림과 비슷한 문자는 주의에 관한 추가 정
보를 나타냅니다 .

설치 요청

• 공식 판매점 또는 전문가에게 설치 작업을 요청한다
설치에는 전문적인 지식과 기술이 필요합니다 .
사용자가 직접 설치 작업을 하여 잘못하면 화재 , 감전 , 부상 또는 누수가 발생할 수 있습니다 .

지정된 제품 사용

• Toshiba Carrier 지정 제품만 사용
별매품은 Toshiba Carrier 지정의 제품만 사용하십시오 . 기타 비지정 제품을 사용하면 화재 , 감전 또는 누
수 등을 초래할 수 있습니다 .
설치는 전문가에게 의뢰하십시오 .

전원을 끈다

• 문제가 발생 (타는 냄새 등 )하면 사용을 정지하고 전원을 끄고 공식 판매업자에게 문의하십시오
문제가 있는 상태에서 계속 사용하면 화재 , 감전 또는 고장의 원인이 됩니다 .
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주의

사용상의 주의

금지

• 젖은 손으로 스위치를 조작하지 마십시오
그렇지 않으면 감전될 수 있습니다 .

전원을 끈다

• 기기를 청소하기 전에 운전을 정지하고 전원을 끕니다
내부 팬이 고속 회전하므로 부상의 원인이 됩니다 .
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2 용어 설명
명칭 설명

절전 운전 (Energy saving operation) 절전을 위해 에어컨의 성능을 억제하는 운전입니다.

절약 운전 (Saving operation) 절전을 위해 쾌적성이 크게 손상되지 않는 범위 내에서 설정 온도를 자동 보정하는 운전입
니다.

소프트 냉방 (Soft Cooling) 성능 억제와 루버 각도 보정에 따라 “냉방 (Cool)” 시의 드래프트감(냉방감을 과도하게 
느끼는 현상)을 저감하는 운전입니다.

온도설정 범위제한 (Set temp. 
range limit) 이 기능은 리모컨으로 설정할 수 있는 설정 온도의 범위를 제한합니다.

복귀 (Return back) 온도 설정이 변경되어도 시간 경과로 미리 설정해 둔 설정 온도로 되돌리는 기능입니다.

듀얼 설정 포인트 이 기능은 “자동 (Auto)” 운전 설정 시, “냉방 (Cool)”과 “난방 (Heat)” 온도 설정을 
개별로 설정합니다.

그룹 연결 여러 개의 실내기를 1개 그룹으로 하여 같은 리모컨에 연결하는 방법입니다.

헤더 리모컨 (Header remote 
controller), 폴로어 리모컨 
(Follower remote controller)

1대(또는 1개 그룹)의 실내기에 리모컨을 2대 연결하여 사용하는 경우, 리모컨의 1개
는 “헤더 리모컨 (Header remote controller)”으로 설정하고 다른 것은 “폴로어 리모컨 
(Follower remote controller)”으로 합니다.
“헤더 리모컨 (Header remote controller)”으로 설정: 모든 기능을 조작할 수 있습니다.
“폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”으로 설정: 일부 기능은 조작할 수 없습니다. 
(조작할 수 없는 기능에 관해서는 설치 설명서를 참조하십시오)

야간 운전 (Night operation) 실외기의 운전음을 억제하는 설정입니다.

자동 그릴 필터 청소 시 등, 리모컨 조작에 의해 자동으로 올라가거나 내려가는 실내기의 흡기 그릴입
니다.

공기청정기 (Air purifier) 실내기에 내장되어 있거나 별매품으로 추가하는 공기청정 기능입니다.

셀프 청소 운전 실내기의 내부를 건조하고 깨끗한 상태를 유지하기 위해 “냉방 (Cool)”과 “제습 
(Dry)” 운전 후에 “송풍 (Fan)” 운전을 실행하는 기능입니다.

공기대 공기 열교환기 공기대 공기 열교환 기능(전열교환장치; 흡기와 배기 시 열 교환을 하여 환기로 인한 찬 공
기 또는 따뜻한 공기의 손실을 저감하는 기능)이 있는 환기 유닛(제품)입니다.

전열 환기 (Heat exchange) 열교환에 의한 환기입니다.
야간 열 퍼지 “냉방 (Cool)” 운전 정지 후에 실내에 있는 열을 외부로 배출하는 기능입니다.
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사용자 설명서
3 사용하기 전
처음 에어컨을 사용하거나 설정을 변경할 경우 , 아래의 순서를 따르십시오 . 다음부터 [ 켜기 /끄기 (ON/
OFF)]를 누르는 것만으로 설정한 내용으로 운전이 시작됩니다 .

운전 준비
전원 차단기를 켭니다
전원이 켜지면 리모컨 표시창에 “ ”가 나타납니다 .
* 전원을 켠 후 약 3분 동안 리모컨은 작동하지 않습니다 . 이는 오작동이 아닙니다 .

필요 조건

• 사용 중에는 전원 차단기를 켜두십시오 .
• 장시간 사용하지 않던 에어컨을 다시 사용하는 경우 , 운전을 시작하기 전 최소 12시간 동안 전원 차단기를 켜 두십시오 .

4 각부 명칭 및 기능

* 화면은 표시 예입니다 . 사용의 환경 설정 등에 따라 표시내용이 다를 수 있습니다 .

1 [ 메뉴 (Menu)] 버튼
“메뉴 (Menu)”를 표시합니다 .
(19페이지 )

2 [ 설정 /확정 ] 버튼
설정을 수정하여 적용합니다 .
사용 방법은 화면에 표시됩니다 .

3 [ 이전 (Return)] 버튼
선택을 삭제합니다 .
사용 방법은 화면에 표시됩니다 .

4 [ ]와 [ ] 버튼
설정의 변경과 항목을 선택합니다 .

5 [ ]와 [ ] 버튼
설정 항목을 선택합니다 .
기타 사용 방법은 화면에 표시됩니다 .

6 [ 켜기 /끄기 (ON/OFF)] 버튼
연결된 장치의 시작과 정지를 합니다 .

1
2
3

6

4

5

온도 센서

운전 LED
운전 중에 점등합니다 .

모델명 라벨
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사용자 설명서

KO
■주화면 종류와 구성
• 에어컨에 연결된 경우는 에어컨의 주화면이 표시되고 전열교환장치에 연결된 경우는 전열교환장치의 주화면이 
표시됩니다 .

• 에어컨과 전열교환장치 양쪽에 연결된 경우는 각각의 주화면에서 [ ] 또는 [ ]을 눌러 화면을 전환할 수 있
습니다 .

에어컨 주화면

[ ] 또는 [ ] 버튼을 누릅니다 .

공기대 공기 열교환기 (전열교환장치 ) 주
화면
– 8 –



사용자 설명서
■에어컨 주화면
일상적으로 자주 사용하는 설정온도 , 운전모드 , 풍량 , 풍향 등의 설정을 변경 또는 확인하는 화면입니다 .
화면 하단의 설정 항목에 따라 현재 상태를 확인할 수 있습니다 .
[ ]와 [ ]를 눌러 설정 항목을 전환하고 [ ]와 [ ]를 눌러 변경할 수 있습니다 .

중요

• 설정 온도 주화면에 변경합니다 .
• 모델에 따라 설정할 수 없는 기능과 항목은 표시되지 않습니다 .
• 설정 변경 중에 [ 이전 (Return)]을 누른 경우 또는 약 60초 동안 버튼을 조작하지 않으면 주화면으로 돌아갑니다 .

설정 항목
• 현재 선택된 항목이 검게 강조 표시됩니다 .
• [ ]와 [ ]를 눌러 항목을 전환할 수 있습니다 .
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사용자 설명서

KO
상세표시 및 간이표시 전환 (에어컨 주화면만 해당 )
“표시 모드 (Display mode)” 설정에 따라 주화면을 간이화면으로 전환할 수 있습니다 . “표시 모드 (Display mode)” 
변경에 관한 자세한 내용은 설치 설명서의 “초기 설정 (Initial setting)”에서 “화면 설정 (Display setting)”을 참조하
십시오 .
공장 기본값은 상세표시로 설정되어 있습니다 .

상세표시 (공장 기본값 )

간이표시

*1: “  난방 준비 중 ”
“난방 (Heat)” 운전 시작 시 또는 제상 운전 시에 표시됩니다 .
이 아이콘이 표시되는 동안 실내 팬은 정지하거나 “송풍 (Fan)”이 작동합니다 .

“  운전 준비 중 ”
일부 모델에 표시되는 경우가 있습니다 .

“  환기 운전 준비 중 ”
공기대 공기 열교환기 (전열교환장치 )가 스탠바이 상태일 때 표시됩니다 .
이것이 표시되는 동안 공기대 공기 열교환기는 정지된 상태가 됩니다 .

(*1)

간이표시에는 일부 아이콘만 표시됩니다 .
(*1)
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사용자 설명서
■공기대 공기 열교환기 (전열교환장치 ) 주화면
전열교환장치가 연결된 경우에 표시됩니다 . 이 화면은 공기 상태를 모니터링하고 환기팬 속도와 환기 모드를 설정
합니다 .
화면 하단의 설정 항목에 따라 현재 상태를 확인할 수 있습니다 .
[ ]와 [ ]를 눌러 설정 항목을 전환하고 [ ]와 [ ]를 눌러 변경할 수 있습니다 .

*1: 실내 온도
*2: 실내 습도
*3: 공급 공기 온도
*4: 실외 온도

중요

• “환기 모니터 (Ventilation monitor)” 화면이 주화면입니다 .
• 모델에 따라 설정할 수 없는 기능과 항목은 표시되지 않습니다 .
• 설정 변경 중에 [ 이전 (Return)]을 누른 경우 또는 약 60초 동안 버튼을 조작하지 않으면 주화면으로 돌아갑니다 .

“  환기 운전 준비 중”
공기대 공기 열교환기(전열교환장치)가 스탠바이 상태일 때 표시됩니다.
이것이 표시되는 동안 공기대 공기 열교환기는 정지된 상태가 됩니다.

설정 항목
• 현재 선택된 항목이 검게 강조 표시됩니다 .
• [ ]와 [ ]를 눌러 항목을 전환할 수 있습니다 .

(*3)

(*1)
(*2)
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사용자 설명서

KO
■아이콘 목록

▼에어컨

*1: 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

▼공기대 공기 열교환기
• 공기대 공기 열교환기 (전열교환장치 )가 연결된 경우에 표시됩니다 .
• 환기 기능의 자세한 내용은 공기대 공기 열교환기의 사용자 설명서 을 참조하십시오 .

“절전 운전 (Energy saving operation)”이 “ON 
(ON)”일 때 표시됩니다 .
(42페이지 )

“타이머 (Timer)”가 “ON (ON)”일 때 표시됩니
다 .
(25, 29페이지 )

리모컨 센서를 설정할 때 표시됩니다 . (*1)
“루버 잠금 (Louver lock)”이 설정될 때 표시됩
니다 .
(24페이지 )

“야간 운전 (Night operation)”이 “ON (ON)”일 
때 표시됩니다 .
(37페이지 )

필터의 유지보수 시기가 되면 표시됩니다 .
(38, 64페이지 )

중앙제어 잠금 중에 표시됩니다 . (*1)
(59페이지 )

“소프트 냉방 (Soft Cooling)” 운전이 “ON (ON)”
일 때 표시됩니다 .
(53페이지 )

“절약 운전 (Saving operation)”이 “ON (ON)”일 
때 표시됩니다 .
(46페이지 )

운전모드가 제한되었을 때 “모드 (Mode)” 화면
에서 운전모드를 변경하면 약 3초간 표시됩니
다 .

Bluetooth® 기능이 “ON (ON)”일 때 표시됩니다
. Bluetooth® 기능에 관해서는 Bluetooth® 사용
자 설명서를 참조하십시오 .

“공기청정기 (Air purifier)” 기능이 “ON 
(ON)”일 때 표시됩니다.
(62페이지 )

점검 코드가 발생했을 때 표시됩니다 . (*1)
통지 코드가 발생했을 때 표시됩니다. (*1)
자세한 사항은 대리점에 문의하십시오 .

설정 온도에 도달하여 실내 온도를 유지하면서 
표시됩니다.

에어컨에 연결된 시판 중인 환기 기기가 운전 중
일 때 표시됩니다.

자동 (Automatic) 24시간 환기

보통 환기 (Bypass) 야간 열 퍼지

전열 환기 (Heat exchange)
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사용자 설명서
5 기본 조작

에어컨

■운전

■설정 온도 변경

중요

• 설정할 수 있는 설정 온도의 범위는 <온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)>를 참조하십시오 . (44페이지 )
• “송풍 (Fan)” 시는 설정 온도를 변경할 수 없습니다 .
• 운전모드가 “자동 (Auto)”로 듀얼 세트 포인트가 설정된 경우는 <자동운전모드 (듀얼 세트 포인트 )에서 “냉방 (Cool)”과 “난
방 (Heat)”의 설정온도를 개별 설정 >을 참조하십시오 . (60페이지 )

1 [ 켜기 /끄기 (ON/OFF)]을 눌러 운전을 시
작합니다
운전 LED가 켜집니다 .

2  또는 을 눌러 변경하려는 항목을 선택합
니다
다음의 항목을 변경할 수 있습니다 .
설정 온도 (13페이지 )
운전모드 (14페이지 )
풍량 (14페이지 )
풍향 (15페이지 )

3 운전을 정지하려면 다시 [ 켜기/끄기 (ON/
OFF)]를 누릅니다

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “온도 설정 (Set temp.)” 
화면으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 설정 온도를 변경합니다
설정 온도는 [ ]을 누르면 올라가고 [ ]을 누르
면 내려갑니다 .
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사용자 설명서

KO
■운전모드 변경

중요

실내기의 모델에 따라 설정할 수 없는 운전모드는 표시되지 않습니다 .

■환기량 변경

중요

• 운전모드가 “송풍 (Fan)”일 때는 “자동 (Auto)”을 선택할 수 없습니다 .
• 설정할 수 있는 풍량은 연결된 실내기에 따라 다릅니다 .
• “풍량 (Fan Speed)”을 할 수 없는 실내기와 조합 시 “ ”가 표시됩니다 .

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “모드 (Mode)” 화면으로 
전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 운전모드를 선택합니다

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “풍량 (Fan Speed)” 화면
으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 풍량을 선택합니다

자동 (Auto) 난방 (Heat) 제습 (Dry)

냉방 (Cool)송풍 (Fan)

자동 (Auto)

강풍

중풍 +

중풍

약풍 +

약풍
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사용자 설명서
■풍향 변경
• 연결된 실내기에 루버가 있는 경우 에어컨 주화면에 수평 루버 아이콘이 표시됩니다 .
• 연결된 실내기에 수직 루버가 있는 경우 에어컨 주화면에 수직 루버 아이콘이 표시됩니다 .
* 좌우방향만 루버만 있는 모델은 리모컨에서 수평 루버가 조작됩니다 .

상 /하 방향 : 수평 루버

좌 /우 방향 : 수직 루버

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “풍향 (Wind direction)” 
화면 (수평 루버 )으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 풍향을 선택합니다

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “풍향 (Wind direction)” 
화면 (수직 루버 )으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 풍향을 선택합니다

(1) (2) (3) (4) (5) 스윙

운전모드 설정 가능 각도
난방 (Heat), 송풍 (Fan), 자
동 (Auto) (난방 (Heat)) (1)(2)(3)(4)(5), 스윙

냉방 (Cool), 제습 (Dry), 자
동 (Auto) (냉방 (Cool)) (1), (2), (3), 스윙

* 스윙 중 표시

(1) (2) (3) (4)

(7) 스윙(6)(5)

* 스윙 중 표시
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사용자 설명서

KO
스윙 취소

중요

• 운전모드가 “냉방 (Cool)” 또는 “제습 (Dry)”일 때 , 수평 루버는 아래 방향 (4) 또는 (5)의 위치에서는 정지하지 않습니다 . (4) 
또는 (5) 위치에서 스윙을 멈췄을 때는 (3)의 위치까지 움직인 후에 정지합니다 .

• “루버 잠금 (Louver lock)”이 설정되었을 때 “ ”이 표시됩니다 . (24페이지 )

1 스윙 운전 중에 [ ]와 [ ]를 눌러 “풍향 
(Wind direction)” 화면으로 전환합니다

2 [ ] 또는 [ ]을 누릅니다
루버는 [ ] 또는 [ ]을 눌렀을 때의 위치에서 정
지합니다 .

스윙이 해제된 상태의 디스플레이에서 [ ]을 누르
면 루버는 풍향 (1)의 위치로 이동하고 , [ ]을 누
르면 루버는 “냉방 (Cool)” 또는 “제습 (Dry)” 운전 중
일 때는 (3) 위치로 , “송풍 (Fan)” 또는 “난방 (Heat)” 
운전 중에는 (5) 위치로 , 수평 루버는 (7) 위치로 이동
합니다 .

* 스윙 (상 /하 )을 해제했을 때의 표시
“송풍 (Fan)”, “난방 (Heat)”

* 스윙 (상 /하 )을 해제했을 때의 표시
“냉방 (Cool)”, “제습 (Dry)”

* 스윙 (좌 /우 )을 해제했을 때의 표시
– 16 –



사용자 설명서
공기대 공기 열교환기

■풍량 조절
중요

공장 출하 시 풍량 불균형 (“공기 공급 (Supply air) > 공기 배출 (Exhaust air)” 또는 “공기 공급 (Supply air) < 공기 배출 (Exhaust 
air)”)의 설정은 비활성화되어 있습니다 . 비활성화의 설정 항목은 표시되지 않습니다 . 활성화하려면 대리점 (딜러 )에 문의하
십시오 .

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “풍량 (Fan speed)” 화면
으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 환기 풍량을 선택합니다

*1:   “공기 공급 (Supply air) > 공기 배출 (Exhaust air)” 
설정 시
실내로 공급되는 급기량이 외부로 배출되는 배기량보
다 많습니다 .

*2:  “공기 공급 (Supply air) < 공기 배출 (Exhaust air)” 
설정 시
실외로 배출되는 배기량이 실내로 공급되는 급기량보
다 많습니다 .

자동 (Auto)

(*1)

강풍

중풍

약풍

(*2)
불균형
강풍

불균형
중풍

(*1) (*2)
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사용자 설명서

KO
■환기 모드 설정

■가습 설정

■환기 메뉴

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “모드 (Mode)” 화면으로 
전환합니다

4 [ ]와 [ ]를 눌러 환기모드를 선택합니다

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “가습 (Humidification)” 
화면으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “자동 (Auto)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택합니다

1 [ ]와 [ ]를 눌러 메뉴 기능 설정 화면으로 
전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 메뉴 기능을 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
확인 화면이 나타납니다 .

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
메뉴 기능 설정 화면으로 돌아갑니다 .

보통 환기 
(Bypass)

자동 
(Automatic)

전열 환기 
(Heat 

exchange)
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사용자 설명서
6 응용 조작

메뉴 조작의 방법

1 [ 메뉴 (Menu)]를 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 항목을 선택합니다
선택된 항목이 검게 강조 표시됩니다 .

3 [ 이전 (Return)]를 누릅니다
 “메뉴 (Menu)”가 표시됩니다 .

4 [ 이전 (Return)]를 누릅니다
주화면으로 돌아갑니다 .
– 19 –



사용자 설명서

KO
■메뉴 목록

메뉴 (Menu)

1. 개별 루버 (Individual louver) .................................................................(22페이지 )

2. 루버 설정 (Louver setting) .................................................................(23페이지 )

1. 스윙 종류 (Swing type) .......................................(23페이지 )

2. 루버 잠금 (Louver lock) .......................................(24페이지 )

3. 타이머 (Timer) .................................................................(25페이지 )

1. 타이머 끄기 (Off timer) .......................................(26페이지 )

2. 타이머 켜기 (On timer) .......................................(27페이지 )

3. 알림 끄기 타이머 (Off reminder timer) .......................................(28페이지 )

4. 스케줄 타이머 (Schedule timer) .................................................................(29페이지 )

1. 스케줄 타이머 (Schedule timer) .......................................(30페이지 )

2. 조건 설정 (Condition setting) .......................................(31페이지 )

3. 휴일 설정 (Holiday setting) .......................................(35페이지 )

4. 사전-HEX 운전 (Pre-HEX operation) .......................................(36페이지 )

5. 야간 운전 (Night operation) .................................................................(37페이지 )

6. 필터 정보 (Filter sign reset) .................................................................(38페이지 )

7. 자동 그릴 (Auto grille) .................................................................(40페이지 )

8. 절전 (Energy saving) .................................................................(41페이지 )

9. 모니터 (Monitor) .................................................................(47페이지 )

10. 초기 설정 (Initial setting) .................................................................(48페이지 )

1. 시계 (Clock) .......................................(49페이지 )

2. 룸 명칭 (Name of room) .... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .
A

3. 화면 설정 (Display setting) .... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

4. 명암 조정 (Screen contrast) .......................................(49페이지 )

5. 백라이트 & LED (Light & LED) .......................................(50페이지 )

6. 조작음 (Sound) .......................................(50페이지 )
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사용자 설명서
10. 초기 설정 (Initial setting) (계속) .................................................................(48페이지 )

7. 키 잠금 (Key lock) .......................................(51페이지 )

8. 비밀번호 설정 (Password setting) ...... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

9. 헤더/폴로어 (Header/Follower) ...... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

10. 언어 (Language) ...... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

11. 4초 이상 누름 (Press & hold 4 sec.) ...... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

12. 서머 타임 (Summer time) ...... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

13. 시각 동기화 (Clock synchronisation) ...... 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

14. 블루투스 (Bluetooth) .... Bluetooth® 기능의 사용자 설명서를 
참조하십시오 .

11. 환기 (Ventilation) .................................................................(52페이지 )

1. 환기 운전 (Ventilation operation) .......................................(52페이지 )

2. 풍량 (Fan speed) .......................................(53페이지 )

3. 모드 (Mode) .......................................(53페이지 )

4. 24h 환기 정지 (24h ventilation off) .......................................(53페이지 )

5. 스케줄 타이머 (Schedule timer) .......................................(54페이지 )

12. 소프트 냉방 (Soft Cooling) .................................................................(55페이지 )

13. 인체감지센서 (Occupancy sensor) .................................................................(56페이지 )

14. 소비 전력 (Power consumption) .................................................................(57페이지 )

15. 정보 (Information) .................................................................(59페이지 )

모델 정보 (Model information) .......................................(59페이지 )

서비스 정보 (Service information) .......................................(65페이지 )
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사용자 설명서

KO
■1. 개별 루버 (Individual louver) (토출구별 풍향 선택 )
4방향 토출형 실내기의 풍향을 토출구별로 설정할 수 있습니다 .

중요

• 이 기능은 실내기의 모델에 따라 설정할 수 없습니다 .
• 이 기능은 에어컨이 운전할 때만 설정할 수 있습니다 .

중요

• “개별 루버 (Individual louver)”를 할 수 없는 모델은 “기능 없음 (No function)”이라는 메시지가 표시됩니다 .
• 스윙 중에 [ ] 또는 [ ]를 누르면 스윙은 해제되어 루버는 정지하고 다시 [ ] 또는 [ ]을 누르면 풍향을 선택할 수 
있게 됩니다 .

• 그룹 연결은 <복수의 실내기가 1개의 그룹으로 연결된 경우 (그룹 연결 )>을 참조하십시오 . (61페이지 )
• “루버 잠금 (Louver lock)”이 설정되었을 때 “ ”이 표시됩니다 . 그 루버의 “개별 루버 (Individual louver)”는 할 수 없습니다 . 

(24페이지 )

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “개별 루버 
(Individual louver)”를 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 루버를 선택합니다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 풍향을 선택합니다
자세한 내용은 <풍향 변경을 참조하십시오 . >

(15페이지 )

4 [ 이전 (Return)]을 누릅니다
 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .

▼4방향 공기 토출형 ▼4방향 토출 콤팩트형

루버 1 루버 2 루버 3 루버 4 모든 루버

컨트롤 박스

냉매배관

드레인 배관

수신부 설치 
위치

컨트롤 박스

드레인 배관 냉매배관

수신부 설치 
위치
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사용자 설명서
■2. 루버 설정 (Louver setting) (스윙 종류를 선택하거나 루버 고정 )
중요

이 기능은 실내기의 모델에 따라 설정할 수 없습니다 .

스윙 종류 (Swing type)
3종류의 스윙 조작에서 선택할 수 있습니다 : “표준 (Standard)”, “듀얼 (Dual)” 또는 “사이클 (Cycle)”.

중요

• “루버 설정 (Louver setting)”을 할 수 없는 모델은 “기능 없음 (No function)”이라는 메시지가 표시됩니다 .
• [ 이전 (Return)]을 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “루버 설정 (Louver setting)” 화면으로 돌아갑니
다 .

• 그룹 연결은 <복수의 실내기가 1개의 그룹으로 연결된 경우 (그룹 연결 )>을 참조하십시오 . (61페이지 )

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “루버 설정 
(Louver setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정
]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “스윙 종류 (Swing type)”
를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

3 “스윙 종류 (Swing type)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 모드를 선택합니다
 “스윙 종류 (Swing type)”에 관해서는 실내기의 사용
자 설명서를 참조하십시오 .

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “루버 설정 (Louver setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

5 [ 이전 (Return)]을 누릅니다
 “ ”가 표시됩니다 .
그룹 연결이 된 경우는 기기를 선택하는 화면이 표시
되고 [ 이전 (Return)]을 누르면 “ ”이 표시됩니
다 .
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사용자 설명서

KO
루버 잠금 (Louver lock) (루버 각도를 고정 )
토출구별 루버 각도를 개별로 설정하고 고정할 수 있습니다 .

중요

• “루버 설정 (Louver setting)”을 할 수 없는 모델은 “기능 없음 (No function)”이라는 메시지가 표시됩니다 .
• [ 이전 (Return)]를 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “루버 설정 (Louver setting)” 화면으로 돌아갑니
다 .

• “루버 잠금 (Louver lock)”을 해제하려면 각 루버의 루버 각도를 [ ]와 [ ]를 눌러 루버 잠금 없음으로 설정합니다 .
• 운전 모드가 “냉방 (Cool)” 또는 “제습 (Dry)”일 때 (4) 또는 (5) 위치에서 “루버 잠금 (Louver lock)”을 실행하면 결로가 생길 수 
있습니다 .

• 그룹 연결은 <복수의 실내기가 1개의 그룹으로 연결된 경우 (그룹 연결 )>을 참조하십시오 . (61페이지 )
• “루버 잠금 (Louver lock)”이 설정되었을 때 “ ”이 표시됩니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “루버 설정 
(Louver setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정
]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “루버 잠금 (Louver 
lock)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니
다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 루버를 선택합니다

각 실내기의 루버 번호는 <개별 루버 (Individual 
louver) (토출구별 풍향 선택 )>을 참조하십시오 . 
(22페이지 ) 

4 [ ]와 [ ]를 눌러 루버 각도를 선택합니다 (
풍향 )
 [ ]을 누르면 루버가 올라가고 [ ]을 누르면 루
버가 내려갑니다 .

5 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “루버 설정 (Louver setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

6 [ 이전 (Return)]를 누릅니다
 “ ”가 표시됩니다 .
그룹 연결이 된 경우는 기기를 선택하는 화면이 표시
되고 [ 이전 (Return)]을 누르면 “ ”이 표시됩니
다 .

루버 1 루버 2 루버 3 루버 4 모든 루버

(1) (2) (3) (4) (5) 루버 잠금 
없음
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사용자 설명서
■3. 타이머 (Timer) (운전 시작 또는 정지까지의 타이머 설정 )
타이머 종류 선택

중요

“타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)” 동작에 관해
• “타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)”는 1회만 유효합니다 .
• 다음의 조건에서는 “타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)”는 동작하지 않습니다 .

“타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)”가 비활성화 , 기능 설정 중 , 중앙제어 중일 때 (“켜기 /끄기 (ON/OFF)”
가 금지인 경우 )

• 리모컨이 2대 연결된 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 .
• “타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)”의 설정 범위는 최소 30분에서 최대 168시간 (7일 ) 까지 입니다 .
• [ 이전 (Return)]을 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “타이머 (Timer)” 화면으로 돌아갑니다 .
• 정전 시는 “타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)” 설정은 해제됩니다 . (“OFF (OFF)”로 됩니다 )
• “타이머 끄기 (Off timer)”와 “타이머 켜기 (On timer)”가 “ON (ON)”일 때 상세 표시 화면으로 “ ”가 표시됩니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “타이머 
(Timer)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅
니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 설정하려는 타이머를 선
택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
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사용자 설명서

KO
타이머 끄기 (Off timer)
에어컨 운전이 정지할 때까지의 시간을 타이머로 설정할 수 있습니다 .

중요

• “타이머 끄기 (Off timer)”에서 설정한 시간이 경과한 후에 에어컨 운전을 정지합니다 .
• “타이머 끄기 (Off timer)”에 의해 에어컨 운전이 정지될 때까지의 사이에 에어컨이 정지 및 시작해도 “타이머 끄기 (Off timer)”
의 카운터다운은 계속됩니다 .

1 “타이머 끄기 (Off timer)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 누르고 “타이머 끄기 (Off timer)”을 
선택합니다

2 [ ]을 누릅니다
 [ ]을 누르면 설정은 해제됩니다 .

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “타이머 (Timer)”를 선택
합니다

4 [ ]와 [ ]를 눌러 시간을 변경합니다
24시간까지는 30분 간격으로 , 24시간 이상은 1시간 
간격으로 설정할 수 있습니다 .

5 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “타이머 (Timer)” 화면으로 돌아갑니다 .

“타이머 끄기 (Off timer)”의 카운터다운

운전 정지

“타이머 끄기 (Off timer)”
을 설정

수동으로 정지
운전 정지

“타이머 끄기 (Off timer)”의 잔여 시간 없음수동으로 운전
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타이머 켜기 (On timer)
에어컨 운전이 시작할 때까지의 시간을 타이머로 설정할 수 있습니다 .

중요

• “타이머 켜기 (On timer)”에서 설정한 시간이 경과한 후에 에어컨 운전을 시작합니다 .
• “타이머 켜기 (On timer)”에서 설정한 시간이 경과한 후에 에어컨 운전을 정지합니다 .
• “타이머 켜기 (On timer)”의 카운터다운 중에 에어컨 운전을 했을 때는 “타이머 켜기 (On timer)”는 “OFF (OFF)” 로 됩니다 .

1 “타이머 켜기 (On timer)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 누르고 “타이머 켜기 (On timer)”을 
선택합니다

2 [ ]을 누릅니다
 [ ]을 누르면 설정은 해제됩니다 .

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “타이머 (Timer)”를 선택
합니다

4 [ ]와 [ ]를 눌러 시간을 변경합니다
24시간까지는 30분 간격으로 , 24시간 이상은 1시간 
간격으로 설정할 수 있습니다 .

5 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “타이머 (Timer)” 화면으로 돌아갑니다 .

“타이머 켜기 (On timer)”의 카운터다운

운전 정지

“타이머 켜기 (On timer)” 설정으로 운전 정지.
운전

“타이머 켜기 (On timer)”의 잔여 시간 없음

“타이머 켜기 (On timer)” 설정으
로 운전 정지.

수동으로 정지수동으로 운전
운전

“타이머 켜기 (On timer)” 카운터다운 “타이머 켜기 (On timer)” 카운터다운을 정지

정지 운전 정지
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알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)
에어컨 운전 시작부터 정지까지의 시간을 타이머로 설정할 수 있습니다 .

중요

• 에어컨 운전을 시작하면 설정한 시간이 경과한 후 에어컨 운전을 정지합니다 .

• 다음의 조건에서는 “알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)”는 동작하지 않습니다 .
“알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)”가 비활성화 , 비정상적일 때 , 시운전 중 , 기능 설정 중 , 타이머 설정 중 , 중앙제어 
중 (“켜기 /끄기 (ON/OFF)”가 금지인 경우 )

• 리모컨이 2대 연결된 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 .
• “알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)”의 설정 범위는 최소 30분에서 최대 240분까지입니다 .
• [ 이전 (Return)]을 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “타이머 (Timer)” 화면으로 돌아갑니다 .
• “알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)”가 “ON (ON)”일 때 상세 표시 화면으로 “ ”가 표시됩니다 .

1 “알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)” 화면
에서 [ ]와 [ ]를 누르고 “알림 끄기 타이
머 (Off reminder timer)”를 선택합니다

2 [ ]을 누릅니다
 [ ]을 누르면 설정은 해제됩니다 .

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “타이머 (Timer)”를 선택
합니다

4 [ ]와 [ ]를 눌러 시간을 변경합니다
시간은 10분 간격으로 설정할 수 있습니다 .

5 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “타이머 (Timer)” 화면으로 돌아갑니다 .

“알림 끄기 타이머 (Off reminder timer)”의 카운터다운

운전 정지

운전 시작 “타이머 끄기 (Off timer)”
의 잔여 시간 없음
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■4. 스케줄 타이머 (Schedule timer) (1일 운전 스케줄을 설정 운전 )
1일 운전 스케줄을 설정하고 그 스케줄에 따라 에어컨을 운전합니다 .
요일과 관계없이 매일 같은 스케줄로 운전 (“매일 (every day)”), 요일마다 다른 스케줄로 운전 (“요일 (week)”) 또는 
스케줄 운전하지 않는 요일을 설정 (“휴일 설정 (Holiday setting)”)할 수 있습니다 .

중요

관리자 비밀번호 입력이 필요합니다 .
1. 비밀번호 화면에서 [ ]와 [ ]를 눌러 번호를 선택하고 [ ]와 [ ]를 
입력 지점을 선택합니다

2. 비밀번호를 입력한 후 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

* 관리자 비밀번호의 초기 설정은 설치 설명서의 초기 설정 “비밀번호 설정 
(Password setting)”을 참조하십시오 .

시간대에 따라 설정 온도를 
세부적으로 변경하는 것은 
번거롭습니다...
더 좋은 방법은 없을까요?

타이머

1

타이머

2

타이머

3

타이머

4

타이머

5

타이머

6

타이머

7

타이머

8
9:00

26°C로 운전 시작

스케줄 타이머 운전
으로 문제 해결

설정 온도
준
비

오전 10:00
27°C로 변경

오후 2:00
27°C로 변경

오후 5:00
26°C로 변경

오후 9:00
27°C로 변경

오후 11:00
27°C로 변경

오후 6:00
25°C로 변경

오후 12:00
25°C로 변경

운전 on/off와 온도를 1일 8회 설정 가능

27

26

25

24

23

22

9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 23:00

비
어
있
는

 시
간

점
심

 시
간

비
어
있
는

 시
간

저
녁

 시
간

비
어
있
는

 시
간

(°C)
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중요

• 다음과 같은 경우에는 스케줄 타이머는 동작하지 않습니다 .
스케줄 타이머가 비활성화 중 , 스케줄 타이머로 휴일로 설정 , 시계자 점멸 상태 (미설정 ), 비정상적일 때 , 시운전 중 , 기능 
설정 중 , 타이머 설정 및 동작 중 , 중앙제어 중 (“켜기 /끄기 (ON/OFF)”가 금지인 경우 )

• 리모컨이 2대 연결된 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 .
• “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 전에 “시계 (Clock)” 설정을 하십시오 . (49페이지 )
• 시간은 1분 단위로 설정할 수 있습니다 .
• 설정 온도는 18°C~29°C 범위에서 설정할 수 있습니다 . (단 , “온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)”가 설정되어 있으면 
그 범위에서 운전합니다 )

• [ 이전 (Return)]를 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아
갑니다 .

• “스케줄 타이머 (Schedule timer)”의 운전모드는 이전 운전 시의 운전모드로 됩니다 .
• 운전모드를 선택할 수 있습니다 . 자세한 내용은 설치 설명서의 “현지 설정 메뉴 (Field setting menu)” 내의 “타이머 운전모드 
설정 (Setting timer operation mode)”를 참조하십시오 .

• “스케줄 타이머 (Schedule timer)”가 “ON (ON)”일 때 상세 표시 화면으로 “ ”가 표시됩니다 .

스케줄 타이머를 ON (ON)으로 하기

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지)에서 “스케줄 타이머 
(Schedule timer)”를 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “스케줄 타이머 
(Schedule timer)”를 선택합니다

3 [ ]을 눌러 “ON (ON)”을 선택합니다
 [ ]을 눌러 “OFF (OFF)”를 선택하면 설정은 해제
됩니다 .

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아갑니다 .

조건 설정 (Condition 
setting)

매일 (every day) 요일과 관계없이 매일 같은 스케줄로 운전합니다 .

요일 (week)
요일마다 다른 스케줄을 1주 일정으로 운전합니다 .
3개의 1주일분 스케줄을 등록할 수 있습니다 .

휴일 설정 (Holiday setting)
“휴일 설정 (Holiday setting)”으로 지정된 날은 “조건 설정 (Condition 
setting)”에서 작동하도록 스케줄이 설정되어 있어도 스케줄 타이머에서 
작동하지 않습니다 .
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조건 설정 (Condition setting) (1일 운전 스케줄을 설정 )
1일 운전 스케줄을 설정할 수 있습니다 .
1개의 스케줄 (1일 )마다 최대 8개의 패턴 (운전 , 시작시각 , 설정온도 )을 설정할 수 있습니다 .

▼매일 (every day) (요일과 관계없이 매일 같은 스케줄 )
요일과 관계없이 매일 같은 스케줄로 운전할 수 있습니다 .

1 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면에서 
[ ]와 [ ]를 눌러 “조건 설정 (Condition 
setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅
니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “매일 (every day)”을 선
택하고 [ 메뉴 (Menu)]를 누릅니다
 [ ]와 [ ]를 누르면 현재의 설정을 확인합니다 . 
설정은 8개 패턴이 표시됩니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

4 [ ]와 [ ]를 눌러 “--”(미설정), “ON (ON)”, 
“OFF (OFF)”, “자동 (Auto)”을 선택합니다

5 [ ]을 눌러 시작시각과 설정온도를 선택합니
다
 “--”(미설정 )가 표시되면 시각과 설정온도 설정은 할 
수 없습니다 .

6 [ ]와 [ ]를 눌러 시각과 설정온도를 변경
합니다
 [ ]을 눌러 변경을 원하는 항목으로 전환합니다 .

7 [ ]을 눌러 다음 패턴으로 이동합니다
패턴은 총 8개를 설정할 수 있습니다 .
패턴마다 4~6 단계를 실행하여 설정합니다 .

8 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
변경 확인 화면이 표시됩니다 .

9 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아갑니다.
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▼요일 (week) (요일마다 다른 스케줄 )
요일마다 다른 스케줄로 운전할 수 있습니다 .

1 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면에서 
[ ]와 [ ]를 눌러 “조건 설정 (Condition 
setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅
니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “요일 (week)1”, “요일 
(week)2” 또는 “요일 (week)3”중에서 하나를 
선택하고 [ 메뉴 (Menu)]를 누릅니다
 “요일 (week)”은 3개를 설정할 수 있습니다 .

[ ]와 [ ]를 눌러 4~9 단계에서 “요일 
(week)1”, “요일 (week)2”, “요일 (week)3”을 각각 설정
하고 그 중에서 하나를 선택하여 운전할 수 있습니다 .

요일을 선택하고 [ ]와 [ ]를 누르면 요일마다
의 설정을 확인할 수 있습니다 .

 [ ]와 [ ]를 누르면 현재의 설정을 확인합니다 . 
설정은 8개 패턴이 표시됩니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
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중요

기타 “요일 (week)”을 설정할 때는 2~9 단계를 반복합니다 .

4 [ ]와 [ ]를 눌러 요일을 선택하고 [ ]을 
누릅니다

5 [ ]와 [ ]를 눌러 “--”(미설정), “ON (ON)”, 
“OFF (OFF)”, “자동 (Auto)”와 시각 , 설정온
도를 선택합니다
 [ ]을 눌러 변경을 원하는 항목으로 전환합니다 .

6 [ ]을 눌러 다음 패턴으로 이동합니다
패턴은 요일마다 총 8개 패턴을 설정할 수 있습니다 .

7 [ ]와 [ ]를 눌러 요일을 선택합니다

8 [ ]와 [ ]를 눌러 요일을 변경합니다
(다른 요일을 설정합니다 )
4~8 단계에서 모든 요일을 설정합니다 .

9 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
확인 메시지가 표시됩니다 .
설정이 허용되면 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 [ 이전 (Return)]을 눌러 설정 화면으로 돌아갑니다 .
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▼요일 설정을 삭제

▼전날의 내용을 복사

중요

[ 이전 (Return)]을 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아
갑니다 . (29페이지 )

1 [ 메뉴 (Menu)]를 누릅니다

2 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
선택한 요일의 스케줄이 삭제됩니다 .
 [ 이전 (Return)]을 누르면 요일스케줄 설정화면으
로 돌아갑니다 .

1 [ 켜기 /끄기 (ON/OFF)]를 누릅니다

2 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
선택한 요일의 이전일 스케줄 설정이 복사됩니다 .
 [ 이전 (Return)]을 누르면 요일스케줄 설정화면으
로 돌아갑니다 .
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휴일 설정 (Holiday setting) (스케줄 타이머에서 운전하지 않는 요일 )
“스케줄 타이머 (Schedule timer)”로 운전하지 않는 날을 설정합니다 .

중요

• 휴일로 설정된 요일이라도 스케줄 타이머 이외에서 운전 (리모컨 조작과 중앙제어 )은 가능합니다 .
• [ 이전 (Return)]을 누르면 변경은 확정되지 않고 변경 전의 상태가 되어 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아
갑니다 . (29페이지 )

1 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면에서 
[ ]와 [ ]를 눌러 “휴일 설정 (Holiday 
setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅
니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 요일을 선택하고 [ ]와 
[ ]를 눌러 설정 또는 삭제를 선택합니다
 “ ”가 표시되는 요일은 “스케줄 타이머 (Schedule 

timer)”로 운전할 수 없습니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아갑니
다 .
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사전-HEX 운전 (Pre-HEX operation)
스케줄 타이머로 에어컨을 운전하기 전에 환기 운전을 할 수 있습니다 .

중요

• 다음의 조건에서는 “사전 -HEX 운전 (Pre-HEX operation)”은 동작하지 않습니다 .
• 스케줄 타이머가 OFF (OFF)로 설정된 경우
• 해당일이 스케줄 타이머에서 “휴일 설정 (Holiday setting)”으로 설정된 경우
• “시계 (Clock)”(시계가 점멸 )에서 날짜와 시각이 설정되지 않은 경우
• 공기대 공기 열교환기에 이상이 발생한 경우 (점검코드와 실내기 번호가 점멸 )
• “시운전 (Test mode)” 중인 경우
• “ ”가 표시 중인 경우
• “타이머 (Timer)”가 “ON (ON)”으로 설정되어 있거나 “타이머 (Timer)”가 설정된 경우
• 중앙 제어기를 사용하는 경우 (작동 및 정지 작업이 금지된 경우 )

• 공장 기본값은 “OFF (OFF)”로 설정되어 있습니다 .

1 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면에서 
[ ]와 [ ]를 눌러 “사전 -HEX 운전 (Pre-
HEX operation)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]
을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 사전에 운전할 시간을 선
택합니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아갑니다 .
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■5. 야간 운전 (Night operation) (실외기 운전음 감소 )
실외기의 운전음을 낮추어 야간 등 정숙성을 우선하여 운전하는 시간대를 설정할 수 있습니다 .

중요

관리자 비밀번호 입력이 필요합니다 .
1. 비밀번호 화면에서 [ ]와 [ ]를 눌러 번호를 선택하고 [ ]와 [ ]를 
입력 지점을 선택합니다

1. 비밀번호를 입력한 후 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

* 관리자 비밀번호의 초기 설정은 설치 설명서의 초기 설정 “비밀번호 설정 
(Password setting)”을 참조하십시오 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “야간 운전 
(Night operation)”을 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “야간 운전 (Night 
operation)”을 선택합니다

3 [ ]을 눌러 “ON (ON)”을 선택합니다
 “OFF (OFF)”를 선택하면 설정되지 않습니다 .
연결하는 모델에 따라서는 “ON (ON)” 대신에 “LV1 / 

LV2 / LV3”가 표시되고 운전음 레벨을 선택할 수 있습
니다 .
(운전 레벨 볼륨 : LV1 < LV2 < LV3)
자세한 내용은 대리점 (딜러 )에 문의하십시오 .

4 [ ]와 [ ]를 눌러 “시작 시간 (Start time)”
을 선택합니다

5 [ ]와 [ ]를 눌러 시작 시각을 변경합니다

6 [ ]와 [ ]를 눌러 “종료 시간 (End time)”을 
선택합니다

7 [ ]와 [ ]를 눌러 종료 시각을 변경합니다

8 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .
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중요

• “야간 운전 (Night operation)” 기능을 이용할 수 없는 모델에 연결하면 “기능 없음 (No function)”이라는 메시지가 표시됩니다 . 
(이 기능을 이용할 수 있는 모델에 관해서는 실외기의 카탈로그 또는 설명서를 참조하십시오 .)

• “시작 시간 (Start time)”과 “종료 시간 (End time)”이 같은 시간에 설정되어 있으면 24시간 정숙 운전을 합니다 .
• 실외기가 정숙 운전 중에는 정숙성을 우선하여 운전하기 때문에 냉방 (난방 )이 불충분할 수 있습니다 .
• “야간 운전 (Night operation)” 전에 “시계 (Clock)” 설정을 하십시오 . (49페이지 )
• 리모컨이 2대 설치되어 있는 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 . 
• 동일 냉매 시스템(계통)에 속하는 1개 이상의 기기가 “야간 운전 (Night operation)”으로 설정되어 있으면 기능을 활성화할 수 
있습니다 . 1개의 실외기 시스템에 복수의 리모컨이 연결된 경우 해당 리모컨으로 "야간 운전 (Night operation)"을 설정할 
수 있습니다 . 각 리모컨에서 설정한 시각이 되면 “야간 작동 ”이 시작됩니다 . 운전에 관한 자세한 내용은 서비스 가이드를 
참조하십시오 .

• 실외기가 정음 운전 중일 때 상세 표시에 “ ”가 표시됩니다 .

■6. 필터 정보 (Filter sign reset)
 “ ”가 상세 표시  에 나타나 필터 청소 시간을 알려줍니다 .

필터 체크 마크가 표시되어 있을 때 (필터 체크 재설정 )

• “ ”가 표시되어 있을 때는 반드시 필터 청소를 한 
후에 재설정하십시오 .
필터 청소 방법은 실내기의 사용자 설명서를 참조하
십시오 .

• “ ”가 표시되어 있을 때 에어컨을 운전하면 “필터 
확인 (Filter check.)”이 표시됩니다 . 표시 중에 조작 
버튼을 누르거나 5초 이상 조작하지 않으면 표시는 
꺼집니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “필터 정보 
(Filter sign reset)”을 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다

2 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
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필터 체크 마크가 표시되어 있지 않을 때 (필터 체크까지의 잔여시간 표시 )

중요

• 필터 청소 시간이 남아있지 않은 경우 디스플레이에 “에어 필터 청소 (Clean the air filter.)” 또는 “필터 확인 (Filter check.)” 가 
나타납니다 .

• 에어컨이 정지 중이라도 “ ”는 표시됩니다 .
• 실내기가 2 대 이상 연결된 경우 헤더 에어컨의 필터 청소 잔여 시간이 표시됩니다 .
• 필터 청소 잔여 시간은 연결된 실내기에 따라 차이가 있습니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “필터 정보 
(Filter sign reset)”을 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다
필터 체크까지의 잔여 시간만을 확인하려면 [ 이
전 (Return)]을 눌러 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .

2 필터 청소 시기까지의 시간을 재설정하려면 
[ 설정 /확정 ]을 누릅니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
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■7. 자동 그릴 (Auto grille)
실내기의 오토그릴 패널과 오토그릴 키트 조작을 합니다 .

중요

이 기능은 실내기에 따라 사용할 수 없습니다 .

중요

• 운전 중에 “자동 그릴 (Auto grille)”를 선택하면 운전은 정지합니다 .
• 오토그릴 기능이 없는 실내기에서는 설정할 수 없습니다 . “기능 없음 (No function)”이 표시됩니다 .
• 오토그릴 조작 (하강 , 정지 , 상승 )을 할 때 , 조작 버튼을 누른 후 오토그릴이 하강 , 정지 또는 상승하는 데 몇 초가 걸릴 수 있
습니다 .

• 오토그릴에 관해서는 오토그릴 패널 또는 오토그릴 키트와 함께 제공된 사용자 설명서을 참조하십시오 .
• 그룹 연결은 <복수의 실내기가 1개의 그룹으로 연결된 경우 (그룹 연결 )>을 참조하십시오 . (61페이지 )

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “자동 그릴 
(Auto grille)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 오토그릴을 상승 /하강합
니다
 [ 켜기 /끄기 (ON/OFF)]를 눌러 오토그릴을 정
지합니다 .

3 [ 이전 (Return)]을 누릅니다
 “ ”가 나타나고 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .
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■8. 절전 (Energy saving)
절전과 관련된 “절전 운전 (Energy saving operation)”, “온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)”, “복귀 (Return 
back)”, “절약 운전 (Saving operation)”을 설정합니다 .

주의

“절전 운전 (Energy saving operation)”에 관해서는 사용하는 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “절전 (Energy 
saving)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅
니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 항목을 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

항목 설명

1. 절전 운전 (Energy saving 
operation) 에어컨의 능력을 억제한 운전입니다 .

2. 온도설정 범위제한 (Set temp. 
range limit) 리모컨으로 설정할 수 있는 온도 범위를 제한합니다 .

3. 복귀 (Return back) 리모컨에서 온도를 변경한 후에 자동으로 설정한 온도로 복귀하는 설정입니다 .

4. 절약 운전 (Saving operation)
너무 덥거나 너무 추운 것을 억제하도록 운전합니다 .
* “절약 운전 (Saving operation)”을 할 수 없는 모델은 “기능 없음 (No function)”이라는 
메시지가 표시됩니다 .
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절전 운전 (Energy saving operation)
절전하도록 설정할 수 있습니다 .

▼절전율 (Energy saving ratio)

중요

• “절전 운전 (Energy saving operation)”에서 에어컨의 능력을 억제하여 운전하므로 냉방 (난방 )이 부족할 수 있습니다 .
• 리모컨이 2대 연결된 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 .
• “절전 운전 (Energy saving operation)”을 설정 전에 “시계 (Clock)”를 실행하십시오 . (49페이지 )
• 중앙제어장치 또는 실내기의 설정에 따라서는 리모컨 사용으로 설정할 수 없는 경우가 있습니다 .
• 시계가 점멸 (미설정 )하고 있을 때는 절전 스케줄 운전이 되지 않습니다 .
• 옵션 절약률 100%는 일반 운전입니다 .
• “절전 운전 (Energy saving operation)”이 실행 중에는 화면에 “ ”가 표시됩니다 .

1 “절전 (Energy saving)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “절전 운전 (Energy saving 
operation)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “절전 운전 (Energy 
saving operation)”을 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택합니다
 “절전 운전 (Energy saving operation)”을 시작할 경우
는 “절전율 (Energy saving ratio)”, “절전 시간 
(Energy saving time)”, “절전 스케줄 (Energy saving 
schedule)”을 설정하십시오 .

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

1 “절전 운전 (Energy saving operation)” 화면
에서 [ ]와 [ ]를 눌러 “절전율 (Energy 
saving ratio)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 값을 변경합니다
옵션 절약률은 50%~100% 범위로 1%씩 설정할 수 있
습니다 . 값이 낮을수록 절전 효과가 높게 운전합니다
.

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “ ”가 나타나고 “절전 운전 (Energy saving 

operation)” 화면으로 돌아갑니다 .
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▼절전 시간 (Energy saving time) 설정

▼절전 스케줄 (Energy saving schedule)

1 “절전 운전 (Energy saving operation)” 화면
에서 [ ]와 [ ]를 눌러 “절전 시간 
(Energy saving time)”을 선택하고 [ 설정 /
확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “상시 (Always)” 또는 “스
케줄 (Schedule)”을 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “절전 운전 (Energy saving operation)” 화면으로 돌아
갑니다 .

1 “절전 운전 (Energy saving operation)” 화면
에서 [ ]와 [ ]를 눌러 “절전 스케줄 
(Energy saving schedule)”을 선택하고 
[ 설정 /확정 ]을 누릅니다
시계가 표시되지 않으면 “시계 (Clock)” 화면으로 갑니
다 . (49페이지 )

2 [ ]와 [ ]를 눌러 시각과 절약률을 변경합
니다
 [ ]와 [ ]를 눌러 변경하려는 항목으로 전환합
니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “절전 운전 (Energy saving operation)” 화면으로 돌아
갑니다 .

상시 (Always) 온종일 동일한 절약률을 설정합니다
.

스케줄 
(Schedule)

시간별 절약률 및 절전 여부를 설정
합니다 .
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중요

• “상시 (Always)”의 절약률은 “절전율 (Energy saving ratio)”에서 설정한 값입니다 .
• 절전 스케줄의 설정 시간은 0:00~23:50까지 10분 간격으로 설정할 수 있습니다 .
• 절전 스케줄의 절약률은 “75%”, “50%” 또는 “0%(OFF (OFF))”에서 선택할 수 있습니다 .

* 75%는 “절전율 (Energy saving ratio)”에서 설정한 값입니다 .
• “절전 스케줄 (Energy saving schedule)” 전에 “시계 (Clock)” 설정을 하십시오 . (49페이지 )
• 절약률과 운전 전력량 표시는 운전 상태에 따라 비례하지 않을 수 있습니다 .
• 동일 시간대에 다른 절약률이 설정되어 있으면 낮은 쪽의 절약률로 운전합니다 .

온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)
운전모드별로 설정온도의 범위를 설정할 수 있습니다 .

중요

“에러 (Error)”가 표시될 때
• 어떤 운전모드에서 상한온도가 하한온도보다 낮거나 하한온도가 상한온도보다 높으면 [ 설정 /확정 ]을 누르면 “에러 

(Error)”가 표시됩니다 . 표시 중에 [ 이전 (Return)]을 누르거나 10초간 방치하면 [ 설정 /확정 ]을 누르기 전의 상태
로 돌아갑니다 .

“온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)” 우선
• 리모컨이 2대 연결된 경우 , 2대의 리모컨에서 설정을 맞추어 사용하십시오 .
• 다음의 경우는 “온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)” 이외의 운전이 있을 수 있습니다 .

1 “절전 (Energy saving)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “온도설정 범위제한 (Set temp. 
range limit)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 온도를 변경합니다
 [ ]와 [ ]를 눌러 변경하려는 항목으로 전환합
니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “절전 (Energy saving)” 화면으로 돌아갑니다 .

1) 리모컨이 2대 연결되어 있고 2대의 “온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)”이 다를 경우
2) 중앙제어장치에서 “온도설정 범위제한 (Set temp. range limit)”을 초과한 온도설정이 되어 있는 경우 .
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복귀 (Return back)
설정온도를 변경해도 이전에 설정한 “복귀 시간 (Return time)”의 “복귀 온도 (냉방 ) (Return temp.(Cool))” 또는 “
복귀 온도 (난방 ) (Return temp.(Heat))”로 돌아갑니다 .

중요

리모컨이 2대 연결된 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 .

1 “절전 (Energy saving)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “복귀 (Return back)”를 선택하
고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “복귀 (Return back)”을 
선택합니다

3 [ ]을 눌러 “ON (ON)”을 선택합니다
 “OFF (OFF)”를 선택하면 설정되지 않습니다 .

4 [ ]와 [ ]를 눌러 “복귀 시간 (Return 
time)”을 선택한 후에 [ ]와 [ ]를 눌러 시
간을 변경합니다 .
10분 ~120분까지 10분 단위로 설정할 수 있습니다 .

5 [ ]와 [ ]을 눌러 “복귀 온도(냉방) (Return 
temp.(Cool))” 또는 “복귀 온도 (난방 ) 
(Return temp.(Heat))”를 선택한 후에 [ ]와 
[ ]를 눌러 설정온도를 변경합니다

6 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “절전 (Energy saving)” 화면으로 돌아갑니다 .
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KO
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절약 운전 (Saving operation)

중요

• 지난 20분 동안의 평균화된 실내 온도 , 풍량과 외기 온도 등의 데이터로 실내의 쾌적성을 판단하여 쾌적성이 크게 변동하지 
않는 범위 내에서 설정온도를 자동 보정합니다 .

• 자동 보정의 온도 범위는 아래와 같습니다 .
“냉방 (Cool)”: +1.5°C ~ -1.0°C
“난방 (Heat)”: -1.5°C~+1.0°C
리모컨의 설정 온도 표시는 변경되지 않습니다 .

• 운전모드가 “냉방 (Cool)”, “난방 (Heat)”, “자동 (Auto)”일 때 “절약 운전 (Saving operation)”을 합니다 .
연결하는 실내기에 따라서는 “절약 운전 (Saving operation)”은 사용할 수 없습니다 .

• 리모컨이 2대 연결된 경우 , “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 설정은 할 수 없습니다 .
• “절약 운전 (Saving operation)”이 실행하고 있을 때 리모컨 화면에 “ ”가 표시됩니다 .

1 “절전 (Energy saving)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “절약 운전 (Saving operation)”
을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]을 눌러 “ON (ON)”을 선택합니다
 “OFF (OFF)”를 선택하면 설정되지 않습니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “절전 (Energy saving)” 화면으로 돌아갑니다 .
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■9. 모니터 (Monitor)
현재 운전 조건을 확인할 수 있습니다 .

중요

총 실행 시간에 대해
• 에어컨의 운전시간이 리모컨에서 계산되어 표시됩니다 .
• 셀프 청소 운전 또는 “환기 단독 (Individual ventilation)” 중에는 시간이 기록되지 않습니다 .

실외기 주변 온도에 관해
• 실외기 흡기의 주변 온도를 표시합니다 .
• 실제 실외 온도와 다를 수 있습니다 .

기타
• 복수의 실내기가 그룹으로 연결된 경우 헤더 실내기 상태가 표시됩니다 .
• “모니터 (Monitor)” 화면에서 60초 동안 버튼 조작이 없으면 “메뉴 (Menu)” 화면으로 돌아갑니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “모니터 
(Monitor)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누
릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 페이지를 전환합니다

(1) 설정 온도를 표시합니다 .
(2) 실내기 흡기의 주변 온도를 표시합니다 . 리모컨 센서 

설정 시 , 리모컨 센서값을 표시합니다 .
(3) 실외기 흡기의 주변 온도를 표시합니다 .
(4) 필터 체크 마크 “ ”가 나타날 때까지 남은 시간을 표

시합니다 .
(5) 총 실행 시간이 표시합니다 .

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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■10.초기 설정 (Initial setting)
리모컨의 초기 설정을 지정합니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “초기 설정 
(Initial setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]
을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 항목을 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

항목 설명

1. 시계 (Clock) 연 , 월 , 일 및 시각 설정을 할 수 있습니다 .
2. 룸 명칭 (Name of room) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .
3. 화면 설정 (Display setting) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .
4. 명암 조정 (Screen contrast) LCD의 콘트라스트 (명암 )를 조정할 수 있습니다 .
5. 백라이트 & LED (Light & LED) LCD의 백라이트와 운전 LED를 항상 끌 수 있습니다 .
6. 조작음 (Sound) 조작 버튼음을 끌 수 있습니다 .
7. 키 잠금 (Key lock) 조작 버튼을 잠글 수 있습니다 .
8. 비밀번호 설정 (Password 

setting) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

9. 헤더 /폴로어 (Header/
Follower) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

10. 언어 (Language) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .
11. 4초 이상 누름 (Press & hold 4 

sec.) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

12. 서머 타임 (Summer time) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .
13. 시각 동기화 (Clock 

synchronisation) 유선 리모컨의 설치 설명서를 참조하십시오 .

14. 블루투스 (Bluetooth) Bluetooth® 기능의 사용자 설명서를 참조하십시오 .
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시계 (Clock)
연 , 월 , 일 및 시각 설정을 할 수 있습니다 .

중요

• 동일한 방법을 사용하여 설정된 “시계 (Clock)”를 변경합니다 .
• 연월일은 2022년 1월 1일부터 2099년 12월 31일까지 설정할 수 있습니다 .
• 정전 등에 의해 시계 데이터가 없어지면 시계가 깜박입니다 . 정전이 발생하면 약 3일 동안 시간이 유지됩니다 .
• 시계 정밀도는 평균 월차 +/- 60초입니다 .

명암 조정 (Screen contrast)
LCD의 콘트라스트 (명암 ) 조정을 할 수 있습니다 .

1 “초기 설정 (Initial setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “시계 (Clock)”를 선택하고 
[ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 연월일과 시각을 변경합
니다
 [ ]와 [ ]를 눌러 변경하려는 항목으로 전환합
니다 .

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “초기 설정 (Initial setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

설정이 완료되면 주화면의 우측상단에 시각과 요일이 나
타납니다 .

1 “초기 설정 (Initial setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “명암 조정 (Screen contrast)”
을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2  또는 를 눌러 변경하려는 값을 선택합니
다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “초기 설정 (Initial setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

중요

(공장 기본값은 중간값으로 설정되어 있습니다
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백라이트 & LED (Light & LED)
LCD의 백라이트와 운전 LED의 점등 유무를 선택합니다 .

조작음 (Sound)
리모컨의 버튼 조작음을 설정할 수 있습니다 .

1 “초기 설정 (Initial setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “백라이트 & LED (Light & 
LED)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니
다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 원하는 항목을 선택합니
다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택합니다

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “초기 설정 (Initial setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

중요

공장 기본값은 “ON (ON)”으로 설정되어 있습니다 .

1 “초기 설정 (Initial setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “조작음 (Sound)”을 선택하고 
[ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “초기 설정 (Initial setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

중요

• “메뉴 (Menu)”에서 조작 시에는 음은 나오지 않습니다 .
• 공장 기본값은 “ON (ON)”으로 설정되어 있습니다 .
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키 잠금 (Key lock) (잠금 조작을 선택 )
조작 잠금을 사용하여 잠글 조작을 선택할 수 있습니다 . (63페이지 )

• “ALL (ALL)”에서 “잠금 (Lock)”을 선택하면 다른 항목의 선택과 관계없이 모든 항목의 조작이 잠깁니다 .
• “ALL (ALL)”에서 “잠금 해제 (Unlock)”를 선택해도 “풍향 (Wind direction)”과 [ 메뉴 (Menu)] 조작은 잠겨집니다 .
• “ALL (ALL)”에서 “잠금 해제 (Unlock)”를 선택하면 “풍향 (Wind direction)”과 [ 메뉴 (Menu)] 이외에 “켜기 /끄기 (ON/OFF)”, 

“온도 설정 (Set temp.)”, “모드 (Mode)”, “풍량 (Fan Speed)”에서 “잠금 (Lock)”을 선택한 조작이 잠깁니다 .

1 “초기 설정 (Initial setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “키 잠금 (Key lock)”을 선택하
고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ] 또는 [ ]를 눌러 변경하려는 항목을 선
택합니다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “잠금 (Lock)” 또는 “잠금 
해제 (Unlock)”를 선택합니다

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “초기 설정 (Initial setting)” 화면으로 돌아갑니다 .
조작을 잠그려면 주화면에서 [ 이전 (Return)]을 4
초 이상 길게 누릅니다 . (63페이지 )

중요

• 공장 기본값은 “잠금 (Lock)”으로 설정되어 있습니다 .
• 점검코드가 표시될 경우 모든 조작 잠금은 해제됩니다 .

설정 항목 설정

잠겨진 조작

켜기 /끄기 
(ON/OFF)

온도 설정 
(Set 

temp.)
모드 

(Mode)
풍량 (Fan 
Speed)

풍향 
(Wind 

direction)
메뉴 

(Menu)
기타 설정 

(Other 
setting)

ALL (ALL)
잠금 (Lock)       
잠금 해제 (Unlock)   

켜기 /끄기 (ON/
OFF) 잠금 (Lock)    

온도 설정 (Set 
temp.) 잠금 (Lock)    

모드 (Mode) 잠금 (Lock)    
풍량 (Fan Speed) 잠금 (Lock)    
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■11.환기 (Ventilation)
에어컨에 연동된 환기를 설정할 수 있습니다 .

중요

• 이 기능은 실내기의 모델에 따라 설정할 수 없습니다 .
• 모델에 따라 설정할 수 없는 항목을 표시되지 않습니다 .

환기 운전 (Ventilation operation) (환기의 ON (ON) 또는 OFF (OFF))

중요

• 환기 기기가 연결되어 있지 않거나 “환기 단독 (Individual ventilation)” 조작을 할 수 있는 설정이 되어있지 않으면 “설정 
불가능 (Impossible)”이 표시됩니다.

• “풍량 (Fan speed)”, “모드 (Mode)” 및 “24h 환기 정지 (24h ventilation off)”은 당사 VN-M*HE* 시리즈 또는 VN-*SY-E의 
공기대 공기 열교환기가 사용자의 시스템에 연결되었을 때만 설정할 수 있습니다.  “스케줄 타이머 (Schedule timer)”은 
당사 VN-*SY-E 시리즈의 공기대 공기 열교환기가 사용자의 시스템에 연결된 경우에만 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 
공기대 공기 열교환기의 “사용자 설명서”를 참조하십시오.

• VN-M*HE* 시리즈 이외의 공기대 공기 열교환기를 연결하여 “환기 단독 (Individual ventilation)” 운전을 할 수 있도록 설정
한 경우, 환기 운전 중 상세 화면에 “ ”가 표시됩니다.

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “환기 
(Ventilation)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 항목을 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

항목 설명

1. 환기 운전 (Ventilation operation) 환기를 위해 “ON (ON)” 또는 “OFF (OFF)”를 실행합니다 .
2. 풍량 (Fan speed) “풍량 (Fan speed)”을 선택합니다 .
3. 모드 (Mode) “모드 (Mode)”를 선택합니다 .
4. 24h 환기 정지 (24h ventilation off) 24시간 환기 운전을 정지합니다 .

5. 스케줄 타이머 (Schedule timer)
환기 스케줄을 설정합니다 .
* 이것은 공기대 공기 열교환기가 단독으로 연결된 경우에만 설정할 수 있습
니다 .

1 “환기 (Ventilation)” 화면에서 [ ]와 [ ]를 
눌러 “환기 운전 (Ventilation operation)”을 
선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “환기 (Ventilation)” 화면으로 돌아갑니다 .
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풍량 (Fan speed)

모드 (Mode)

24h 환기 정지 (24h ventilation off)

1 “환기 (Ventilation)” 화면에서 [ ]와 [ ]를 
눌러 “풍량 (Fan speed)”을 선택하고 [ 설
정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “풍량 (Fan speed)”을 선택
합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “환기 (Ventilation)” 화면으로 돌아갑니다 .

1 “환기 (Ventilation)” 화면에서 [ ]와 [ ]를 
눌러 “모드 (Mode)”를 선택하고 [ 설정 /확
정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “모드 (Mode)”를 선택합
니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “환기 (Ventilation)” 화면으로 돌아갑니다 .

1 “환기 (Ventilation)” 화면에서 [ ]와 [ ]를 
눌러 “24h 환기 정지 (24h ventilation off)”를 
선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
확인 화면이 나타납니다 .

2 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “환기 (Ventilation)” 화면으로 돌아갑니다 .
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스케줄 타이머 (Schedule timer)

중요

• 공기대 공기 열교환기의 모델 설에 따라 표시되는 항목이 달라집니다.
• “요일 (week)” 설정에 관해서는 <요일 (week) (요일마다 다른 스케줄)>을 참조하십시오. (32페이지)

1 “환기 (Ventilation)” 화면에서 [ ]와 [ ]를 
눌러 “스케줄 타이머 (Schedule timer)”를 선
택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “조건 설정 (Condition 
setting)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅
니다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “매일 (every day)”을 선
택하고 [ 메뉴 (Menu)]를 누릅니다

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

5 [ ]와 [ ]를 눌러 “--”(미설정), “ON (ON)”, 
“OFF (OFF)” 또는 환기 모드를 선택합니다

6 [ ]을 눌러 시작 시각과 풍량을 선택합니다
 “--”(미설정 )이 표시되면 풍량과 시각은 설정할 수 없
습니다 .

7 [ ]와 [ ]를 눌러 시각과 풍량을 변경합니
다
 [ ]을 눌러 변경을 원하는 항목으로 전환합니다 .

8 [ ]을 눌러 다음 패턴으로 이동합니다
패턴은 총 8개를 설정할 수 있습니다 .
패턴마다 5~7 단계를 실행하여 설정합니다 .

9 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
변경 확인 화면이 표시됩니다 .

10[ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “스케줄 타이머 (Schedule timer)” 화면으로 돌아갑니
다 .
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■12.소프트 냉방 (Soft Cooling)
냉방 (Cool)” 시 루버 각도와 성능 억제의 교정을 통해 외풍감을 저감하는 “소프트 냉방 (Soft Cooling)” 운전으로 전
환하도록 설정합니다 

중요

이 기능은 실내기의 모델에 따라 설정할 수 없습니다 .

중요

• “소프트 냉방 (Soft Cooling)” 운전은 에어컨 성능을 억제하여 운전하므로 냉방이 충분하지 않을 수 있습니다.
• “소프트 냉방 (Soft Cooling)”을 할 수 없는 모델은 “기능 없음 (No function)”이라는 메시지가 표시됩니다.
• 풍향을 설정할 수 없는 모델의 경우, 에어컨은 억제된 성능으로 운전합니다.
• “소프트 냉방 (Soft Cooling)” 운전이 실행 중에는 화면에 “ ”가 표시됩니다.

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “소프트 냉방 
(Soft Cooling)”을 선택하고 [ 설정 /확정 ]
을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”을 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .
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■13.인체감지센서 (Occupancy sensor)
별매의 점유 감지 센서는 사람이 있는지 여부를 판단하고 사람이 없을 때는 자동으로 절전운전을 합니다 .

중요

별매의 점유 감지 센서가 연결되어 있을 때에만 사용할 수 있습니다 .

중요

점유 감지 센서가 연결되어 있지 않으면 “기능 없음 (No function)”이 표시됩니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “인체감지센서 
(Occupancy sensor)”를 선택하고 [ 설정 /
확정 ]을 누릅니다

항목 설명

인체감지센서 운전 (Occupancy sensor 
operation)

인체감지센서를 “무효 (Invalid)” 또는 “유효 (Enable)”로 설정하십시오 ; “유효 
(Enable)”로 설정하면 센서가 사람이 없다고 판단할 때까지의 시간의 길이를 결정합
니다 .
부재 판정 시간의 공장 기본값은 “60분 (min)”이지만 “무효 (Invalid)”, “30분 (min)”, 
“60분 (min)”, “90분 (min)”, “120분 (min)” 또는 “150분 (min)”으로 설정을 선택할 수 
있습니다 .

부재 시 운전 (Operation during 
absence)

부재 시 에어컨의 동작을 결정합니다 . (공장 기본값은 “스탠바이 (Standby)”로 설정
되어 있습니다 )
“스탠바이 (Standby)”: 순환 모드 (서모 off)
“정지 (Stopped)”: 에어컨의 운전 정지

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “인체감지센서 
(Occupancy sensor)”를 선택합니다

3 [ ]와 [ ]을 눌러 “무효 (Invalid)” 또는 “유
효 (Enable)”를 선택하고 , “유효 (Enable)”를 
선택했을 때의 부재판정시간을 선택합니다

4 [ ]와 [ ]를 눌러 “부재 시 운전 (Operation 
during absence)”을 선택합니다

5 [ ]와 [ ]를 눌러 “스탠바이 (Standby)” 또
는 “정지 (Stopped)”를 선택합니다

6 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .
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■14.소비 전력 (Power consumption)
전력 소비량이 그래프로 표시됩니다 . (모델에 따라 표시되지 않을 수 있습니다 )

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “소비 전력 
(Power consumption)”을 선택하고 [ 설정 /
확정 ]을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 표시할 그래프의 종류를 선
택합니다
그래프의 종류는 아래와 같습니다 .

3 그래프를 확인한 후에 [ 이전 (Return)]을 누
릅니다
 “메뉴 (Menu)”로 돌아갑니다 .

“일 (Day)1”
오늘과 어제의 데이터를 표시합니다 .

“일 (Day)2”
오늘과 지난 주의 같은 요일에 대한 데이터를 표시합니다 .

“요일 (Week)”
이번 주와 지난 주의 데이터를 표시합니다 .
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중요

• 이 기능은 해당 실내기 및 실외기에서만 사용할 수 있습니다.
리모컨에 연결된 장비 그룹에 호환되지 않는 모델, 공기 대 공기 열교환기 또는 환기 기기가 포함된 경우는 이 기능을 사용
할 수 없습니다. “기능 없음 (No function)”이라는 메시지가 표시됩니다.

• 그래프 데이터는 30분마다 갱신됩니다.
• 표시된 전력 소비는 단순히 계산된 것이므로 추정치일 뿐입니다. 이는 계측기로 측정한 결과와 다를 수 있습니다.
• 화면에 표시된 값을 계약 전력을 고려하고 전력 요금을 계산하는 데 사용하지 마십시오.
• 서머타임 동안 해당 시각에 데이터가 표시됩니다.
• 정전이 발생하면 정전 전 최대 30분 동안의 데이터는 표시되지 않습니다.
• 실내기의 설정 데이터를 확인 및/또는 변경하면 해당 시간 동안의 데이터가 표시되지 않을 수 있습니다.
• 리모컨이 2대 연결된 경우, “폴로어 리모컨 (Follower remote controller)”에서 표시 기능은 사용할 수 없습니다. 
• “소비 전력 (Power consumption)” 전에 “시계 (Clock)”을 실행하십시오. (49페이지)
• 버튼을 60초간 조작하지 않으면 디스플레이가 “메뉴 (Menu)” 화면으로 돌아갑니다.
– 58 –



사용자 설명서
■15.정보 (Information)

모델 정보 (Model information) 확인
모델명과 제조번호에 관한 정보를 확인할 수 있습니다 .

중앙제어가 완료되었을 때
중앙제어에 의한 조작 잠금으로 잠겨진 조작 버튼을 누르면 다음 메시지가 5초 동안 나타납니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “정보 
(Information)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]
을 누릅니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “모델 정보 (Model 
information)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다

중앙제어에 의해 적용된 조작 잠금
• 조작 정지의 금지
• 운전모드의 변경 금지
• 설정 온도의 변경 금지
• 풍량의 변경 금지
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기타

■자동운전모드(듀얼 세트 포인트)에서 “냉방 (Cool)”과 “난방 (Heat)”
의 설정온도를 개별 설정

듀얼 세트 포인트 설정에서는 “냉방 (Cool)”과 “난방 (Heat)” 운전의 설정 온도를 개별 설정하고 실내 온도를 조정
할 수 있습니다 . 이 기능을 사용하려면 대리점에 문의하십시오 .

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “모드 (Mode)” 화면으로 
전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “ 자동 (Auto)”을 선택
합니다

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “온도 설정 (Set temp.)” 
화면으로 전환합니다

4 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

“냉방 (Cool)”

5 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

6 [ ]와 [ ]를 눌러 “냉방 (Cool)”의 설정 온
도를 변경합니다

“난방 (Heat)”

7 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

8 [ ]와 [ ]를 눌러 “난방 (Heat)”의 설정 온
도를 변경합니다
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■복수의 실내기가 1개의 그룹으로 연결된 경우 (그룹 연결 )
여러 대의 실내기를 1개의 그룹으로 연결하고 이 그룹에 연결된 1대 또는 2대의 리모컨으로 그룹 내의 실내기를 
조작할 수 있습니다 . (그룹 연결 )
그룹 연결의 경우 , “개별 루버 (Individual louver)”, “스윙 종류 (Swing type)”, “루버 잠금 (Louver lock)”, “자동 그
릴 (Auto grille)”, “모델 정보 (Model information)”를 별도로 설정할 수 있습니다 .

1 “메뉴 (Menu)”(19페이지 )에서 “풍향 (Wind 
direction)”, “개별 루버 (Individual louver)”, “
스윙 종류 (Swing type)”, “루버 잠금 (Louver 
lock)” 또는 “자동 그릴 (Auto grille)”를 선택
하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다 .

2 [ ]와 [ ]를 눌러 기기를 선택합니다

3 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다
 [ 설정/확정]을 누르면 각 기기의 설정 화면가 표시
됩니다 .

4 다음를 참조하여 각 기기의 설정을 변경합니다
“개별 루버 (Individual louver)” (22페이지 )
“스윙 종류 (Swing type)” (23페이지 )
“루버 잠금 (Louver lock)” (24페이지 )
“자동 그릴 (Auto grille)” (40페이지 )
“모델 정보 (Model information)” (59페이지 )

5 [ 이전 (Return)]를 누릅니다
 [ 이전 (Return)]를 눌러 이전 화면으로 돌아갑니
다 .

 “스윙 종류 (Swing type)”, “루버 잠금 (Louver lock)”, “
자동 그릴 (Auto grille)”의 경우 [ 이전 (Return)]
을 누르면 “ ”가 나타납니다 .

• 왼쪽 위에 선택한 기기 번호 (어드레스 )가 표시됩니
다 . 모든 기기를 선택한 경우는 표시되지 않습니다 .

• 모든 기기를 선택할 수 없는 설정이 있습니다 .
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■공기청정기 (Air purifier) 기능을 실내기의 운전과 연동

■무음 모드 (IDU) (Silent mode(IDU))

■약풍 온도 제습 (Low temp. Dry)

1 [ ]와 [ ]를 눌러 “기타 설정 (Other 
setting)” 화면으로 전환합니다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “공기청정기 (Air 
purifier)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누
릅니다
 “ON (ON)” 또는 “OFF (OFF)”는 기능 상태를 나타내기 
위해 표시됩니다 .

3 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택하고 [ 이전 (Return)]를 누
릅니다
 “기타 설정 (Other setting)” 화면으로 돌아갑니다 .

1 “기타 설정 (Other setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “무음 모드 (IDU) (Silent 
mode(IDU))”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 
누릅니다
기능의 “ON (ON)” 또는 “OFF (OFF)”가 표시됩니다 .

2 [ ]와 [ ]를 눌러 “ON (ON)” 또는 “OFF 
(OFF)”를 선택하고 [ 이전 (Return)]를 누
릅니다
 “기타 설정 (Other setting)” 화면으로 돌아갑니다 . 

1 “기타 설정 (Other setting)” 화면에서 [ ]와 
[ ]를 눌러 “약풍 온도 제습 (Low temp. 
Dry)”를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니
다

2 [ ]와 [ ]를 눌러 레벨을 선택하고 [ 이
전 (Return)]를 누릅니다
 “기타 설정 (Other setting)” 화면으로 돌아갑니다 . 
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■조작을 잠금 (조작 잠금 )
잘못 조작하는 것을 방지하기 위해 조작을 잠글 수 있습니다 .

■셀프 청소 운전
“자동 (Auto) (냉방 (Cool))”, “냉방 (Cool)”과 “제습 (Dry)” 운전 후에 실내기 내부를 송풍 운전하여 건조시키고 깨
끗한 상태를 유지하기 위한 기능입니다 .

1 [ 이전 (Return)]을 4초 이상 계속 눌러 조작
을 잠급니다

2 [ 이전 (Return)]을 4초 이상 계속 눌러 조작 
잠금을 해제합니다
• 잠글 조작을 선택할 수 없습니다 . 자세한 내용은 <키 
잠금 (Key lock) (잠금 조작을 선택 )>을 참조하십시
오 . (51페이지 )

• 잠겨진 조작을 실행하면 “ ”가 표시됩니다 .

• 셀프 청소 운전 시간은 모델에 따라 다릅니다. 실내
기의 사용자 설명서를 참조하십시오.

• 셀프 청소 운전을 강제로 정지할 때는 [ 켜기/
끄기 (ON/OFF)] 버튼을 누르고 3초 이상 운전한 후에 
다시 한번 [ 켜기/끄기 (ON/OFF)]를 누릅니다
.

• 셀프 청소 운전 중에 리모컨에 “ ”가 표시됩니다 . 
운전 LED는 꺼집니다 .
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7 유지보수
유지 보수 전에 전원을 끄십시오 .

주의

젖은 손으로 장치를 조작하지 마십시오 
그렇지 않으면 감전될 수 있습니다.

■일상
부드럽고 마른 천으로 리모컨을 닦으십시오 . 물로 씻으면 고장의 원인이 됩니다 .

■필터 청소

상세 화면에 “ ”가 표시되면 필터를 청소하십시오 . 
(38페이지 )
(간이 표시화면에는 표시되지 않습니다 )
• 필터가 막히면 냉방과 난방 성능이 저하될 수 있습니
다 .
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사용자 설명서
8 문제 해결
■확인 및 점검

■애프터서비스 정보
수리를 위한 애프터서비스 연락처 정보를 찾을 수 있습니다 .

에어컨에 에러가 발생하면 리모컨 디스플레이의 점검 코
드와 실내기 번호가 깜박입니다 .

* 점검 코드는 운전 중에만 표시됩니다 .

점검 코드와 실내기 번호가 표시될 때에 [ 이전 
(Return)]을 누르면 “확인 (Check)” 화면이 표시됩니다 .

“확인 (Check)” 화면에서 [ 설정 /확정 ]을 누르면 
연락처가 표시됩니다
[ 메뉴 (Menu)]를 누르면 “모델 정보 (Model 
information)”가 표시됩니다 .

1 “정보 (Information)” 화면에서 [ ]와 [ ]
를 눌러 “서비스 정보 (Service information)”
를 선택하고 [ 설정 /확정 ]을 누릅니다

점검 코드

실내기 번호
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