
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝浴室換気乾燥機用部材

リモコン　標準形
■外形寸法

5ヶ所×4.5×9取付穴
(スイッチボックス取付用）

(壁取付用)

4ヶ所×φ4.3取付穴
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■操作・表示部

※リモコンと本体とを接続するためのリモコンコード（５ｍ）は、

浴室換気乾燥機本体に同梱されています。

※浴室の壁には取付けないでください。

※スイッチボックスに取付ける場合はＪＩＳ　Ｃ　８３４０に適合した

２個用スイッチボックスに取付けてください。

・東芝浴室換気乾燥機(２部屋換気用)　ＤＶＢ－１８ＳＷ３

・東芝浴室換気乾燥機(３部屋換気用)　ＤＶＢ－１８ＳＴ３

■適合機種

■付属品

15
■質量

設計標準使用期間   ： 10年

特定製造事業者等名：東芝キヤリア株式会社

住所　 ：静岡県富士市蓼原３３６番地

連絡先：　　　　０１２０－０１５－６１３　　

※形式、製造年月、

製造番号、点検期間は

製品本体に記載

特定保守製品　

停止は3秒押し
24時間換気運転の停 止
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特定保守製品ラベル

図面番号

形　　名

作成年月日 A V 0 0 5 2 0 2

DBC-18SA

H.27.4.14
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AV005202-01


