
架橋ポリエチレン(外面・色：白)
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①耐候性断熱材付ペアーエコパイプ詳細図

a b

c a
b アルミニウム(バット溶接)

c 架橋ポリエチレン(接水部)

※　と　、　と　の間には特殊接着剤層a b b c

呼び径 A(外径) B(内径) t(厚さ)

10 14 10 2

東芝ヒートポンプ給湯機用

T84H16030
HWH-EP1012-2 HWH-EP1012-3
HWH-EP1012-5 HWH-EP1022-2
HWH-EP1022-3 HWH-EP1022-5 エコパイプセット

10A×1/2ナット付カシメアダプター(耐熱パッキン付)

個数部　品　名部番 サイズ

耐候性断熱材付ペアーエコパイプ 1① 10A[10T(一般地),20T(寒冷地)]

2②

③ 保護キャップ 10A 2

20T(寒冷地) L120×W230×H120 1

10T(一般地) L100×W160×H135 1
④ ダンボール箱(同梱部材)

ナット付アダプター⑤ 10×1/2 2

半割保温材⑥ 410T(一般地),20T(寒冷地)

継手用保温カバー⑦ 10T(一般地),20T(寒冷地) 4

⑧ 管末キャップ(内2個はエコパイプに接続済) 10T(一般地),20T(寒冷地) 4

面取器⑨ 10A 1

取付説明書⑩ 1

20T(寒冷地) L810×W810×H150 1

10T(一般地) L710×W710×H110 1
⑪ ダンボール箱

パイプ長さ(m)

HWH-EP1022-5

形 名

5

20T

断熱材厚(m) パイプ呼び

HWH-EP1022-3 3

備　考

寒冷地向け

HWH-EP1022-2 2

HWH-EP1012-5 5

HWH-EP1012-3 3

HWH-EP1012-2 2

10T 一般地向け

10A

（単位：mm）


