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ケガのおそれあり

アルミフィンにさわらないこと

室外ユニットの吸い込み部や

注 意

上に乗らないこと棒などを入れないこと

警 告

ケガのおそれあり

注 意

ケガのおそれあり

ヒーターに触れないこと。

やけどの恐れあり
底板に取り付けられた 室外ファンが回転する

運転停⽌中に

ことがあります。
1112331001

注  意 お知らせ！

暖太郎
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防雪フード・前⾯⽤

33 514 233

19
26

天板にドリルねじで⽳を開ける。 天板の⽳を使⽤する。

前キャビネットにドリルねじで⽳を開ける。前キャビネットの⽳を使⽤する。

（単位：ｍｍ）
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法法 ⾓図
度
尺

図 ⾯ 番 号

品
名

適　⽤　機　種
RB-X102-F
RB-X102S-F

表⾯処理形　名 材質
SGCC-CSC 焼付アクリル樹脂

※ キャビネットに開ける下⽳の径はΦ2.5

RB-X102-F

SUS304RB-X102S-F

塗装⾊彩
シルキーシェード
(1Y 8.5/0.5)

東芝ルームエアコン別売部品
防雪フード外形図（取付図）

(1/2)

1.0 t

1.0 t

前⾯

取付位置

エナメル塗装

前⾯
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（単位：ｍｍ）
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度
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図 ⾯ 番 号

品
名

適　⽤　機　種
RB-X102-F
RB-X102S-F

東芝ルームエアコン別売部品
防雪フード外形図（前⾯）

(2/2)

表⾯処理形　名 材質

1.0 t
焼付アクリル樹脂RB-X102-F

1.0 tRB-X102S-F

付属ネジ
ドリルネジ

(Φ4×13L)
六⾓タッピンネジ

(Φ4×10L)
ナイロンワッシャー付

付属ワッシャー
ナイロンワッシャー
(Φ10×0.8t)

エナメル塗装

SUS304

SGCC-CSC

質量

5 kg

5 kg

６個 11個 ６個

塗装⾊彩

シルキーシェード
（1Y8.5/0.5）


