
東芝パッケージエアコン

（天井埋込形ダクトタイプ）

ロングライフフィルター 取付説明書
形名 ＴＣＢ-ＰＦ４Ｄ , ＴＣＢ-ＰＦ５Ｄ 

このたびは東芝パッケージエアコン用

「ロングライフフィルター」をお買い上げいた

だきまして、まことにありがとうございました。

取付工事に際しては、この説明書をよく読み、

正しい取付が行われますようお願いします。

安全上のご注意 については、天井埋込形ダクトタイプの据付説明書・取扱説明書をご覧になり、お守りください。

１．適用機種

２．構成部品

３．取り付けかた

（本紙）

日本国内専用品

Use only in Japan

部品名 ロングライフ
フィルター (※１)

レールＡ レールＢ フレーム固定板(Ａ) フレーム固定板(Ｂ)
補強板

(※２)
固定ねじ

形状

個数 ２ １ ７１２ ２ １

取付
説明書

１

１.付属の固定ねじ（６本）でフレーム固定板(Ａ)・(Ｂ)を室内ユニットに取り付けてください。

補強板固定ねじ(４本)

補強板

●取り付ける前に
取り付ける前に、室内ユニット吸込側に取り付けられている補強板固定ねじ（４本）をはずし、補強板
を取り除いてください。
(取りはずしたねじは、補強板（付属品）を取り付ける際に使用します。（ＴＣＢ-ＰＦ５Ｄのみ）)
輸送用金具がはずされていない場合は、取りはずしてください。

※１　別売フィルターチャンバーと併用する場合は、ロングライフフィルターのみ使用します。
フィルターチャンバーへの取り付けかたは、フィルターチャンバーに付属の説明書を参照ください。
また、吸込側ダクト（現地手配）を取り付ける場合は、フィルターチャンバーと併用してください。

※２　補強板はＴＣＢ-ＰＦ５Ｄのみになります。

店舗用
AID-機種

Ｐ１６０形

マルチ用
ＭＭＤ-機種

Ｐ５６形 Ｐ７１～９０形 Ｐ１６０形

４ ６ ８ ９

※洗浄時間は、じんあい濃度０．１５ｍｇ/㎡の場合として算出しています。
※環境条件によっては、フィルター洗浄時間が異なりますのでご注意ください。

ＴＣＢ-ＰＦ５Ｄ

メンテナンス（フィルター洗浄） １回 / １年　　（２５００時間）　※

ロ ン グ ラ イ フ フ ィ ル タ ー ： 形 名

適用室内ユニット：形名

標準風量時の圧力損失[Pa]

ＴＣＢ-ＰＦ４Ｄ

フレーム固定板(Ｂ)

フレーム固定板(Ａ)

固定ねじ（６本）

・小穴が配管側になるようにフレーム

固定板を取り付けてください。

・フレーム固定板(Ｂ)の曲げ部を

側面に合わせて取り付けます。

・小穴が配管側になるように
フレーム固定板を取り付けてください。

配管側

輸送用金具
(左右２ヵ所)

Ｐ１１２形
Ｐ１４０形

Ｐ１１２形
Ｐ１４０形

Ｐ７１形
Ｐ８０形

Ｐ５６形
Ｐ６３形



EB00852201-②

フィルターを押し込むと、ツメ（２ヵ所）がはまり、
連結されます。

固定ねじ（フィルターストッパー）

レールＡ

取付穴

フックを取付穴に
差し込んでください。

レールＢ

２.天板および取り付けたフレーム固定板(Ａ)・(Ｂ)にレールＡ・Ｂを取り付けてください。

３.固定ねじ（フィルターストッパー）を下図の位置に取り付けます。
（ねじは最後まで締めてください。）

５.ロングライフフィルターを、矢印(    )の向きに合わせレールに挿入し、取り付けてください。

４.補強板を取り付けてください。（ＴＣＢ-ＰＦ５Ｄのみ）

取付には室内ユニットの補強板固定ねじ２本を使用してください。

補強板固定ねじ（２本）

ロングライフフィルター

３．取り付けかた（つづき）

フィルターは平らな面（凸になっ
ていないほう）が室内ユニット側
になるように挿入してください。

ロングライフフィルター

⇨

室内ユニット

補強板(付属品)
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