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端子台(300A)

漏電ブレーカ(60A)

漏電ブレーカ(60A)

端子台(100A)

アースねじ(M8) アースねじ(M6)

(4ケ所)

(4ケ所)

電源引込穴（現地開口） 電源渡り線引出穴（現地開口）

漏電ブレーカ(60A)

漏電ブレーカ(60A)

電源ユニット

取付ねじ　4ヶ

（ドリルネジ φ4×13 付属品）

配線取入口

電源ユニット

左取りの場合

取付状態

端子ねじ(M10)

端子ねじ(M8)

端子ねじ(M8)

45 691 45
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9

13
1
2

33
9

12
70

サービスに必要なスペース

188 188

電源ユニット

右取りの場合

電源ユニット

右取りの場合

電源ユニット

左取りの場合

500以上 500以上  1290(ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁu 1290W筐体)
990(ｽｰﾊﾟｰﾏﾙﾁu  990W筐体)  

東芝パッケージエアコン用別売品外形図

電源ユニット

209

01
質　量

付属品

その他

20　kg

 取付方法は同梱の据付説明書

 を参照ください。

品名 個数
 ドリルネジ（φ4x13L） 4

U4-E22221形　名

U4-E22221

T21H2014-U4-E22221


