
東芝パッケージエアコン
冷凍サイクル系統図

適用機種は左記

品
名

適　　用　　機　　種

ROA-RP2803HS(Z)(ZG)
ROA-RP2243HS(Z)(ZG)
ROA-RP2803HX(Z)(ZG)
ROA-RP2243HX(Z)(ZG)

図面番号 TDT26G2001

冷凍サイクルデータ

冷凍サイクル図

ROA-RP2243HX,HS(Z/ZG)

ROA-RP2803HX,HS(Z/ZG)

圧縮機
運転
回転数

（ＴＬ） （ＴＥ） (ｒｐｓ)
標準 ３．０ １．１ ３０．６ １１．２ ７８．３ １２．５ １３．０ ４８．４ ３６．９ ４５．６ 急 ２７／１９ ３５／２４

過負荷 ３．８ １．５ ３８．８ １５．３ ７８．８ ２４．８ ２６．０ ５９．５ ５８．６ ３７．２ 急 ３２／２４ ５０／－

低負荷 ２．３ ０．８ ２３．５ ７．１ ７３．１ ８．４ ４．０ ４２．９ ４．４ ３４．８ 弱 １８／１５．５ ‐１５／－

標準 ２．３ ０．７ ２３．０ ７．４ ７６．９ １．２ ３６．０ ５．９ １．５ ５４．６ 急 ２０／１４．５ ７／６

過負荷 ２．１ １．２ ２１．４ １２．２ ５９．５ ２３．５ ３４．０ ２４．８ １７．１ １０．２ 弱 ３０／－１５ ２４／１８

低負荷 １．６ ０．２ １６．６ １．６ ８２．７ ‐２６．６ ２４．０ ‐１４．３ ‐２６．１ ８８．０ 急 １５／－ ‐２７／－

圧力 パイプ表面温度
室内
ファン

室内外温度条件
（ＭＰａ） （ｋｇ／ｃｍ２Ｇ） （℃） （ＤＢ/ＷＢ）　（℃）

Ｐｄ Ｐｓ 室内 室外

冷
房

暖
房

Ｐｄ Ｐｓ
吐出
（ＴＤ）

吸込
（ＴＳ）

内熱交
（ＴＣ）

外熱交

圧縮機
運転
回転数

（ＴＬ） （ＴＥ） (ｒｐｓ)
標準 ３．２ １．０ ３２．６ １０．２ ９１．３ １０．６ １２．０ ５１．１ ３８．３ ６１．２ 急 ２７／１９ ３５／２４

過負荷 ３．８ １．５ ３８．８ １５．３ ７８．８ ２４．８ ２６．０ ５９．５ ５８．６ ３７．２ 急 ３２／２４ ５０／－

低負荷 ２．３ ０．８ ２３．５ ８．２ ７３．１ ８．４ ４．０ ４２．９ ４．４ ３４．８ 弱 １８／１５．５ ‐１５／－

標準 ２．６ ０．７ ２６．５ ７．１ ８５．１ １．２ ３９．０ ５．９ １．５ ６７．８ 急 ２０／１４．５ ７／６

過負荷 ２．１ １．２ ２１．４ １２．２ ５９．５ ２３．５ ３４．０ ２４．８ １７．１ １０．２ 弱 ３０／‐１５ ２４／１８

低負荷 １．７ ０．２ １７．０ １．５ ７６．９ ‐２８．０ ２５．０ -１４．３ -２６．１ ９９．０ 急 １５／－ ‐２７／－

※この圧縮機は４極モータです。クランプメータで圧縮機周波数(Ｈｚ)を測定した場合の値は、圧縮機回転数（rps）の２倍になります。
※本データは標準長配管長さで４方向天カセ同時ツイン組合せ時のサイクルデータの代表例です。
据付配管長さや室内ユニット組合せ、運転状況によりデータは変化します。

圧力 パイプ表面温度
室内
ファン

室内外温度条件
（ＭＰａ） （ｋｇ／ｃｍ２Ｇ）

室内 室外

冷
房

暖
房

（℃） （ＤＢ/ＷＢ）　（℃）

Ｐｄ Ｐｓ Ｐｄ Ｐｓ
吐出
（ＴＤ）

吸込
（ＴＳ）

内熱交
（ＴＣ）

外熱交


