
付属のﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞで締付

ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ立上げ寸法

室内ﾕﾆｯﾄ

塩ビ用接着剤で接着

天井下面

気化式加湿器を組み込む場合は
必ず点検口を設置してください

(□450)
点検口

外気導入用ﾉｯｸｱｳﾄ角穴
φ150用

天井下面 天井ﾊﾟﾈﾙ(別売品)

加湿器用ﾉｯｸｱｳﾄ

冷媒配管接続口
液側φ6.4

冷媒配管接続口
ｶﾞｽ側φ12.7

(必ず付属のﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽを接続すること)
ﾄﾞﾚﾝ配管接続口

分ﾀﾞｸﾄ用ﾉｯｸｱｳﾄ角穴分ﾀﾞｸﾄ用ﾉｯｸｱｳﾄ角穴
φ150用 φ150用
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内枠：アルミニウム（塗装）

ムーンホワイト（マンセル記号２．５ＧＹ９．０／０．５）

外枠・アジャストカバー：樹脂（ＰＳ）

標準パネル質量

標準パネル材質

標準パネル外装色

中央パネル：鉄（塗装）

１０（ｋｇ）

外枠

内枠

アジャストカバー

中央パネル
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遠方制御ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ取付穴

注）1.装置銘板の貼付位置

　　　　室内ユニット本体：電気部品箱カバー表面

　　　　天井パネル：吸込口内

（天井カセット形２方向吹出しタイプ）
東芝パッケージエアコン外形図
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