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200mm以上（ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ） 500mm以上（ｻｰﾋﾞｽｽﾍﾟｰｽ） 300mm以上（吸込ｽﾍﾟｰｽ）

a）吊りﾎﾞﾙﾄは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
b）吊りﾎﾞﾙﾄおよび振れ止め用耐震支持部材はM10を使用してください。(現地御手配)

注１．吊りﾎﾞﾙﾄが長くなり本体が振れる可能性がある場合は下記にご注意ください。

冷媒配管　上取出し用角穴

①ｶﾞｽ配管ｻｲｽﾞ

25.4

③ﾄﾞﾚﾝ配管

ドレン配管接続口
(ｼﾞｮｲﾝﾄｿｹｯﾄVP-20<付属>)

②液配管ｻｲｽﾞ

12.7

吹出

制御箱

Ｚ

Z（吊りﾎﾞﾙﾄ用穴詳細図）

吸込

②冷媒配管（液）ロー付接続

4-14×26長穴吊りﾎﾞﾙﾄ穴

エアフィルタ ー
①冷媒配管（ガス）ロー付接続

③ドレン配管

サービススペース・吸込スペース詳細図

1994(吊りﾎﾞﾙﾄﾋﾟｯﾁ)

（天井吊形）
東芝パッケージエアコン外形図
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