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2. 外 形 図

外 形 図

  ４、ユニットを囲む障害物の高さは、ユニット下端より0.8ｍ以下に

  ３、ユニットの周囲には外気取入れ及びサ－ビス用として下図に示
      すスペ－スを確保してください。

  ２、ユニットの上部には吐出空気用として2.0m以上のスペ－スを
      ユニット外ではトラップを取らないでください。
注１、室内側ドレン配管はユニット内でトラップを取っていますので

      してください。
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電気配線図
3. 電気配線図
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使用範囲
4. 使用範囲

能力・入力補正
5. 能力・入力補正
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能力・入力変化特性
6. 能力・入力変化特性
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送風機特性
7. 送風機特性
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送風機回転数の調整
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内部構造図
9. 内部構造図
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冷媒配管系統図
10. 冷媒配管系統図
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11. 電気配線仕様
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電気配線仕様

11. 電気配線仕様

電気配線要領
12. 電気配線要領
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部品定格
13. 部品定格

品 名 形 名 RDA-SPE2802(E)HT 
DA420A3FB-20M  出力：1.8kW×2出力：2.7kW×2  圧縮機 
DA420A3FB-20M 出力：1.8kW×2 －

アキュムレータ 容量＝約11L
オイルセパレータ 容量＝約5L
コイル（四方弁） LB64043 AC200V  50/60Hz用 
四方弁 VT60101 － 
コイル（二方弁） VPV-MOAG606A0 AC200V 50/60Hz用 
ニ方弁 VPV-122D01 － 
コイル（電子制御弁） EKV-M0ZS724E0 DC12V
電子制御弁 VKV-25D17 － 
逆止弁 BCV-1306DY φ19.05
逆止弁 BCV-302DY φ6.35
ファンモータ ICF-230-401-1 DCモータ 200V/400W 
プロペラファン  φ670  AS-G
低圧センサ NSK-BC010L-015 0.5～3.5V/0～0.98MPa
圧力スイッチ JCB-JBK9 ON：3.2MPa OFF：4.15MPa 
ケースヒータ 26W×2
ヒューズ AC250V 30A
ヒューズホルダ AC250V 30A
電解コンデンサ DC350V 1500μF
リアクタ CH-44-FK 1.4mH 25A
ラインフィルタ  AC250V 30A 1mH MCC-1388 
トランス TT-04-02 AC200V入力：AC18V-270mA
A3-IPDU IPDU-2T62DB1 6.2kW MCC-1385
A3-IPDU IPDU-2T62DB2 6.2kW MCC-1385
ファン用IPDU 400W MCC-1384

室

外

側

I/F基板 MCC-1383
送風機用電動機 1.5kW 2.2kW
TAセンサ リード線長さ1200mm

TCセンサ φ6サイズ リード線長さ1200mm 
ビニールチューブ（黒） 

室

内

側 TCJセンサ φ6サイズ リード線長さ1200mm 
ビニールチューブ（赤） 

RDA-SPE2242(E)HT

空冷式シングルエース 8・10馬力
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14. 騒音データ

騒音特性

RDA-SPE2242(E)HT
SOUND LEVEL
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機種　RPA-AP4501HS
電源　三相 200V 50/60Hz
運転条件　JIS標準条件
測定場所　屋内
測定位置　SW.BOX側1m、マイク高さ1.5m 冷房時　58.3 dB(A)

暖房時　58.3 dB(A)
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機種　RPA-AP4501HS
電源　三相 200V 50/60Hz
運転条件　JIS標準条件
測定場所　屋内
測定位置　SW.BOX側1m、マイク高さ1.5m 冷房時　59.5 dB(A)

暖房時　59.5 dB(A)

空冷式シングルエース 8・10馬力
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荷重分布・重心位置
15. 荷重分布・重心位置
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据　  付
17. 据 　   付
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運転制御の概要
18. 運転制御の概要
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TCC-LINKアダプタ取付説明書 空冷式シングルエース 8・10馬力
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